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21 CLF

Alkalischer Spezialreiniger

Für den maschinellen Einsatz in der Instrumenten-
aufbereitung

Eigenschaften

deconex® 21 CLF wird in der Zentralsterilisation als tensidfreier 
Hauptreiniger zur maschinellen Aufbereitung von chirurgischen 
Instrumenten und Anästhesie-Material eingesetzt. 
Dazu gehören:

 – Edelstahlinstrumente (Skalpelle, Pinzetten usw.)
 – Gelenkinstrumente (Scheren, Klemmen usw.)
 – Anästhesie-Material (Atembeutel, Atemschläuche usw.)

deconex® 21 CLF entfernt schonend:
 – Blut
 – Geweberückstände
 – Eiweisse

Inhaltsstoffe / Zusammensetzung

 – Alkalispender
 – Komplexbildner
 – Korrosionsinhibitor
 – Sequestriermittel

Dosierempfehlung

Die optimale Dosierung hängt im Wesentlichen von der Was-
serhärte und der Art der Verschmutzung ab. Grundsätzlich 
verbessert die Verwendung von enthärtetem Wasser die Reini-
gungsleistung, somit kann die Dosiermenge reduziert werden.

Folgende Dosierbeispiele haben sich in der Praxis bewährt:

Wasserqualität Empfohlene Dosierung
bei enthärtetem Wasser 3 – 5 mL/L
bei hartem Wasser 5 – 10 mL/L

Bei einer Temperatur von 60 °C wird eine Reinigungszeit von 
2 – 5 min. empfohlen.

Neutralisation

Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sollte nach jeder 
Reinigung eine saure Nachspülung erfolgen. Als Neutralisation 
zu deconex® 21 CLF empfehlen wir deconex® ORGANACID 
oder deconex® MINERALACID.

Materialverträglichkeit

deconex® 21 CLF ist für alle üblicherweise in Medizinprodukten 
eingesetzten Materialien geeignet.

Bei Aluminium und Titan kann eine Unverträglichkeit auftreten.

Bei anderen, empfindlichen Materialien sind eventuell Verträg-
lichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Nehmen Sie ggf. mit 
Borer Chemie AG Kontakt auf.

Chemisch-physikalische Daten

pH-Wert 1) ca. 11.4
Dichte 2) 1.4 g/mL
Aussehen 2) Klar, farblos

1) 1 %-ige Lösung in VE-Wasser     2) Konzentrat

Sicherheitshinweise und Entsorgung

Hinweise zu Arbeitsschutz und fachgerechter Entsorgung ent-
nehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei der Entsorgung der leeren Gebinde und der Gebrauchs-
lösung müssen die lokalen Abfall- und Abwasservorschriften 
beachtet werden.

Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem 
Polyethylen.

Gebrauchsanweisung
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Lagerung und Transport

Produkt bei Temperaturen zwischen 5 und 25 °C lagern.

Gebindegrössen

Gebindeart Inhalt Artikel-Nummer
Kanister tief 5 L 500930.00-KK5W
Kanister 10 L 500930.00-K10W
Kanister 25 L 500930.00-K25W
220 L-Fass 200 L 500930.00-B220

CE-Kennzeichnung

deconex® 21 CLF erfüllt die Anforderungen für Medizin- 
produkte gemäss Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.

Hersteller:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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