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21 CLF

Limpiador alcalino especial

Para uso automatizado en el reprocesamiento de 
instrumentos

Propiedades

deconex® 21 CLF se utiliza como producto de limpieza sin 
agentes tensoactivos en el Servicio de Esterilización para el re-
procesamiento automatizado de instrumentos quirúrgicos y ma-
terial de anestesia. Estos instrumentos y materiales incluyen:

	– Instrumentos de acero inoxidable (bisturís, pinzas, etc.)
	– Instrumentos articulados (tijeras, horquillas, etc.)
	– Material de anestesia (respirador manual, tubo del respi-

rador, etc.)

deconex® 21 CLF elimina de forma respetuosa:
	– Sangre
	– Restos de tejido
	– Proteínas

Ingredientes/Composición

	– Agentes alcalinos
	– Quelantes
	– Inhibidor de la corrosión
	– Agentes secuestrantes

Dosificación recomendada

La dosificación óptima depende principalmente de la dureza 
del agua y el tipo de contaminante. En principio, el uso de agua 
descalcificada mejora la eficacia de la limpieza y permite redu-
cir la dosis.

La siguiente dosificación ha demostrado su eficacia en la práctica:

Calidad del agua Dosificación recomendada
con agua descalcificada 3 – 5 mL/L
con agua dura 5 – 10 mL/L

A una temperatura de 60 °C, se recomienda un tiempo de lim-
pieza de 2 a 5 minutos.

Neutralización

Para neutralizar los residuos alcalinos transferidos, después 
de cada proceso de limpieza se recomienda un aclarado ácido. 
Como neutralización de deconex® 21 CLF, recomendamos  
deconex® ORGANACID o deconex® MINERALACID.

Compatibilidad de materiales

deconex® 21 CLF es apto para todos los materiales utilizados 
de forma habitual en los productos sanitarios.

Es posible que no sea compatible con el aluminio y el titanio.

En el caso de otros materiales sensibles, es posible que se 
deban realizar pruebas de compatibilidad. En caso necesario, 
póngase en contacto con Borer Chemie AG.

Datos fisicoquímicos

pH 1) aprox. 11.4
Densidad 2) 1.4 g/mL
Aspecto 2) Claro, incoloro

1) Solución al 1 % en agua depurada     2) Concentrado

Instrucciones de seguridad y eliminación

Para toda la información relativa a la seguridad en el trabajo 
y la correcta eliminación, consulte la ficha de datos de segu-
ridad.

Se deben respetar las normas locales de tratamiento de resi-
duos y de aguas residuales a la hora de eliminar los envases 
vacíos y la solución preparada.

Los envases, tapones y etiquetas están fabricados en polieti-
leno reciclable.

Instrucciones de uso
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Almacenamiento y transporte

Almacenar el producto a temperaturas entre 5 y 25 °C.

Tamaños de los envases

Tipo de envase Contenido Número de artículo
Bidón hondo 5 L 500930.00-KK5W
Bidón 10 L 500930.00-K10W
Bidón 25 L 500930.00-K25W
Barril de 220 L 200 L 500930.00-B220

Marcado CE

deconex® 21 CLF cumple los requisitos establecidos en el  
Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

1.1
_2

20
70

8_
ES

Distribuidor / importador:


	Distributor 5: 
	Seite 2: 

	Distributor: 


