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21 CLF

Détergent spécial alcalin

Pour l’utilisation automatisée du traitement des 
dispositifs médicaux

Propriétés

deconex® 21 CLF est utilisé dans le cadre d’une stérilisation 
centrale comme nettoyant principal sans agent tensioactif pour 
le traitement automatisé des instruments chirurgicaux et du 
matériel d’anesthésie. Parmi ceux-ci, on trouve :

	– les instruments en acier inoxydable (scalpels, pinces, etc.)
	– les instruments articulés (ciseaux, pinces, etc.)
	– le matériel d’anesthésie (ballon respiratoire, tuyaux respi-

ratoires, etc.)

deconex® 21 CLF élimine en douceur les éléments suivants :
	– Sang
	– Résidus de tissus
	– Protéines

Composants/Composition

	– Alcalis
	– Agents complexants
	– Inhibiteur de corrosion
	– Agents séquestrants

Dosage recommandé

Le dosage optimal dépend principalement de la dureté de 
l’eau et du type d’encrassement. En principe, l’utilisation d’eau 
adoucie améliore la performance de nettoyage, le dosage peut 
ainsi être réduit.

Les exemples de dosage suivants ont fait leurs preuves en pratique :

Qualité de l’eau Dosage recommandé
avec de l’eau adoucie 3 à 5 mL/L
avec de l’eau dure 5 à 10 mL/L

Pour une température de 60° C, une durée de nettoyage de 2 
à 5 min. est recommandée.

Neutralisation

Pour la neutralisation des résidus alcalins déplacés, un rin-
çage acide doit être effectué après chaque nettoyage. Pour 
la neutralisation du deconex® 21  CLF, nous recommandons  
deconex® ORGANACID ou deconex® MINERALACID.

Compatibilité avec les matériaux

Le deconex® 21 CLF est adapté à tous les matériaux générale-
ment utilisés dans les dispositifs médicaux.

Une intolérance peut se produire pour l’aluminium et le titane.

Pour d’autres matériaux sensibles, il convient éventuellement 
de procéder à des analyses de compatibilité. Le cas échéant, 
contactez la société Borer Chemie AG.

Données physico-chimiques

Valeur de pH 1) environ 11.4
Densité 2) 1.4 g/mL
Aspect 2) transparent, incolore

1) Solution à 1 % dans de l’eau déminéralisée    2) Concentré

Consignes de sécurité et élimination

Pour connaître les consignes relatives à la sécurité du travail et 
à l’élimination conforme du produit, veuillez consulter la fiche 
de données de sécurité correspondante.

Lors de l’élimination d’un récipient vide et de la solution prête 
à l’emploi, la réglementation locale sur les déchets et les eaux 
usées doit être respectée.

Les emballages, fermetures et étiquettes sont fabriqués à par-
tir de polyéthylène recyclable.

Instructions d'utilisation
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Stockage et transport

Stocker le produit entre 5 °C et 25 °C.

Taille du récipient

Type du récipient Capacité Référence article
Bidon bas 5 L 500930.00-KK5W
Bidon 10 L 500930.00-K10W
Bidon 25 L 500930.00-K25W
220 L fût 200 L 500930.00-B220

Marquage CE

deconex® 21 CLF respecte les exigences posées aux disposi-
tifs médicaux par le Règlement (UE) 2017/745.

Fabricant :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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