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21 CLF

Αλκαλικό ειδικό καθαριστικό

Για την αυτοματοποιημένη χρήση στον καθαρισμό 
εργαλείων

Ιδιότητες

Το deconex® 21 CLF χρησιμοποιείται ως βασικό καθαριστικό 
χωρίς τασιενεργά στην κεντρική αποστείρωση για τον αυτο-
ματοποιημένο καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων και υλικών 
αναισθησίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται:

	– Εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα (νυστέρια, τσιμπίδες 
κ.λπ.)

	– Αρθρωτά εργαλεία (ψαλίδια, τσιμπιδάκια κ.λπ.)
	– Υλικά αναισθησίας (αναπνευστικές συσκευές, 

αναπνευστικοί σωλήνες κ.λπ.)

Το deconex® 21 CLF απομακρύνει προσεκτικά:
	– Αίμα
	– Κατάλοιπα ιστού
	– Πρωτεΐνες

Συστατικά/σύνθεση

	– Αλκάλια
	– Χηλικοί παράγοντες
	– Αντιδιαβρωτικοί παράγοντες
	– Συμπλεκτικοί παράγοντες

Συνιστάμενη δοσολογία

Η βέλτιστη δοσολογία εξαρτάται κυρίως από τη σκληρότητα του 
νερού και το είδος της βρομιάς. Η χρήση μαλακού νερού βελτι-
ώνει κατά κύριο λόγο την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού 
και έτσι η δοσολογία μπορεί να μειωθεί.

Τα παρακάτω παραδείγματα δοσολογιών έχουν δοκιμαστεί 
στην πράξη:

Ποιότητα νερού Συνιστάμενη δοσολογία
με μαλακό νερό 3 – 5 mL/L
με σκληρό νερό 5 – 10 mL/L

Σε θερμοκρασία 60  °C, η συνιστάμενη διάρκεια καθαρισμού 
είναι 2–5 λεπτά.

Ουδετεροποίηση

Για την ουδετεροποίηση των μεταφερόμενων αλκαλικών κατά-
λοιπων, πρέπει κάθε καθαρισμός να ακολουθείται από όξινο 
ξέπλυμα. Για το deconex® 21 CLF συνιστούμε ως ουδετεροποι-
ητή το deconex® ORGANACID ή το deconex® MINERALACID.

Συμβατότητα υλικών

Το deconex® 21 CLF ενδείκνυται για όλα τα υλικά που χρησιμο-
ποιούνται συνήθως σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Ενδέχεται να παρουσιαστεί ασυμβατότητα με το αλουμίνιο και 
το τιτάνιο.

Σε άλλα, ευαίσθητα υλικά μπορεί να πρέπει να διεξαχθούν 
δοκιμές συμβατότητας. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με την 
Borer Chemie AG.

Χημικά και φυσικά στοιχεία

Τιμή pH 1) περ. 11.4
Πυκνότητα 2) 1.4 g/mL
Εμφάνιση 2) Διαυγές, άχρωμο

1) Διάλυμα 1% σε απιονισμένο νερό     2) Συμπύκνωμα

Οδηγίες ασφαλείας και διάθεση

Για οδηγίες προστασίας κατά την εργασία και σωστής διάθε-
σης, πρέπει να ανατρέξετε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Κατά τη διάθεση των άδειων δοχείων και του παρασκευασμέ-
νου διαλύματος, πρέπει να τηρούνται οι τοπικές διατάξεις για τα 
απορρίμματα και τα λύματα.

Οδηγίες χρήσης
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Τα δοχεία, τα πώματα και οι ετικέτες είναι από ανακυκλωμένο 
πολυαιθυλένιο.

Αποθήκευση και μεταφορά

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5 μέχρι 25 °C.

Μεγέθη δοχείων

Είδος δοχείου Περιεχόμενο Αριθμός προϊόντος
Βαθύ κάνιστρο 5 L 500930.00-KK5W
Κάνιστρο 10 L 500930.00-K10W
Κάνιστρο 25 L 500930.00-K25W
Βαρέλι 220 L 200 L 500930.00-B220

Σήμανση CE

Το deconex® 21 CLF πληροί τις απαιτήσεις για τα ιατροτεχνο-
λογικά προϊόντα σύμφωνα με την σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Κατασκευαστής:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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