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21 CLF

Speciális lúgos tisztító vegyszer

Eszközök mosogató-fertőtlenítőgépekben történő 
újrafeldolgozásához
(WD)

Tulajdonságok

A deconex® 21 CLF-et a központi újrafeldolgozó osztályon 
használják, mint tenzidmentes tisztító vegyszert a sebészeti 
műszerek és anaszteziológiai kellékek automatizált tisztítá-
sára. Ide tartoznak:

 – Rozsdamentes acélból készült eszközök  
(szikék, csipeszek stb.)

 – Csuklós eszközök (olló, fogó stb.)
 – Anaszteziológiai kellékek (lélegeztető zsák, csövek stb.)

A deconex® 21 CLF kíméletesen eltávolítja:
 – Vér
 – Szövetmaradvány
 – Fehérje

Összetevők/összetétel

 – Alkáli-adagoló
 – Komplexképzőszerek
 – Korróziógátló
 – Kelátképzőszer

Ajánlott adagolás

Az ideális adagolási mennyiség a víz keménységétől és a 
szennyeződés típusától függ. Lágyított vízzel használva erő-
sebb a tisztítóhatás, ezáltal csökkenthető a töménység.

A következő adagolási példák a gyakorlatban hatásosnak  
bizonyultak:

Vízminőség Ajánlott adagolás
Ioncserélt vízben 3 – 5 mL/L
Kemény vízben 5 – 10 mL/L

60 °C-os hőmérsékleten 2–5 perc tisztítási idő ajánlott.

Semlegesítés

A lúgos maradványok semlegesítésére minden tisztítási 
lépés után savas öblítést kell alkalmazni.  A deconex® 21 CLF  
semlegesítésére a deconex® ORGANACID vagy a  
deconex® MINERALACID használatát javasoljuk.

Anyag-összeférhetőség

A deconex® 21 CLF alkalmas az orvostechnikai eszközökben 
általánosan használt valamennyi fémhez.

Összeférhetetlenség alumínium és titán esetében fordulhat 
elő.

Más érzékeny anyagok esetében összeférhetőségi vizsgálat 
végzésére lehet szükség. Szükség esetén forduljon a Borer 
Chemie AG vállalathoz.

Kémiai/fizikai adatok

pH-érték 1) körülbelül 11.4
Sűrűség 2) 1.4 g/mL
Külső megjelenés 2) Átlátszó, színtelen

1) 1%-os oldat ioncserélt vízben     2) Koncentrátum

A használatra vonatkozó utasítások
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Biztonsági utasítások és hulladékkezelés

A munkahelyi biztonságra és a helyes hulladékkezelésre vo-
natkozó információk a biztonsági adatlapon találhatók.

Az üres tartályok és a használt oldat hulladékkezelésére vonat-
kozóan be kell tartani a helyi hulladék- és szennyvízkezelési 
előírásokat.

A tárolók, a kupakok és a címkék újrahasznosítható polietilén-
ből készültek.

Tárolás és szállítás

A termék 5 és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Göngyölegméretek

Göngyöleg típusa Tartalom Tételszám
Alacsony kanna 5 L 500930.00-KK5W
Kanna 10 L 500930.00-K10W
Kanna 25 L 500930.00-K25W
220 literes hordó 200 L 500930.00-B220

CE-jelölés

A deconex® 21 CLF megfelel a 2017/745 (EU) irányelv szerinti 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményeknek.

Gyártó:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Forgalmazó / importőr:
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