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21 CLF

Zasadowy specjalny środek do  
czyszczenia

Do zautomatyzowanego użycia w przygotowaniu 
narzędzi

Właściwości

deconex® 21 CLF jest stosowany w centralnej sterylizacji jako 
główny środek czyszczący niezawierający środków powierzch-
niowo czynnych do automatycznej regeneracji narzędzi chirur-
gicznych i materiałów do narkozy. Należą do nich:

 – Narzędzia ze stali szlachetnej (skalpele, szczypczyki itp.)
 – Narzędzia przegubowe (nożyczki, zaciski itp.)
 – Materiały do narkozy (worek do oddychania, rurki do 

oddychania itp.)

deconex® 21 CLF delikatnie usuwa:
 – Krew
 – Pozostałości tkanek
 – Białka

Składniki/kompozycja

 – Dozownik alkaliów
 – Czynniki kompleksujące
 – Inhibitor korozji
 – Środek sekwestrujący

Zalecane dozowanie

Optymalne dozowanie zależy zasadniczo od twardości wody 
i rodzaju zanieczyszczenia. Zasadniczo użycie zmiękczonej 
wody poprawia skuteczność czyszczenia, dlatego można 
zmniejszyć stosowaną ilość produktu.

Poniższe przykłady dozowania sprawdziły się w praktyce:

Jakość wody Zalecane dozowanie
w przypadku zmiękczonej wody 3 – 5 mL/L
w przypadku twardej wody 5 – 10 mL/L

W temperaturze 60°C zalecany czas czyszczenia wynosi 
2–5 minut.

Neutralizacja

Po każdym czyszczeniu należy przeprowadzić kwaśne płuka-
nie, aby zneutralizować przeniesione pozostałości alkaliczne. 
Do przeprowadzenia neutralizacji dla deconex® 21 CLF zale-
camy deconex® ORGANACID lub deconex® MINERALACID.

Zgodność materiałowa

deconex® 21 CLF nadaje się do wszystkich materiałów po-
wszechnie stosowanych w produktach medycznych.

Niekompatybilność może wystąpić w przypadku aluminium i ty-
tanu.

W przypadku innych wrażliwych materiałów może być ko-
nieczne przeprowadzenie testów kompatybilności. W razie po-
trzeby skontaktować się z Borer Chemie AG.

Dane chemiczno-fizyczne

Wartość pH 1) ok. 11.4
Gęstość 2) 1.4 g/mL
Wygląd 2) Przezroczysty, bezbarwny

1) 1% roztwór w wodzie dejonizowanej     2) Koncentrat

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i utylizacja

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej uty-
lizacji znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

W przypadku usuwania pustych pojemników i roztworu robo-
czego należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących 
odpadów i ścieków.

Pojemniki, zamknięcia i etykiety są wykonane z nadającego się 
do recyklingu polietylenu.

Instrukcja użytkowania
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Przechowywanie i transport

Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 25°C.

Rozmiary pojemników

Rodzaj pojemnika Zawartość Nr artykułu
Kanister niski 5 L 500930.00-KK5W
Kanister 10 L 500930.00-K10W
Kanister 25 L 500930.00-K25W
Beczka 220 L 200 L 500930.00-B220

Oznaczenie CE

Środek deconex® 21 CLF spełnia wymogi dotyczące urządzeń 
medycznych zgodnie z rozporządzeniem o produktach me-
dycznych (UE) 2017/745.

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Dystrybutor / importer:
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