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21 CLF

Detergente especial alcalino

Para uso mecânico na preparação de instrumentos

Propriedades

O deconex® 21 CLF é utilizado na esterilização central como 
produto de limpeza principal sem tensioativos para a prepa-
ração mecânica de instrumentos cirúrgicos e material anesté-
sico. Estes incluem:

	– Instrumentos em aço inoxidável (bisturis, pinças, etc.)
	– Instrumentos articulados (tesouras, grampos, etc.)
	– Material anestésico (sacos de ventilação, tubos de respi-

ração, etc.)

O deconex® 21 CLF remove suavemente:
	– Sangue
	– Resíduos de tecidos
	– Proteínas

Ingredientes/Composição

	– Dispensador alcalino
	– Agente complexante
	– Inibidor de corrosão
	– Agente sequestrante

Recomendação de dosagem

A dosagem ideal depende principalmente da dureza da água 
e do tipo de contaminação. Basicamente, a utilização de água 
amaciada melhora o desempenho da limpeza, podendo, 
assim, ser reduzida a quantidade de dosagem.

Os exemplos de dosagem que se seguem provaram, na prática:

Qualidade da água Dosagem recomendada
no caso de água amaciada 3 – 5 mL/L
no caso de água dura 5 – 10 mL/L

A uma temperatura de 60 °C, recomenda-se um tempo de lim-
peza de 2 – 5 minutos.

Neutralização

Deve ser efetuado um enxaguamento ácido após cada limpeza 
para neutralizar quaisquer resíduos alcalinos transportados. 
Como neutralização para o deconex® 21 CLF, recomendamos 
deconex® ORGANACID ou deconex® MINERALACID.

Compatibilidade de materiais

O deconex® 21 CLF é adequado para todos os materiais nor-
malmente utilizados em produtos médicos.

O alumínio e o titânio podem ser incompatíveis.

No caso de outros materiais sensíveis, poderão ter de ser 
efetuados testes de compatibilidade. Se necessário, por favor 
entre em contacto com a Borer Chemie AG.

Dados físico-químicos

Valor pH 1) aprox. 11.4
Densidade 2) 1.4 g/mL
Aspeto 2) Claro, incolor

1) 1 % de solução em água desionizada     2) Concentrado

Instruções de segurança e eliminação

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informa-
ções sobre segurança no trabalho e eliminação adequada.

Ao eliminar os recipientes vazios e a solução utilitária, devem 
ser observados os regulamentos locais sobre resíduos e 
águas residuais.

Os recipientes, fechos e etiquetas são feitos de polietileno  
reciclável.

Manual de instruções
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Armazenamento e transporte

Armazenar o produto a temperaturas entre 5 e 25 °C.

Tamanhos de recipientes

Tipo de contêiner Conteúdo Número de artigo
Bidão baixo 5 L 500930.00-KK5W
Bidão 10 L 500930.00-K10W
Bidão 25 L 500930.00-K25W
Barril de 220 L 200 L 500930.00-B220

Marcação CE

O deconex® 21 CLF atende aos requisitos para dispositivos 
médicos de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médi-
cos (UE) 2017/745.

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuidor / importador:
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