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21 CLF

Agent chimic alcalin, pentru curățarea 
specializată

Pentru reprocesarea instrumentelor în sisteme de 
spălat/dezinfectat
(SD)

Proprietăți

deconex® 21 CLF este utilizat în departamentul de reprocesare 
centrală ca agent chimic de curățare fără tenside, pentru repro-
cesarea automată a instrumentelor chirurgicale și a materiale-
lor de anestezie. Acestea includ:

	– Instrumente din oțel inoxidabil (bisturie, pense etc.)
	– Instrumente cu balamale (foarfeci, cleme etc.)
	– Materiale de anestezie (balon de respirație, tuburi etc.)

deconex® 21 CLF îndepărtează delicat:
	– Sângele
	– Reziduurile de țesut
	– Proteina

Ingrediente/compoziție

	– Dozator substanțe alcaline
	– Agent de chelatizare
	– Inhibitor de coroziune
	– Agent de sechestrare

Doza recomandată

Dozarea optimă depinde de duritatea apei și de tipul de con-
taminare. Utilizarea apei demineralizate îmbunătățește perfor-
manța de curățare, permițând reducerea concentrației.

Următoarele exemple de dozare s-au dovedit a fi eficiente în 
practică:

Calitatea apei Dozare recomandată
În apă demineralizată 3 – 5 mL/L
În apă dură 5 – 10 mL/L

La o temperatură de 60 °C se recomandă un timp de curățare 
de 2–5 minute.

Neutralizarea

Pentru a neutraliza reziduurile alcaline, fiecare etapă de cu-
rățare trebuie urmată de o clătire acidă.  Pentru a neutraliza  
deconex® 21 CLF, vă recomandăm deconex® ORGANACID 
sau deconex® MINERALACID.

Compatibilitatea cu materialele

deconex® 21 CLF este compatibil cu toate materialele utilizate 
în mod obișnuit în dispozitivele medicale.

Poate apărea incompatibilitate cu aluminiul și titanul.

Pentru alte materiale sensibile pot fi necesare teste de com-
patibilitate. Contactați compania Borer Chemie AG, dacă este 
necesar.

Date fizico-chimice

Valoare pH 1) aprox. 11.4
Densitate 2) 1.4 g/mL
Aspect 2) Limpede, incolor

1)  1 % soluție în apă demineralizată     2) Concentrat

Instrucțiuni de siguranță și eliminarea

Informațiile referitoare la securitatea la locul de muncă și elimi-
narea corectă pot fi găsite în fișa tehnică de securitate.

La eliminarea recipientelor goale și a soluției folosite, trebuie 
respectate reglementările locale privind deșeurile și apa uzată.

Recipientele, sigiliile și etichetele sunt fabricate din polietilenă 
reciclabilă.

Instrucțiuni de utilizare
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Depozitarea și transportul

Depozitați produsul la temperaturi între 5 și 25 °C.

Dimensiunile recipientelor

Tipul recipientului Conținut Număr articol
Canistră mică 5 L 500930.00-KK5W
Canistră 10 L 500930.00-K10W
Canistră 25 L 500930.00-K25W
Butoi 220 L 200 L 500930.00-B220

Marcajul CE

deconex® 21 CLF îndeplinește cerințele privind dispozitivele 
medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745.

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuitor / importator:
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