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21 CLF

Alkali özel temizleyici

Alet hazırlamada mekanik kullanım için

Özellikler

deconex® 21 CLF, cerrahi aletlerin ve anestezi malzemelerinin 
mekanik olarak hazırlanmasına yönelik yüzey aktif madde içer-
meyen ana temizleyici olarak merkezi sterilizasyonda kullanılır. 
Bu malzemelere şunlar dahildir:

 – Paslanmaz çelik aletler (neşter, pens vb.)
 – Mafsallı aletler (makas, kıskaç vb.)
 – Anestezi malzemeleri (soluma torbası, soluma hortumları 

vb.)

deconex® 21 CLF şunları etkili biçimde çıkarır:
 – Kan
 – Doku kalıntıları
 – Protein

İçerik/birleşim

 – Alkaliler
 – Kompleks bileşik oluşturucular
 – Korozyon önleyici maddeler
 – Kenetleme maddesi

Dozaj önerisi

Optimum dozaj, esasen suyun sertliğine ve kirlilik türüne bağ-
lıdır. Genel olarak yumuşatılmış su kullanımı temizleme perfor-
mansını iyileştirir, böylece dozaj miktarı azaltılabilir.

Aşağıdaki dozaj örnekleri uygulamada kanıtlanmıştır:

Su kalitesi Önerilen dozaj
Yumuşatılmış suda 3 – 5 mL/L
Sert suda 5 – 10 mL/L

60 °C sıcaklıkta 2 – 5 dak. temizlik süresi önerilir.

Nötralizasyon

Taşınan alkali kalıntılarını nötralize etmek için her temizlikten sonra 
asidik bir durulama yapılmalıdır. deconex® 21 CLF nötralizasyonu 
için deconex® ORGANACID ya da deconex® MINERALACID  
kullanılmasını öneriyoruz.

Malzeme uyumluluğu

deconex® 21 CLF, tıbbi ürünlerde yaygın olarak kullanılan tüm 
malzemeler için uygundur.

Alüminyum ve titanyum ile uyumsuzluk meydana gelebilir.

Diğer hassas malzemeler için uyumluluk testlerinin yapılması 
gerekebilir. Gerekli durumlarda Borer Chemie AG ile iletişime 
geçin.

Kimyasal-fiziksel veriler

pH değeri 1) yakl. 11.4
Yoğunluk 2) 1,4 g/mL
Görünüm 2) Şeffaf, renksiz

1) Saflaştırılmış suda %1’lik çözelti     2) Konsantre

Güvenlik uyarıları ve imha

İş güvenliği ve usulüne uygun imha ile ilgili bilgiler için lütfen 
malzeme güvenlik bilgi formuna bakın.

Boş kaplar ve çalışma solüsyonu imha edilirken yerel imha ve 
atık su yönetmeliklerine uyulmalıdır.

Kaplar, kapaklar ve etiketler, geri dönüştürülebilir polietilenden 
yapılmıştır.

Kullanım talimatı
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Depolama ve taşıma

Ürünü 5 ve 25 °C arası sıcaklıkta depolayın.

Kap boyutları

Konteyner tipi Dolum miktarı Ürün numarası
Bidon derin 5 L 500930.00-KK5W
Bidon 10 L 500930.00-K10W
Bidon 25 L 500930.00-K25W
220 L varil 200 L 500930.00-B220

CE işareti

deconex® 21 CLF, (AB) 2017/745 düzenlemesi ile uyumlu  
olarak tıbbi cihazlara yönelik gereklilikleri karşılar.

Üretici:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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