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Návod k použití

23 NEUTRAZYM-x

Mírně alkalická enzymatická  
automatizovaná čistící chemie

Pro automatizované znovuzpracování opětovně 
zpracovatelných zdravotnických prostředků v 
mycích a dezinfekčních zařízeních (WD) a mycích 
a dezinfekčních zařízeních pro endoskopy (E-WD)

Oblast použití

deconex® 23 NEUTRAZYM-x je slabě alkalický enzymatický 
čisticí prostředek pro automazované opětovné zpracování v 
mycích a dezinfekčních zařízeních (WD) a v mycích a dezin-
fekčních zařízeních pro endoskopy (E-WD) následujících rege-
nerovatelných zdravotnických prostředků a příslušenství:

	– Termostabilní, invazivní a neinvazivní zdravotnické 
prostředky, jako jsou chirurgické nástroje a lůžkové náčiní, 
minimálně invazivní nástroje a robotické nástroje (jako Da 
Vinci)

	– Termolabilní invazivní zdravotnické prostředky, jako jsou 
flexibilní endoskopy

	– Termolabilní neinvazivní zdravotnické prostředky, jako jsou 
anestetické a dýchací pomůcky

Vlastnosti

deconex® 23 NEUTRAZYM-x je čisticí koncentrát vyvinutý 
podle vědeckých principů na základě speciální synergické 
kombinace enzymů a povrchově aktivních látek, která dodává 
produktu následující vlastnosti:

	– Lze použít od 45 °C
	– Velmi šetrný k materiálům
	– Dobrý čisticí účinek proti biologickému nánosu P. aerugi-

nosa
	– Úspěšně typově testováno podle normy ISO 15883-5
	– Lze použít s vodou jakékoli kvality
	– Neutralizace není nutná
	– Biologicky odbouratelný

Použití a dávkování

Optimální dávkování přípravku deconex® 23 NEUTRAZYM-x 
je ovlivněno různými faktory, jako je typ a množství znečištění, 
tvrdost vody a doba stání nástroje. Použití plně demineralizo-
vané vody obecně vede k lepším výsledkům čištění a doporu-
čuje se.

deconex® 23 NEUTRAZYM-x se používá v koncentraci 5-10 
ml/l (0,5 až 1 %) při 45 – 60 °C po dobu minimálně 5 min. Dáv-
kování probíhá od 35 °C.

Dvoustupňový proces čištění lze také provést s 5-10 ml/l (0,5 
– 1 %) přípravku deconex® 23 NEUTRAZYM-x v první fázi čiš-
tění při 45 °C po dobu 3 minut a ve druhé fázi čištění při 60 
°C (nebo 58 °C u tepelně labilních, invazivních zdravotnických 
prostředků) po dobu 3 minut bezprostředně poté. Tyto dva 
kroky probíhají za sebou, aniž by se mezi nimi vypouštěl pro-
mývací roztok.

Následně musí být provedeno dostatečné dvoufázové mezi-
oplachování po dobu nejméně 1 minutu vodou z vodovodu 
nebo demineralizovanou vodou. V ideálním případě se pro 
druhý mezioplach použije demineralizovaná voda.

Neutralizace není nutná.

Snášenlivost s materiály

Přípravek deconex® 23 NEUTRAZYM-x je vhodný pro nere-
zovou ocel, (eloxovaný) hliník, titan, neželezné kovy, plasty, 
elastomery vč. polyuretanu, silikon, pryž a latex, polytetrafluo-
rethylen (PTFE, např. teflon), sklo a keramiku.

Nejsou známy žádné nekompatibilní faktory. 1.0
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U jiných citlivých materiálů může být nutné provést testy kom-
patibility. V případě potřeby se obraťte na místního distributora 
výrobků deconex® nebo přímo na společnost Borer Chemie AG.

Ohledně snášenlivosti materiálú s čisticími a dezinfekčními za-
řízeními se obraťte na místního distributora výrobků deconex® 
nebo přímo na společnost Borer Chemie AG.

Chemicko-fyzikální údaje

Hodnota pH 1 % roztoku

v demineralizované vodě 
ve vodě z vodovodu 1)

cca 9.8 
cca 7.2

Hustota koncentrátu 1,1 g/ml

Vzhled koncentrátu čirý, žlutý

1) měřeno ve vodě z vodovodu při 25–28 °fH / 14–16 °dH / 
250–280 ppm CaCO3

Obsah

Povrchově aktivní látky, enzymy (proteázy), chelatační činidla, 
solubilizátory, maskovací činidla, konzervační látky

Upozornění

Nemíchejte přípravek s jinými výrobky. ▪ Prosím obraťte se na 
místního distributora výrobků deconex® nebo přímo na společ-
nost Borer Chemie AG. ▪ Výrobek je určen pouze k jednorázo-
vému použití, není určen k opakovanému použití. ▪ Musí být 
dodrženy právní a normativní požadavky na zdravotnické pro-
středky. ▪ Pouze pro profesionální použití. ▪ Doporučujeme po-
užívat výrobek v ověřených procesech. ▪ Dodržujte pokyny pro 
reprocesování zdravotnických prostředků, které mají být ošet-
řeny, a návod k použití zařízení používaného k reprocesování.

Pokud dojde k závažné nehodě s tímto výrobkem, je třeba ji 
nahlásit výrobci a odpovědnému orgánu.

Bezpečnostní pokyny a likvidace

Informace týkající se bezpečnosti na pracovišti a správné lik-
vidace nepoužitého výrobku naleznete v bezpečnostním listu.

Při likvidaci prázdných nádob a použitého roztoku je třeba do-
držovat místní předpisy o odpadech a odpadních vodách.

Nádoby, plomby a  štítky jsou vyrobené z  recyklovatelného  
polyetylenu.

Skladování a přeprava

Skladujte výrobek při teplotách mezi 5 a 25 °C.

Tento zdravotnický prostředek je citlivý na mráz. Pokud je to 
možné, tento výrobek nepřepravujte v průběhu chladných 
období. Je-li během takového období přeprava i přesto nez-
bytná, přepravujte tento výrobek v kontejneru pro silniční nebo 
námořní dopravu s regulovanou teplotou vyšší než 5 °C nebo 
používejte ochranné kryty pro krátkodobou přepravu, která trvá 
nejvýše 10 hodin, přičemž teploty v průběhu takové přepravní 
operace nesmějí klesnou pod minus 5 °C.

Označení CE

deconex® 23 NEUTRAZYM-x splňuje požadavky na zdravot-
nické prostředky podle směrnice o zdravotnických prostředcích 
(EU) 2017/745.

Dostupnost

Informace o dostupných velikostech nádob získáte od místního 
distributora výrobků deconex®.

Výrobce:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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