
IF
U

 d
ec

on
ex

 2
3_

N
EU

TR
AZ

YM
-x

BC
-C

H

1

Kullanım kılavuzu

23 NEUTRAZYM-x

Hafif alkali enzimatik otomatik alet  
temizlik kimyası

Yıkayıcı dezenfektanlarda (WD) ve endoskop 
yıkayıcı dezenfektanlarda (E-WD) yeniden işlenebilir 
tıbbi cihazların otomatik olarak yeniden işlenmesi 
için

Uygulama kapsamı

deconex® 23 NEUTRAZYM-x, aşağıdaki yeniden işlenebilir 
tıbbi cihaz ve aksesuarların yıkayıcı dezenfektörlerde (WD) 
ve endoskop yıkayıcı dezenfektörlerde (E-WD) otomatik ola-
rak yeniden işlenmesi için kullanılan hafif alkali enzimatik bir 
temizleyicidir:

 – Cerrahi aletler ve ameliyathane gereçleri gibi termostabil, 
invaziv ve invaziv olmayan tıbbi cihazlar, minimal invaziv 
aletler ve robotik aletler (Da Vinci gibi)

 – Esnek endoskoplar gibi ısıya dayanıklı, invaziv tıbbi cihaz-
lar

 – Anestezi ve solunum aletleri gibi ısıya dayanıklı, invaziv 
olmayan tıbbi cihazlar

Özellikler

deconex® 23 NEUTRAZYM-x, ürüne aşağıdaki özellikleri 
veren, enzimlerin ve yüzey aktif maddelerin özel, sinerjik bir 
kombinasyonu temelinde bilimsel ilkelere göre geliştirilmiş bir 
temizleme konsantresidir:

 – 45 °C’den itibaren kullanılabilir
 – Malzemelere karşı çok hassas
 – P. aeruginosa biyofilmine karşı iyi temizleme performansı
 – ISO 15883-5’e göre başarıyla tip testi yapılmıştır
 – Her kalite su ile kullanılabilir
 – Nötralizasyon gerekli değil
 – Biyolojik olarak çözünür

Uygulama ve dozaj

deconex® 23 NEUTRAZYM-x’in optimum dozajı, kirlilik türü ve 
miktarı, su sertliği ve aletlerin bekleme süresi gibi çeşitli faktör-
lerden etkilenir. Tamamen demineralize su kullanımı genellikle 
daha iyi temizlik sonuçları sağlar ve tavsiye edilir.

deconex® 23 NEUTRAZYM-x 45 – 60 °C’de 5 – 10 mL/L (%0,5 
- %1) konsantrasyonda en az 5 dak. kullanılır. Dozlama 35 
°C’den itibaren gerçekleşir.

Ön temizliği iyi yapılmış aletler veya temizlenmesi kolay tıbbi 
cihazlar için DI suda 2 - 5 ml/l'lik bir doz kullanılabilir.

5 - 10 mL/L (%0,5 - %1) deconex® 23 NEUTRAZYM-x ile 
45°C’de 3 dak. boyunca birinci temizleme aşamasında ve 
60°C’de (ya da termal olarak kararsız, invaziv tıbbi cihazlar) 
ikinci temizleme aşamasında iki aşamalı bir temizleme işlemi 
de gerçekleştirilebilir. İki adım, arada yıkama solüsyonunu bo-
şaltmadan arka arkaya çalışır.

Ardından, her biri musluk suyu ya da demineralize su ile en 
az 1 dak. süreyle yeterli iki aşamalı ara durulama yapılmalıdır. 
İdeal olarak, ikinci ara durulama için demineralize su kullanı-
lacaktır.

Nötralizasyon gerekli değildir.

Malzeme uyumluluğu

deconex® 23 NEUTRAZYM-x paslanmaz çelik, (anodize) alü-
minyum, titanyum, demir dışı metaller, plastikler, poliüretan, 
silikon, kauçuk ve lateks dahil elastomerler, politetrafloroetilen 
(PTFE, ör. Teflon), cam ve seramik için uygundur.

Uyumsuzluklar bilinmemektedir.
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Diğer hassas malzemeler için uyumluluk testlerinin yapılması 
gerekebilir. Gerekirse, yerel deconex® ürünleri distribütörünüz 
veya doğrudan Borer Chemie AG ile iletişime geçin.

Temizleme ve dezenfeksiyon ekipmanıyla malzeme uyumlu-
luğu için yerel deconex® ürünleri distribütörünüz ya da doğru-
dan Borer Chemie AG ile iletişime geçin.

Kimyasal-fiziksel veriler

pH değeri %1 çözelti

demineralize suda 
musluk suyunda 1)

yakl. 9.8 
yakl. 7.2

Konsantre yoğunluğu 1,1 g/mL

Konsantre görünümü Şeffaf, sarı

1) 25 - 28 °fH / 14 - 16 °dH / 250 - 280 ppm CaCO3’te musluk 
suyunda ölçülmüştür

İçerik

Yüzey aktif maddeler, enzimler (proteazlar), şelatlayıcı madde-
ler, çözündürücüler, ayırıcı maddeler, koruyucular

Dikkat

Diğer ürünlerle karıştırmayın. ▪ Ürünü değiştirmeden önce 
lütfen yerel deconex® ürünleri distribütörünüz ya da Borer 
Chemie AG ile iletişime geçin. ▪ Ürün tek kullanımlıktır, tekrar 
kullanmayın. ▪ Tıbbi cihazlar için yasal ve standartlarla ilgili gere-
kliliklere uyulmalıdır. ▪ Sadece profesyonel kullanım için. ▪ Ürünü 
onaylanmış proseslerde kullanmanızı öneririz. ▪ Tedavi edilecek 
tıbbi cihazlar için yeniden işleme talimatlarına ve yeniden işleme 
için kullanılan herhangi bir ekipmanın kullanım talimatlarına 
uyun.

Bu ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, üreticiye ve 
sorumlu makama bildirilmelidir.

Güvenlik talimatları ve imha

İş yerinde güvenlik ve kullanılmayan ürünün doğru şekilde im-
hası ile ilgili bilgiler güvenlik bilgi formunda bulunabilir.

Boş kapları ve kullanılmış solüsyonu imha ederken, yerel atık 
ve atık su yönetmeliklerine uyulmalıdır.

Konteyner, contalar ve etiketler geri dönüştürülebilir polietilen-
den yapılmıştır.

Saklama ve taşıma

Ürünü 5 ve 25 °C arası sıcaklıkta saklayın.

Bu tıbbi cihaz donmaya karşı duyarlıdır. Mümkün olduğu müd-
detçe bu ürünü soğuk havalarda taşımaktan kaçının. Bu tür dö-
nemlerde taşıma işlemi kaçınılmaz ise bu ürün 5 °C derecenin 
üzerinde sıcaklık kontrollü bir yük arabasında/deniz konteyne-
rinde sevk edilmeli ya da eksi 5 °C derecenin altına düşmeyen 
sıcaklıklarda 10 saati aşmayan kısa süreli taşıma işleri için ko-
ruyucu örtüler kullanılmalıdır.

CE işareti

deconex® 23 NEUTRAZYM-x, 2017/745/AB sayılı Tıbbi Cihaz-
lar Direktifi kapsamındaki tıbbi cihaz gereksinimlerini karşılar.

Uygunluk

Mevcut konteyner boyutları için lütfen yerel deconex® ürün-
leri dağıtıcınız ile iletişime geçin.

Üretici:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribütör / ithalatçı:


	Distributor: 


