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Brugsanvisning

28 ALKA ONE-x

Meget alkalisk kemikalie til  
automatiseret rengøring

Til automatiseret oparbejdning af medicinsk udstyr i 
vaske-desinfektører

Anvendelsesområde

deconex® 28 ALKA ONE-x anvendes i vaske-desinfektøren for 
følgende oparbejdningsegnet, medicinsk udstyr og tilbehør:
	– termisk stabilt, invasivt, medicinsk udstyr, f.eks. kirurgiske 

instrumenter, hospitalsredskaber, instrumenter til minimalt 
invasiv kirurgi

	– termostabilt og termolabilt, ikke-invasivt, medicinsk udstyr

Egenskaber

deconex® 28 ALKA ONE-x er baseret på en gennemprøvet, 
stærkt alkalisk formel, som takket være udeladelsen af kausti-
ske alkalier (f.eks. KOH eller NaOH) har en fremragende mate-
rialeforenelighed på trods af den høje pH-værdi. Produktet har 
desuden følgende egenskaber:

	– Bevist prion-deaktivering med henblik på forebyggende 
minimering af risikoen for overførsel af CJD/vCJD* og i 
tilfælde af bevist, ikke-bekræftet mistanke om CJD/vCJD* 
(se de tilsvarende procesparametre under "Anvendelse og 
dosering")

	– Prion-deaktiveringsprocessen kan også anvendes til alu-
minium (se "Materialeforenelighed")

	– pH > 10 (RKI-kompatibel)
	– Ekstraordinære korrosionsbeskyttende og kompleksdan-

nende egenskaber
	– Fremragende rengøringsydelse, fjerner hurtigt og effektivt 

al kontaminering på kirurgisk udstyr
	– Kan anvendes med alle vandkvaliteter
	– Kræver ingen neutralisering
	– Skylning uden rester
	– Forebygger aflejringer på indholdet og på vaske-desin-

fektørens rum
	– Skumfri
	– Fri for materialer, der er potentielt skadelige for miljøet 

eller menneskers sundhed 
	– Biologisk nedbrydelig

Anvendelse og dosering

Den optimale dosering af deconex® 28 ALKA ONE-x afhæn-
ger af forskellige faktorer såsom forureningstype og -mængde, 
vandets hårdhed og instrumenternes standtid. Brugen af helt 
demineraliseret vand giver generelt bedre rengøringsresultater 
og anbefales.

Oparbejdning i vaske-desinfektøren
deconex® 28 ALKA ONE-x anvendes i koncentrationen 0.3 – 
0.7 % eller 3 – 7 mL/L ved 70 - 90 °C i mindst 5 minutter. Doser 
tilsættes ved ≥ 30 °C.

Prion-deaktiveringsproces*
Til forebyggende minimering af risikoen for overførsel af CJD/
vCJD og i tilfælde af bevist, ikke-bekræftet mistanke om CJD/
vCJD:
deconex® 28 ALKA ONE-x anvendes i koncentrationen 1 % 
eller 10 mL/L ved 70 °C i mindst 10 minutter. Doser tilsættes 
ved ≥ 30 °C.

Lokalt gældende specifikationer og retningslinjer for håndtering 
af prion-kontaminerede instrumenter skal følges.

Derefter skal der foretages en tilstrækkelig mellemskylning i to 
trin i mindst 1 minut hver med vand fra vandhanen eller demi-
neraliseret vand. Ideelt set skal der anvendes demineraliseret 
vand til den anden mellemskylning.
Neutralisering er ikke nødvendig.

Materialeforenelighed

deconex® 28 ALKA ONE-x er velegnet til rustfrit stål, forkro-
mede materialer, plast, gummi, latex og keramiske materialer.
Der kan forekomme inkompatibilitet med PET, PC og PS-plast.

Den proces, der anbefales til normal oparbejdning af medicinsk 
udstyr, er ikke egnet til (anodiseret) aluminium eller titanium.
 
Den prion-deaktiverende proces er kompatibel med (anodise-
ret) aluminium i op til 12 cyklusser.
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* Udsagn kan være underlagt lokal myndighedsgodkendelse/godkendelse 
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For andre følsomme materialer kan det være nødvendigt at 
udføre forenelighedstests. Kontakt om nødvendigt den lokale 
distributør af deconex®-produkter eller Borer Chemie AG.

Kontakt den lokale distributør af deconex®-produkter eller 
Borer Chemie AG vedrørende materialeforenelighed med ren-
gørings- og desinfektionsudstyr.

Kemisk-fysiske data

pH-værdi 1 % opløsning

i demineraliseret vand 
i vand fra vandhanen 1)

ca. 12.0 
ca. 11.6

Koncentratdensitet 1.4 g/mL

Koncentratets udseende klar, farveløs til gullig

1) målt i vand fra vandhanen ved 25 - 28 °fH / 14 - 16 °dH /  
250 - 280 ppm Ca2+/Mg2+

Indhold

Alkalier, overfladeaktive forbindelser, kompleksdannere, sek-
vesteringsmidler, rustbeskyttelsesmidler

Bemærk

Bland ikke med andre produkter. ▪ Kontakt den lokale distribu-
tør af deconex®-produkter eller Borer Chemie AG før ændring 
af produktet. ▪ Produktet er kun beregnet til engangsbrug, ikke 
til genbrug. ▪ De juridiske og standardrelaterede krav til medi-
cinsk udstyr skal overholdes. ▪ Kun til professionel brug. ▪ Vi 
anbefaler brug af produktet i validerede processer. ▪ Overhold 
oparbejdningsvejledningen for det medicinske udstyr, der skal 
behandles, og brugsanvisningen for udstyr, der anvendes til 
oparbejdning.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse med dette produkt, skal 
den indberettes til producenten og den ansvarlige myndighed.

Sikkerhedsanvisninger og bortskaffelse

Oplysninger vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen og kor-
rekt bortskaffelse af det ubrugte produkt fremgår af sikkerheds-
databladet.

Ved bortskaffelse af tomme beholdere og brugt opløsning skal 
de lokale forskrifter for spild og spildevand overholdes.

Beholdere, forseglinger og mærkater er fremstillet af genan-
vendelig polyetylen.

Opbevaring og transport

deconex® 28 ALKA ONE-x opfylder kravene til medicinsk udstyr 
i henhold til direktiv (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Tilgængelighed

Kontakt den lokale forhandler af deconex®-produkter vedrø-
rende tilgængelige beholderstørrelser.

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributør / importør:


	Distributor: 


