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A használatra vonatkozó utasítások

28 ALKA ONE-x

Magas lúgtartalmú automatizált tisztító 
vegyszer

Orvostechnikai eszközök automatizált újrafeldolgo-
zásához mosó-/fertőtlenítőgépekben

Anwendungsbereich

A deconex® 28 ALKA ONE-x mosó- és fertőtlenítőgépben hasz-
nálható a következő újrafeldolgozható orvostechnikai eszkö-
zökhöz és tartozékokhoz:
	– hőálló, invazív orvostechnikai eszközök, mint például 

sebészeti eszközök, kórtermi eszközök, minimálisan inva-
zív műtéti eszközök

	– hőálló és hőérzékeny invazív és nem invazív orvostechni-
kai eszközök

Tulajdonságok

A deconex® 28 ALKA ONE-x kipróbált és bevált erősen lúgos 
összetételen alapul, amely a maró lúgok (pl. KOH vagy NaOH) 
elhagyásának köszönhetően a magas pH-érték ellenére is ki-
váló anyagösszeférhetőséggel rendelkezik. A termék továbbá 
a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

	– Igazolt prion inaktiválás a CJD/vCJD* terjedési 
kockázatának preventív minimalizálására és a CJD/
vCJD* kimutatott, nem megerősített gyanúja esetén* (lásd 
a megfelelő eljárási paramétereket az „Alkalmazás és 
adagolás” alatt).

	– A prion-deaktiváló eljárás alumínium esetében is alkal-
mazható (lásd „Anyagösszeférhetőség”).

	– pH > 10 (RKI-konform).
	– Kitűnő korróziógátló és komplexképző tulajdonságok.
	– Kiváló tisztítóhatás, gyorsan és hatékonyan eltávolít min-

den szennyeződést a műtőeszközökről.
	– Bármilyen minőségű vízzel használható.
	– Nem igényel semlegesítést.
	– Maradékmentes öblítés.
	– Megelőzi a mosó/fertőtlenítő kamrában keletkező lerakó-

dásokat.
	– Habmentes.
	– Nem tartalmaz a környezetre vagy az emberi egészségre 

potenciálisan káros anyagokat. 
	– Biológiailag lebomló.

Alkalmazás és adagolás

A deconex® 28 ALKA ONE-x optimális adagolását sokféle té-
nyező befolyásolja, mint például a szennyeződés jellege és 
mennyisége, a vízkeménység és a műszerek állásideje. A tel-
jesen lágyított víz használata általában jobb tisztítási eredmé-
nyeket eredményez, ezért ajánlott.

Újrafeldolgozás mosó/fertőtlenítőgépben
A deconex® 28 ALKA ONE-x-et 0.3–0.7%-os vagy 3–7  mL/L 
koncentrációban, 70–90  °C-on legalább 5  percig kell hasz-
nálni. Az adagolás ≥ 30 °C hőmérsékleten történik.

Prion-deaktiváló eljárás*
A CJD/vCJD terjedési kockázatának megelőző csökkentésére, 
valamint a CJD/vCJD kimutatott, nem megerősített gyanúja 
esetén:
A deconex® 28 ALKA ONE-x-et 1%-os vagy 10 mL/L koncent-
rációban, 70 °C-on legalább 10 percig kell használni. Az ada-
golás ≥ 30 °C hőmérsékleten történik.

A prionnal fertőzött műszerek kezelésére vonatkozóan be kell 
tartani a helyileg alkalmazandó előírásokat és irányelveket.

Ezt követően kielégítő kétlépcsős, legalább egy-egy 
percig tartó közbenső öblítést kell végezni csapvíz-
zel vagy ioncserélt vízzel. Ideális esetben a máso-
dik közbenső öblítéshez lágyított víz használandó. 
Semlegesítés nem szükséges.

Anyag-összeférhetőség

A deconex® 28 ALKA ONE-x alkalmas rozsdamentes acél, kró-
mozott anyagok, műanyagok, gumi, latex és kerámia anyagok 
kezelésére.

Összeférhetetlenség léphet fel PET, PC és PS műanyagoknál.

Az orvostechnikai eszközök szokásos újrafeldolgozására aján-
lott eljárás nem alkalmas (eloxált) alumínium és titán esetében.
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* Az állítások a helyi felügyeleti hatóságok jóváhagyásától / elfogadásától függhetnek 
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A prion-deaktiváló eljárás (eloxált) alumíniummal 12 ciklusig 
kompatibilis.

Más érzékeny anyagok esetében összeférhetőségi vizs-
gálat végzésére lehet szükség. Szükség esetén forduljon a  
deconex® termékek helyi forgalmazójához vagy közvetlenül a 
Borer Chemie AG-hoz.

A tisztító/fertőtlenítőkkel való összeegyeztethetőséggel kap-
csolatban forduljon a deconex® termékek helyi forgalmazójá-
hoz vagy közvetlenül a Borer Chemie AG-hoz.

Kémiai/fizikai adatok

pH-érték 1%-os oldat

ioncserélt vízben 
csapvízben 1)

körülbelül 12.0 
körülbelül 11.6

A koncentrátum sűrűsége 1.4 g/mL

A koncentrátum megjelenése Átlátszó, színtelen és 
sárga közötti árnyalatú

1) csapvízben 25–28  °fH / 14–16  °dH / 250–280  ppm  
Ca2+/ Mg2+ mellett mérve

Inhaltsstoffe

Alkalispender, oberflächenaktive Stoffe, Komplexiermittel,  
Sequestriermittel, Korrosionsinhibitor

Tartalom

Ne keverje más termékekkel. ▪ Kérjük, a termék lecserélése 
előtt lépjen kapcsolatba a deconex® termékek helyi forgalma-
zójával vagy a Borer Chemie AG-val. ▪ A termék csak egyszer 
használatos, újrafelhasználásra nem alkalmas. ▪ Az orvostech-
nikai eszközökre vonatkozó jogi és szabványokkal kapcsola-
tos követelményeket be kell tartani. ▪ Kizárólag professzionális 
használatra. ▪ A terméket validált folyamatokban történő hasz-
nálatra javasoljuk. ▪ Tartsa be a kezelt orvostechnikai eszkö-
zökre vonatkozó újrafeldolgozási utasításokat és az újrafeldol-
gozáshoz használt berendezés használati utasítását.

Amennyiben a termékkel súlyos baleset történik, azt jelenteni 
kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak. 

Biztonsági utasítások és hulladékkezelés

A munkahelyi biztonságra és a fel nem használt termék helyes 
hulladékkezelésre vonatkozó információk a biztonsági adatla-
pon találhatók.

Az üres tartályok és a használt oldat hulladékkezelésére vonat-
kozóan be kell tartani a helyi hulladék- és szennyvízkezelési 
előírásokat.

A tárolók, a kupakok és a címkék újrahasznosítható polietilén-
ből készültek.

Tárolás és szállítás

A termék 5 és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

CE-jelölés

A deconex® 28 ALKA ONE-x megfelel az orvostechnikai esz-
közökről szóló 2017/745 (EU) irányelv szerinti követelmények-
nek.

Rendelkezésre állás

A rendelkezésre álló csomagolás méretekről a deconex® ter-
mékek helyi forgalmazója tud felvilágosítást adni.

Gyártó:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Forgalmazó/importőr:


	Distributor: 


