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Упутство за употребу

28 ALKA ONE-x

Високо алкална аутоматска 
хемикалија за чишћење

За аутоматску обраду медицинских уређаја у 
машинама за прање и дезинфекцију

Опсег примене

deconex® 28 ALKA ONE-x се користи у машинама за прање 
и дезинфекцију за следеће медицинске уређаје и прибор 
који се може поново обрађивати:
	– термички стабилни, инвазивни медицински уређаји као 

што су хируршки инструменти, прибор за одељење, 
инструменти за минимално инвазивну хирургију

	– термостабилни и термолабилни, неинвазивни 
медицински уређаји

Својства

deconex® 28 ALKA ONE-x је заснован на испробаној и 
тестираној, високо алкалној формули која, захваљујући 
изостављању каустичних алкалија (нпр. KOH или NaOH), 
има одличну компатибилност са материјалима упркос 
високој pH вредности. Производ такође поседује следеће 
карактеристике:

	– Доказана деактивација приона ради превентивног 
минимизирања ризика од преношења КЈБ/вКЈБ* и 
у случајевима доказано непотврђених сумњивих 
случајева КЈБ/вКЈБ* (погледајте одговарајуће 
параметре процеса под „Примена и дозирање”)

	– Процес деактивације приона се такође може користити 
за алуминијум (погледајте „Компатибилност са 
материјалима”)

	– pH > 10 (усаглашено са RKI)
	– Изузетна антикорозивна и комплексирајућа својства
	– Одличне перформансе чишћења, брзо и ефикасно 

уклања сву контаминацију на хируршкој опреми
	– Може се користити са водом свих квалитета
	– Не захтева неутрализацију
	– Испирање без остатака
	– Спречава стварање наслага на предметима и комори 

за прање и дезинфекцију
	– Без пене
	– Без материјала који су потенцијално штетни по 

животну средину или људско здравље 
	– Биолошки разградив

Примена и дозирање

На оптималну дозу deconex® 28 ALKA ONE-x утичу различити 
фактори, као што су врста и количина запрљаности, 
тврдоћа воде и време стајања инструмената. Употреба 
потпуно деминерализоване воде генерално доводи до 
бољих резултата чишћења и препоручује се.

Поновна обрада у машини за прање и дезинфекцију
deconex® 28 ALKA ONE-x се користи у концентрацији од 
0.3—0.7% или 3—7 mL/L на температури 70—90 °C најмање 
5 минута. Дозе се додају на температури ≥ 30 °C.

Процес деактивације приона*
За превентивно минимизирање ризика од преношења КЈБ/
вКЈБ и у случајевима доказаних непотврдених сумњивих 
случајева КЈБ/вКЈБ:
deconex® 28 ALKA ONE-x се користи у концентрацији од 1% 
или 10 mL/L на температури од 70 °C најмање 10 минута. 
Дозе се додају на температури ≥ 30 °C.
Морају се поштовати локално применљиве спецификације 
и упутства о томе како руковати инструментима који су 
контаминирани прионима.

Након тога се мора извршити двостепено међуиспирање 
у довољној мери, у трајању од најмање 1 минута, водом 
из славине или деминерализованом водом. У идеалном 
случају, деминерализована вода се користи за друго 
међуиспирање.
Неутрализација није потребна.

Усклађеност са материјалима

deconex® 28 ALKA ONE-x је погодан за нерђајући челик, 
хромиране материјале, пластику, гуму, латекс и керамичке 
материјале.

Може доћи до некомпатибилности са ПЕТ, ПЦ и ПС 
пластиком.
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* Тврдње могу бити предмет одобрења/прихватања од 
стране локалних регулаторних органа 
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Процес који се препоручује за нормалну поновну обраду 
медицинских уређаја није погодан за (елоксирани) 
алуминијум или титанијум.
 
Процес деактивације приона је компатибилан са 
(елоксираним) алуминијумом до 12 циклуса.

За друге осетљиве материјале, можда је потребно извршити 
тестове компатибилности. Ако је потребно, контактирајте 
свог локалног  дистрибутера  deconex® производа или 
директно компанију Borer Chemie AG.

За компатибилност материјала са опремом за чишћење и 
дезинфекцију, контактирајте свог локалног  дистрибутера 
deconex® производа или компанију Borer Chemie AG 
директно.

Подаци о хемијско-физичким карактеристикама

pH вредност 1% раствора

у деминерализованој води 
у води из славине 1)

приближно 12.0 
приближно 11.6

Густина концентрата 1.4 g/mL

Изглед концентрата бистар, безбојан до жут

1) измерено у води из славине на 25—28 °fH / 14—16 °dH / 
250—280 ppm Ca2+/Mg2+

Садржај

Алкалије, површински активна једињења, комплексирајући 
агенси, секвестрациона средства, инхибитори корозије

Пажња

Не мешајте са другим производима. ▪ Контактирајте 
свог локалног  дистрибутера deconex® производа или 
компанију Borer Chemie AG пре него што промените 
производ. ▪ Производ је само за једнократну употребу, није 
за поновну употребу. ▪ Морају се поштовати законски и 
стандардизовани захтеви за медицинска средства. ▪ Само 
за професионалну употребу. ▪ Препоручујемо употребу 
производа у провереним процесима. ▪ Придржавајте се 
упутстава за поновну обраду медицинских уређаја који се 
третирају и упутства за употребу опреме која се користи за 
поновну обраду.

Ако дође до озбиљног инцидента са овим производом, то се 
мора пријавити произвођачу и надлежном органу.

Безбедносна упутства и одлагање

Информације о безбедности на радном месту и правилном 
одлагању неискоришћеног производа могу се наћи у 
безбедносном листу.

Приликом одлагања празних посуда и употребљеног 
раствора, морају се поштовати локални прописи о отпаду 
и отпадним водама.

Посуде, чепови и етикете су направљени од полиетилена 
који се рециклира.

Складиштење и транспорт

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.

Ознака CE

deconex® 28 ALKA ONE-x испуњава захтеве за медицинска 
средства у складу са прописом (EU) 2017/745.

Расположивост

Обратите се локалном дистрибутеру deconex® производа за 
доступне величине посуда.

Произвођач:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Дистрибутер/Увозник:


	Distributor: 


