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คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น

28 ALKA ONE-x

สารเคมีสำาหรับทำาความสะอาดด้วยเครื่องล้าง
อัตโนมัติที่มีฤทธิ์เป็นด่างสูง

สำ�หรับก�รล้�งอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่จะนำ�กลับม�ซ้ำ�
ระบบอัตโนมัติด้วยเครื่องล้�ง/เครื่องฆ่�เชื้อ

ขอบเขตการใช้งาน

deconex® 28 ALKA ONE-x ใช้ในเครื่องล้�ง/เครื่องฆ่�เชื้อสำ�หรับ
อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมท�งก�รแพทย์ท่ีผ่�นกระบวนก�รนำ�ม�ใช้
ใหม่ได้ต่อไปนี้:
 – อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์แบบรุกล้ำ�ร่�งก�ยที่คงตัวในคว�มร้อน 

เช่น เครื่องมือผ่�ตัด เครื่องใช้ในหอผู้ป่วย เครื่องมือผ่�ตัดที่รุกล้ำ�
ร่�งก�ยน้อย

 – อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่คงตัวในคว�มร้อนและไม่คงตัวในคว�ม
ร้อนที่ไม่รุกล้ำ�ร่�งก�ย

คุณสมบัติ

deconex® 28 ALKA ONE-x คือน้ำ�ย�สูตรอัลค�ไลน์สูงที่ผ่�นก�ร
พิสูจน์และทดสอบแล้ว ซึ่งไม่มีด่�งกัดกร่อนสูง (เช่น KOH หรือ 
NaOH) ดังนั้นจึงใช้ได้กับวัสดุต่�ง ๆ แม้จะมีค่� pH สูง ผลิตภัณฑ์ยัง
เสนอคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 – มีคุณสมบัติขจัดพรีออนที่พิสูจน์แล้ว เพื่อก�รลดคว�มเสี่ยงของ
ก�รแพร่เชื้อ CJD/vCJD* เชิงป้องกัน และในกรณีของผู้ป่วยที่
สงสัยว่�เป็นโรค CJD/vCJD ที่ยังไม่ยืนยัน (ดูตัวแปรกระบวนก�ร
ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ “ก�รใช้ง�นและปริม�ณก�รใช้ง�น”

 – กระบวนก�รขจัดพรีออนส�ม�รถใช้กับอะลูมิเนียมได้ (ดู “ก�รใช้
ง�นกับวัสดุ”)

 – pH > 10 (ต�มม�ตรฐ�น RKI)
 – ต่อต้�นก�รกัดกร่อนได้ยอดเยี่ยมและมีคุณสมบัติเชิงซ้อน
 – ประสิทธิภ�พก�รทำ�คว�มสะอ�ดยอดเยี่ยม ขจัดสิ่งปนเปื้อน

ทั้งหมดบนอุปกรณ์ผ่�ตัดได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ
 – ส�ม�รถใช้กับน้ำ�ทุกคุณภ�พ
 – ไม่ต้องมีกระบวนก�รทำ�ให้เป็นกล�ง
 – ล้�งออกโดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้�ง
 – ป้องกันคร�บสะสมบนเครื่องมือและห้องล้�งของเครื่องล้�ง/เครื่อง

ฆ่�เชื้อ
 – ไม่เกิดโฟม
 – ปร�ศจ�กส�รที่อ�จเป็นอันตร�ยต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภ�พของ

มนุษย์ 
 – ส�ม�รถย่อยสล�ยได้ท�งชีวภ�พ

วิธีและปริมาณในการใช้งาน

ปริม�ณที่เหม�ะสมของ deconex® 28 ALKA ONE-x ได้รับผลกระทบ
จ�กหล�ยปัจจัย เช่น ประเภทและปริม�ณคว�มสกปรก คว�มกระด้�ง
ของน้ำ� และเวล�ทนคว�มร้อนของเครื่องมือ ก�รใช้น้ำ�ปลอดแร่ธ�ตุ
โดยทั่วไปช่วยให้ได้ผลลัพธ์ก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่ดีกว่�และเร�แนะนำ�

การล้างในเครื่องล้าง/เครื่องฆ่าเชื้อ
ใช้ deconex® 28 ALKA ONE-x ที่คว�มเข้มข้น 0.3 – 0.7 % หรือ 3 
– 7 mL/L ที่ 70 - 90 °C อย่�งน้อย 5 น�ที เติมน้ำ�ย�เมื่อน้ำ�ได้อุณหภูมิ
ตั้งแต่ 30 °C ขึ้นไป

กระบวนการขจัดพรีออน*
เพื่อก�รลดคว�มเสี่ยงของก�รแพร่เชื้อ CJD/vCJD เชิงป้องกันและใน
กรณีของผู้ป่วยที่สงสัยว่�เป็นโรค CJD/vCJD ที่ยังไม่ยืนยัน:
ใช้ deconex® 28 ALKA ONE-x ที่คว�มเข้มข้น 1 % หรือ/ 10 mL/L 
ที่ 70 °C อย่�งน้อย 10 น�ที เติมน้ำ�ย�เมื่อน้ำ�ได้อุณหภูมิตั้งแต่ 30 °C 
ขึ้นไป

ต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเฉพ�ะและแนวท�งของท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับวิธีก�รจัดก�รเครื่องมือที่ปนเปื้อนพรีออน

หลังจ�กนั้น ให้ล้�งขั้นกล�งสองขั้นอย่�งเพียงพอ อย่�งน้อยขั้นละ 1 
น�ทีด้วยน้ำ�ประป�หรือน้ำ�ปลอดแร่ธ�ตุ ขอแนะนำ�ให้ใช้น้ำ�ปลอดแร่
ธ�ตุสำ�หรับก�รล้�งขั้นกล�งครั้งที่สอดจะดีที่สุด
ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ให้เป็นกล�ง

การใช้งานกับวัสดุ

deconex® 28 ALKA ONE-x เหม�ะกับวัสดุสเตนเลสสตีล วัสดุชุบ
โครม พล�สติก ย�ง ย�งธรรมช�ติ และเซร�มิก

ใช้ง�นไม่ได้กับพล�สติก PET, PC และ PS

กระบวนก�รท่ีแนะนำ�สำ�หรับก�รล้�งอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ต�ม
ปกติไม่เหม�ะสำ�หรับอะลูมิเนียม (อะโนไดซ์) หรือไทท�เนียม 
กระบวนก�รขจัดพรีออนใช้ได้กับอะลูมิเนียม (อะโนไดซ์) สูงสุด 12 
รอบ
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* ก�รเรียกร้องสิทธิอ�จขึ้นอยู่กับก�รอนุมัติ / ก�รยอมรับของกฎระเบียบในท้องถิ่น 
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สำ�หรับวัสดุที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ อ�จต้องมีก�รทดสอบคว�มเข้�กันได้ 
ถ้�จำ�เป็น โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ deconex® ในพื้นที่
หรือติดต่อ Borer Chemie AG โดยตรง

สำ�หรับก�รใช้ง�นกับวัสดุของอุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ โป
รดติตติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ deconex® ในพื้นที่หรือติดต่อ 
Borer Chemie AG โดยตรง

ข้อมูลทางฟิสิกส์เคมี

ค่� pH ของส�รละล�ย 1%

ในน้่ำ�ปลอดแร่ธ�ตุ 
น้ำ�ประป� 1)

ประม�ณ 12.0 
ประม�ณ 11.6

คว�มหน�แน่นของคว�มเข้มข้น 1.4 กรัม/มิลลิลิตร

ลักษณะของน้ำ�ย�เข้มข้น ใสไร้สีจนถึงสีเหลือง

1) วัดในน้ำ�ประป�ที่ 25 - 28 °fH / 14 - 16 °dH / 250 - 280 ppm 
Ca2+/Mg2+

เนื้อสาร

อัลค�ไลน์, ส�รประกอบลดแรงตึงผิว, ส�รประกอบเชิงซ้อน, ส�รซี
เควสต์, ส�รยับยั้งก�รกัดกร่อน

ข้อควรระวัง

ห้�มผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น ▪ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ 
deconex® ในพื้นที่หรือติดต่อ Borer Chemie AG ก่อนเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ ▪ ผลิตภัณฑ์สำ�หรับใช้ครั้งเดียว ใช้ซ้ำ�ไม่ได้ ▪ ต้องปฏิบัติ
ต�มข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ยและม�ตรฐ�นสำ�หรับอุปกรณ์ท�งก�ร
แพทย์ ▪ สำ�หรับก�รใช้ง�นระดับมืออ�ชีพเท่�นั้น ▪ เร�ขอแนะนำ�ให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ในกระบวนก�รที่มีก�รถ่�ยเทอ�ก�ศได้ดี ▪ ตรวจสอบคำ�
แนะนำ�ในก�รล้�งของอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่จะล้�งและคำ�แนะนำ�ใน
ก�รใช้อุปกรณ์ที่ใช้ล้�งเครื่องมือ

ห�กเกิดอุบัติเหตุร้�ยแรงเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องร�ยง�น
เหตุก�รณ์ไปยังผู้ผลิตและหน่วยง�นที่รับผิดชอบ

คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยและการกำาจัด

ส�ม�รถดูข้อมูลเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยในสถ�นท่ีทำ�ง�นและก�รกำ�จัด
ของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้ใช้ง�นอย่�งถูกวิธีได้ในเอกส�รข้อมูลคว�ม
ปลอดภัย

ปฏิบัติต�มกฎระเบียบท้องถิ่นและเกี่ยวกับขยะและน้ำ�ทิ้งเมื่อทิ้งภ�ชนะ
เปล่�และส�รละล�ยที่ใช้แล้ว

ภ�ชนะบรรจุ ซีล และป้�ยชื่อทำ�จ�กโพลีเอทิลีนที่นำ�ไปรีไซเคิลได้

การเก็บรักษาและการขนส่ง

เก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่�ง 5 ถึง 25 °C

เครื่องหมาย CE

deconex® 28 ALKA ONE-x เป็นไปต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับอุปกรณ์
ก�รแพทย์ต�ม คำ�สั่งอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ (EU) 2017/745

ความพร้อมในการจำาหน่าย

โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ deconex® ในพื้นที่เพื่อ
สอบถ�มขน�ดภ�ชนะที่มี

ผู้ผลิต:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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ตัวแทนจำาหน่าย / ผู้นำาเข้า:


	Distributor: 


