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Formål

Til fjernelse af misfarvninger fra og passivering af instrumenter 
i rustfrit stål i automatiserede og manuelle processer samt E1-
WD-kamre.

Tilsigtet brug

deconex® 34 GR anvendes fortyndet til syret, grundig ren-
gøring af alle slags instrumenter af rustfrit stål i manuelle og 
automatiserede processer. Det kan også anvendes til at fjerne 
pletter og aflejringer i E¹-WD-kammeret.

deconex® 34 GR anvendes også til passivering og til fornyelse 
af det passive lag på instrumenter af rustfrit stål.

Egenskaber

Takket være formuleringen baseret på syrer og overfladeaktive 
stoffer fjerner deconex® 34 GR effektivt uorganisk snavs og af-
lejringer som f.eks:
	– farverige, iriserende silikataflejringer (udglødningsfarver)
	– pletter forårsaget af et højt saltindhold i vandet
	– korrosion som følge af flyverust, udefra kommende rust og 

kontaktkorrosion
	– som følge af behandlingsprocessen
	– gipsrester på gipssakse
	– brune, misfarvede, organiske rester (skorpedannelser)

Ved at passivere fabriksnye eller brugte instrumenter i rustfrit 
stål samt efter reparation med deconex® 34 GR fornyer og sta-
biliserer vi det beskyttende, passive kromoxidlag. Det forbedrer 
instrumenternes korrosionsbestandighed og forlænger deres 
levetid ved regelmæssig brug.

Anvendelse og dosering

Før grundig rengøring skal instrumenterne forberedes til fjer-
nelse af organisk snavs såsom blod, knoglerester eller krops-
væsker. Alkalisk behandling anbefales.

Efter behandling med deconex® 34 GR skal instrumenterne 
underkastes den komplette, almindelige oparbejdningsproces, 
før de bruges igen.

Grundig rengøring
Manuel
deconex® 34 GR anvendes i en koncentration på 10 - 20 % 
(100 - 200 mL/L) i DI-vand ved 60 - 85 °C i 30 - 60 minutter. 
Den nødvendige tid bestemmes af tilsmudsningen eller skal 
vælges på en sådan måde, at der opnås et tilfredsstillende re-
sultat for pletfjerning.

Skyl derefter grundigt under rindende vand fra hanen, og tør.

Neutralisering er ikke nødvendig.

Automatisk
deconex® 34 GR anvendes i en koncentration på 5 - 20 % (50 
- 200 mL/L) i DI-vand ved 85 °C i 30 - 60 minutter. Den nødven-
dige tid bestemmes af tilsmudsningen eller skal vælges på en 
sådan måde, at der opnås et tilfredsstillende resultat for plet-
fjerning.

Dosering sker fra stuetemperatur eller ved at levere produktet 
klart i en bakke i starten af processen.

Bagefter skal der udføres en tilstrækkelig, tretrins skyl-
ning på mindst 1 minut hver med DI-vand og tørring. 
Neutralisering er ikke nødvendig.

Passivering skal følge efter den grundige rengøring.

34 GR

Dybderensning af instrumenter til  
manuel og maskinel brug

1) Kompatibilitet med E-WD skal undersøges på forhånd.
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Passivering
Manuel
deconex® 34 GR anvendes i en koncentration på 2 % 20 mL/L) 
i DI-vand ved 60 - 85 °C i 30 - 60 minutter.

Skyl derefter grundigt under rindende DI-vand, eller 
skyl tre gange ved nedsænkning i DI-vand, og tør. 
Neutralisering er ikke nødvendig.

Automatisk
deconex® 34 GR anvendes i en koncentration på 2 % (20 mL/L) 
ved 85 °C i mindst 30 minutter. Dosering sker fra stuetempe-
ratur eller ved at levere produktet klart i en bakke i starten af 
processen.

Derefter skal der foretages en tilstrækkelig skylning i to trin 
i mindst 1 minut hver med vand fra vandhanen eller demi-
neraliseret vand. Ideelt set skal der anvendes DI-vand til 
den anden skylning. Derefter skal instrumenterne tørres. 
Neutralisering er ikke nødvendig.

Instrumenterne skal derefter genbehandles ved hjælp af den 
sædvanlige, validerede proces.

Materialeforenelighed

deconex® 34 GR er udelukkende beregnet til brug på rustfrit 
stål.

Inkompatibilitet kan forekomme på instrumenter af rustfrit stål 
med karbidindsatser. Lasermarkeringer kan falme.

For andre følsomme materialer kan det være nødvendigt at 
udføre forenelighedstests. Kontakt om nødvendigt den lokale 
distributør af deconex®-produkter eller Borer Chemie AG.

Kontakt den lokale distributør af deconex®-produkter eller 
Borer Chemie AG vedrørende materialeforenelighed med ren-
gørings- og desinfektionsudstyr.

Kemiske-fysiske data

pH-værdi 1 % opløsning

i demineraliseret vand 
i vand fra vandhanen 1)

ca. 2.2 
ca. 2.3

pH-værdi 20 % opløsning

i demineraliseret vand ca. 1.1

Koncentratdensitet 1.1 g/mL

Koncentratets udseende Klar, farveløs

1) målt i vand fra vandhanen ved 25 - 28 °fH / 14 - 16 °dH / 250 
- 280 ppm CaCO3

Indhold

Uorganiske syrer, overfladeaktive stoffer

Begrænsninger og punkter, man skal være opmærksom 
på

Må ikke anvendes på instrumenter fremstillet af aluminium, ti-
tanium eller (forkromede) ikke-jernholdige metaller.

Bland ikke med andre produkter. ▪ Produktet er kun beregnet 
til engangsbrug, ikke til genbrug. ▪ Rengøringsresultatet skal 
derefter kontrolleres visuelt. Ved resterende forurening skal 
rengøringen gentages. ▪ De juridiske og standardrelaterede 
krav til medicinsk udstyr skal overholdes. ▪ Kun til professionelt 
brug. ▪ Vi anbefaler brug af produktet i validerede processer. 
▪ Overhold oparbejdningsvejledningen for det medicinske ud-
styr, der skal behandles, og brugsanvisningen for udstyr, der 
anvendes til oparbejdning. ▪ Brug ikke produktet, hvis embal-
lagen er beskadiget, eller hvis opbevarings- og transportbe-
tingelserne ikke er overholdt. ▪ Kontakt den lokale forhandler 
af deconex®-produkter eller Borer Chemie AG, før du ændrer 
produktet.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse med dette produkt, skal 
den indberettes til producenten og den ansvarlige myndighed.

Den seneste version og andre sprogversioner af dette doku-
ment kan findes på denne hjemmeside:  
http://www.borer.swiss/en/download-center-medical

Forklaringer på de anvendte symboler kan findes i piktogram-
nøglen på hjemmesiden: 
https://www.borer.swiss/downloadcenter

Sikkerhedsanvisninger og bortskaffelse

Oplysninger vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen og kor-
rekt bortskaffelse af det ubrugte produkt fremgår af sikkerheds-
databladet.

Ved manuel brug i et ultralyds- eller nedsænkningsbad skal der 
altid dækkes med et låg for at forhindre indånding af dampe, 
især dem, der opstår under opvarmning. Sørg for tilstrækkelig 
ventilation.

Ved bortskaffelse af tomme beholdere og brugt opløsning skal 
de lokale forskrifter for spild og spildevand overholdes.

Beholdere, forseglinger og mærkater er fremstillet af genan-
vendelig polyetylen.
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Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.swiss
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Distributør / importør:

Opbevaring og transport

Opbevar produktet ved temperaturer mellem 5 og 25 °C. Over-
hold sikkerhedsdatabladet.

CE-mærkning

deconex® 34 GR opfylder kravene for medicinsk udstyr i hen-
hold til direktiv (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Tilgængelighed

Kontakt den lokale forhandler af deconex®-produkter vedrø-
rende tilgængelige beholderstørrelser.


	Distributor: 


