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Namen

Za odstranjevanje razbarvanja in pasiviranje instrumentov 
iz nerjavnega jekla v avtomatiziranih in ročnih postopkih ter 
E1-WD komorah.

Predvidena uporaba

deconex® 34 GR se uporablja razredčen za kislinsko temeljito 
čiščenje instrumentov iz nerjavnega jekla vseh vrst v ročnih in 
avtomatiziranih postopkih. Uporablja se lahko tudi za odstra-
njevanje madežev in usedlin v E1-WD komori.

deconex® 34 GR se uporablja tudi za pasiviranje in obnovo pa-
sivne plasti instrumentov iz nerjavnega jekla.

Lastnosti

deconex® 34 GR je zaradi svoje formulacije na osnovi kislin in 
površinsko aktivnih snovi učinkovit pri odstranjevanju anorgan-
ske umazanije in usedlin, kot so:
 – obarvanost, mavrične silikatne usedline (barve za kaljenje)
 – madeži zaradi visoke vsebnosti soli v vodi
 – korozija zaradi hitre rje, tuje rje in kontaktne korozije
 – umazanija, ki nastane zaradi postopka obdelave
 – ostanki mavca na škarjah za mavec
 – rjavo razbarvani organski ostanek (inkrustacije)

S pasiviranjem tovarniško novih ali rabljenih instrumentov iz 
nerjavnega jekla ter po popravilu z deconex® 34 GR obnovimo 
in stabiliziramo zaščitno pasivno plast kromovega oksida. To 
izboljša korozijsko odpornost instrumentov in z redno uporabo 
podaljša njihovo življenjsko dobo.

Uporaba in odmerjanje

Pred temeljitim čiščenjem morajo biti instrumenti pripravljeni za 
odstranjevanje organske umazanije kot so kri, ostanki kosti ali 
telesne tekočine. Priporoča se obdelava z alkalnimi snovmi.

Po obdelavi z deconex® 34 GR morajo biti instrumenti pred 
ponovno uporabo podvrženi popolnemu, rednemu postopku 
ponovne obdelave.

Temeljito čiščenje
Ročno
deconex® 34 GR se uporablja v koncentraciji 10–20 % (100–
200 mL/L) v deionizirani vodi pri 60–85 °C, 30–60 minut. Potre-
ben čas je odvisen od umazanije ali mora biti izbran tako, da je 
dosežen zadovoljiv rezultat za odstranjevanje madežev.

Nato dobro sperite pod tekočo vodo iz pipe in posušite.

Nevtralizacija ni potrebna.

Samodejno
deconex® 34 GR se uporablja v koncentraciji 5–20 % (50–200 
mL/L) v deionizirani vodi pri 85 °C, 30–60 minut. Potreben čas 
je odvisen od umazanije ali mora biti izbran tako, da je dosežen 
zadovoljiv rezultat za odstranjevanje madežev.

Odmerjanje se izvede pri sobni temperaturi ali tako, da se izde-
lek na začetku postopka pripravi v mreži.

Nato je potrebno opraviti zadostno, tristopenjsko izpiranje po 
najmanj 1 min z deionizirano vodo in sušenje.
Nevtralizacija ni potrebna.

Temeljitemu čiščenju mora slediti pasiviranje.

34 GR

Globoko čiščenje instrumenta za ročno 
in strojno uporabo

1) Združljivost z E-WD je treba predhodno preveriti.
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Navodila za uporabo
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Pasiviranje
Ročno
deconex® 34 GR se uporablja v koncentraciji 2 % 20 mL/L) v 
deionizirani vodi pri 60–85 °C, 30–60 minut.

Nato dobro sperite pod tekočo deionizirano vodo ali trikrat spe-
rite s potopitvijo v deionizirano vodo in posušite.
Nevtralizacija ni potrebna.

Samodejno
deconex® 34 GR se uporablja v koncentraciji 2 % (20 mL/L) pri 
85 °C vsaj 30 minut. Odmerjanje se izvede pri sobni tempera-
turi ali tako, da se izdelek na začetku postopka pripravi v mreži.

Nadalje je treba izvesti zadostno dvostopenjsko spiranje po 
najmanj 1 minuto z vodo iz pipe ali demineralizirano vodo. V 
idealnem primeru je treba za drugo spiranje uporabiti deionizi-
rano vodo. Nato je treba instrumente posušiti.
Nevtralizacija ni potrebna.

Instrumenti morajo biti nato ponovno obdelani po običajnem 
validiranemu postopku.

Združljivost z materiali

deconex® 34 GR je namenjen izključno za uporabo z nerjavnim 
jeklom.

Nezdružljivost se lahko pojavi pri instrumentih iz nerjavnega 
jekla s karbidnimi vložki. Pojavi se lahko bledenje laserskih 
oznak.

Za druge občutljive materiale bo morda treba izvesti preskuse 
združljivosti. Po potrebi se obrnite na lokalnega distributerja iz-
delkov deconex® ali neposredno na družbo Borer Chemie AG.

Za združljivost z materiali pri čistilni in razkuževalni opremi se 
obrnite na lokalnega distributerja izdelkov deconex® ali nepos-
redno na družbo Borer Chemie AG.

Kemijsko-fizikalni podatki

Vrednost pH 1-% raztopine

v demineralizirani vodi 
v vodi iz pipe 1)

pribl. 2,2 
pribl. 2,3

Vrednost pH 20 % raztopine

v demineralizirani vodi pribl. 1,1

Gostota koncentrata 1,1 g/mL

Videz koncentrata Prozorno, brezbarvno

1) merjeno v vodi iz pipe pri 25–28°fH/14–16°dH/250–280 ppm 
CaCO3

Vsebina

Anorganske kisline, površinsko aktivne snovi

Omejitve in opombe

Ne uporabljajte na instrumentih iz aluminija, titana ali (kromira-
nih) neželeznih kovin. 

Ne mešajte z drugimi izdelki. ▪ Izdelek je samo za enkratno 
uporabo in ne za večkratno uporabo. ▪ Nato je treba vizualno 
preveriti rezultat čiščenja. Če opazite ostanke kontaminacije, 
ponovite čiščenje. ▪ Doseči je treba skladnost z zahtevami iz 
zakonov in standardov za medicinske pripomočke. ▪ Samo za 
poklicno uporabo. ▪ Priporočamo uporabo izdelka v validiranih 
postopkih. ▪ Upoštevajte navodila za obdelavo medicinskih pri-
pomočkov, ki jih je treba obdelati, in navodila za uporabo za 
opremo, uporabljeno za obdelavo. ▪ Izdelka ne uporabljajte, če 
je embalaža poškodovana ali če niso bili upoštevani pogoji za 
shranjevanje in prevoz. ▪ Pred spreminjanjem izdelka se obr-
nite na lokalnega distributerja izdelkov deconex® ali na družbo 
Borer Chemie AG.

Če zaradi tega izdelka pride do resnega zapleta, je o tem treba 
poročati proizvajalcu in odgovornemu organu.

Najnovejšo različico in druge jezikovne različice tega doku-
menta so na voljo na tej spletni strani: 
http://www.borer.swiss/en/download-center-medical

Razlage uporabljenih simbolov najdete v piktogramu na spletni 
strani: 
https://www.borer.swiss/downloadcenter

Varnostna navodila in odlaganje med odpadke

Informacije o varnosti na delovnem mestu in pravilnem odlaga-
nju nerabljenega izdelka najdete v varnostnem listu.

Pri ročni uporabi v ultrazvočni ali potopni kopeli vedno pokrijte 
s pokrovom, da preprečite vdihavanje hlapov, zlasti tistih, ki na-
stanejo med segrevanjem. Zagotovite zadostno prezračevanje.

Pri odlaganju praznih vsebnikov in rabljenih raztopin je treba 
upoštevati lokalne predpise o odpadkih in odpadnih vodah.

Vsebniki, tesnila in oznake so izdelani iz reciklirnega polieti-
lena.
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Proizvajalec:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.swiss
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Distributer/uvoznik:

Shranjevanje in prevoz

Izdelek shranjujte pri temperaturi med 5 in 25 °C. Upoštevajte 
varnostni list.

Oznaka CE

deconex® 34 GR izpolnjuje zahteve glede medicinskih pripo-
močkov iz Direktive (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih.

Razpoložljivost

Za razpoložljive velikosti vsebnikov se obrnite na lokalnega di-
stributerja izdelkov deconex®.
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