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Application

deconex® 36 BS ALKA s‘utilise avant la stérilisation ou avant le 
nettoyage à fond et spontané des instruments fortement conta-
minés, particulièrement ceux qui sont faits en acier inox. 

deconex® 36 BS ALKA est aussi indiqué pour l‘application dans 
les bains aux ultrasons.

Propriétés

deconex® 36 BS ALKA élimine sans brosser et sans laisser des 
résidus les contaminations les plus tenaces comme le sang, 
les résidus de tissu, le mucus et les fèces. Grâce à la dimi-
nution importante de la tension superficielle de la solution de 
nettoyage, deconex® 36 BS ALKA assure un mouillage complet 
et un détachement efficient des particules sales, même aux 
endroits d‘accès difficiles. 

Le haut pourvoir émulsifiant et dispersant prévient un nouveau 
dépôt des particules sales, détachées.

deconex® 36 BS ALKA est sans NTA.

Composants

Alcalins, complexants, agent dispersant, agent solubilisant, 
substances tensioactives, agents mouillants

Dosage

0.5-1.0% à un temps d‘action de 2-15 min (dépendant du degré 
de contamination et de la qualité de l‘eau)

Soniquer pendant 5 min dans un bain à ultrasons.

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour:
L’acier inox, les métaux ferreux, les matériaux chromés, le 
caoutchouc, les matières synthétiques, le verre

Partiellement compatible avec:
L’aluminium éloxé, les métaux non-ferreux

N’est pas compatible avec:
L’aluminium, le zinc, l’étain

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une ana-
lyse de compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à  
Borer Chemie AG.

36 BS ALKA

Nettoyant alcalin à action renforcée

Pour nettoyage manuel des instruments et des 
ustensiles médicaux

Données chimiques-physiques

Valeur pH solution à 1% dans de l’eau déminéralisée env. 11.8
Densité concentré 1.4 g/mL

Aspect concentré un liquid transparent, faiblement 
jaunâtre
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Livraison

Veuillez consulter votre distributeur concernant les emballages 
disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en  
polyéthylène recyclable.

Marquage CE

deconex® 36 BS ALKA respecte les exigences posées aux dis-
positifs médicaux par le Règlement (UE) 2017/745.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail,  
stockage et l‘élimination/eaux résiduaires veuillez consulter la 
fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N´hésitez pas à 
nous consulter pour toute information pratique relative à votre 
application spécifique.

Fabricant :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributeur / importateur :


	Distributor: 


