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Aplicare

deconex® 36 BS ALKA este utilizat înainte de sterilizare sau 
înainte de pregătirea automată pentru curățarea temeinică, cu 
acțiune proprie, a instrumentelor puternic contaminate, în spe-
cial a celor din oțel inoxidabil.

deconex® 36 BS ALKA este, de asemenea, adecvat pentru 
aplicarea în băile ultrasonice.

Proprietăți

deconex® 36 BS ALKA îndepărtează fără periaj chiar și cei  
mai persistenți contaminanți precum sângele, reziduu-
rile de țesut, mucusul și materiile fecale. Datorită reducerii  
substanțiale a tensiunii superficiale a soluției de curățare,  
deconex® 36 BS ALKA garantează o umezire completă și o 
desorbție eficientă a particulelor de murdărie, chiar și de pe 
suprafețe greu accesibile. 

Proprietățile excelente de emulsionare și dispersie ale produ-
sului împiedică refixarea particulelor de murdărie detașate.

deconex® 36 BS ALKA nu conține NTA.

Ingrediente

Substanțe alcaline, agenți de chelatizare, agenți de dispersie, 
agenți de solubilizare, compuși tensioactivi, agenți umectanți

Dozarea

0.5 –1.0 % la un timp de expunere de 2–15 minute (în funcție 
de cantitatea și de tipul murdăriei, precum și de calitatea apei)

Incubați timp de 5 minute în baie ultrasonică.

Compatibilitatea cu materialele

Adecvat pentru:
oțel inoxidabil, metale feroase, materiale cromate, cauciuc, 
materiale sintetice, sticlă

Parțial adecvat pentru:
aluminiu anodizat, metale neferoase

Inadecvat pentru:
aluminiu, zinc, cositor

Pentru materialele care nu sunt menționate, efectuați propri-
ile teste de compatibilitate specifice sau consultați compania 
Borer Chemie AG.

36 BS ALKA

Concentrat de curățare alcalin puternic

Pentru curățarea manuală a instrumentelor și  
ustensilelor medicale

Date fizico-chimice

Valoare pH 1 % soluție în apă demineralizată aprox. 11.8
Densitate concentrat 1.4 g/mL
Aspect concentrat lichid transparent, ușor gălbui
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Disponibilitatea

Adresați-vă reprezentanței locale cu privire la dimensiunile ac-
tuale ale recipientelor.

Recipientele, capacele cu filet și etichetele sunt fabricate din 
polietilenă reciclabilă.

Marcajul CE

deconex® 36 BS ALKA îndeplinește cerințele privind dispoziti-
vele medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745.

Informații suplimentare

Pentru informații privind securitatea la locul de muncă, depozi-
tarea sau eliminarea deșeurilor/scurgerilor, consultați fișa teh-
nică de securitate corespunzătoare.

Profitați de cunoștințele noastre vaste! Contactați-ne pentru 
mai multe informații privind modul specific în care aplicați pro-
dusul.

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuitor / importator:


	Distributor: 


