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การใช้งาน

deconex® 36 BS ALKA มีไว้สำ�หรับใช้ก่อนการสเตอร์ลิไลซ์หรือ
ก่อนใส่เครื่องล้างอัตโนมัติ เพื่อทำ�ความสะอาดเครื่องมือที่เปื้อนมากได้
อย่างหมดจดโดยไม่ต้องออกแรง โดยเฉพาะเครื่องมือที่ผลิตจากสเต
นเลสสตีล

deconex® 36 BS ALKA เหมาะสำ�หรับใช้ในการล้างด้วยอัลตราโซ
นิก

คุณสมบัติ

deconex® 36 BS ALKA ช่วยขจัดแม้แต่คราบเปื้อนที่ติดแน่นที่สุด 
เช่น เลือด เศษเนื้อเยื่อ เมือก และอุจจาระ โดยไม่ต้องออกแรงขัด ด้วย
สูตรน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดท่ีลดการใช้สารลงแรงตึงผิวลงอย่างมาก  
deconex® 36 BS ALKA จึงรับประกันพลังแทรกซึมและลดแรงยึด
เกาะของอนุภาคของสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี แม้แต่พื้นผิวที่เข้าถึงได้
ยาก 

คุณสมบัติการอิมัลชันและการกระจายท่ียอดเย่ียมของผลิตภัณฑ์ช่วย
ป้องกันไม่ให้อนุภาคสิ่งสกปรกกลับไปยึดเกาะอีก

deconex® 36 BS ALKA เป็นสูตรปลอดสาร NTA

ส่วนประกอบ

ด่าง, สารประกอบเชิงซ้อน, สารช่วยกระจาย, สารช่วยละลาย, 
สารประกอบลดแรงตึงผิว, สารทำ�ให้เปียก

ปริมาณการใช้

0.5-1.0% โดยแช่ไว้ประมาณ 2-15 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณและ
ประเภทของสิ่งสกปรก และคุณภาพน้ำ�)

แช่ไว้ 5 นาทีในอ่างน้ำ�อัลตราโซนิก

การใช้งานกับวัสดุ

เหมาะสำ�หรับวัสดุดังต่อไปนี้:
สเตนเลสสตีล โลหะชนิดเหล็ก วัสดุชุดโครม ยาง วัสดุสังเคราะห์ แก้ว

เหมาะเป็นบางส่วนสำ�หรับ:
อะลูมิเนียมอะโนไดซ์ โลหะชนิดไม่ใช่เหล็ก

ไม่เหมาะสำ�หรับ:
อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก

สำ�หรับวัสดุที่ไม่ได้ระบุข้างต้น โปรดทดสอบการใช้กับวัสดุด้วยตนเอง 
หรือปรึกษา Borer Chemie AG

36 BS ALKA

น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดเข้มข้นชนิดด่างแก่

สำ�หรับการล้างเครื่องมือและเครื่องใช้ทางการแพทย์ด้วย
มือ

ข้อมูลทางฟิสิกส์เคมี

ค่า pH สารละลาย 1% ในน้ำ�ปลอดแร่ธาตุ ประมาณ 11.8
ความหนาแน่น ความเข้มข้น 1.4 กรัม/มิลลิลิตร
ลักษณะ ความเข้มข้น ของเหลวใส เหลืองเล็กน้อย
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ความพร้อมในการจำ�หน่าย

โปรดสอบถามตัวแทนจำ�หน่ายในท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับขนาด
ภาชนะบรรจุในปัจจุบัน

ภาชนะบรรจุ ฝาปิดแบบเกลียวหมุน และป้ายชื่อทำ�จากโพลีเอทิลีนที่
สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้

เครื่องหมาย CE

deconex® 36 BS ALKA เป็นไปตามข้อกำ�หนดของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ตามกฎระเบียบ (EU) 2017/745

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน การจัดเก็บ และ
การกำ�จัดของเสีย/สิ่งระบายทิ้ง โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง

ใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมของเรา! โปรดติดต่อเราหาก
คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้กับงานที่เฉพาะเจาะจง

ผู้ผลิต:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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ตัวแทนจำ�หน่าย / ผู้นำ�เข้า:


	Distributor: 


