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应用

deconex® 36 BS ALKA 在灭菌前或自动化准备以彻底、自动清
洗严重污染的器械（特别是不锈钢制成的器械）前使用。

deconex® 36 BS ALKA 也适合超声波清洗器应用。

属性

deconex® 36 BS ALKA 无需刷洗就能去除最顽固的污染物，如
血液、组织残留、黏液和粪便。由于清洗液表面张力的大幅降
低，deconex® 36 BS ALKA 保证了污垢颗粒的完全湿润和高效
脱附，即使是难以接近的表面也是如此。 

该产品具有优异的乳化和分散性能，可防止已分离的污垢颗粒
再次沉积。

deconex® 36 BS ALKA 不含 NTA。

成分

碱、络合剂、分散剂、增溶剂、表面活性剂化合物、润湿剂

用量

浓度 0.5 - 1.0% ，暴露时间 2 - 15 分钟（视污垢的数量、类型
及水质而定）

在超声波清洗器中处理 5 分钟。

材料相容性

适用于：
不锈钢、黑色金属、镀铬材料、橡胶、合成材料、玻璃

部分适用于：
阳极氧化铝、有色金属

不适用于：
铝、锌、锡

对于未提及的材料，请自行进行特定的相容性测试或咨询 
Borer Chemie AG。

36 BS ALKA

强碱性清洗浓缩物

用于手动清洗医疗器械和用具

物理化学数据

pH 值 使用去矿质水配制的 1% 溶液 约 11.8
密度 浓缩物 1.4 克/毫升
外观 浓缩物 微黄色透明液体
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供应情况

请向您当地的代表询问当前的容器尺寸。

容器、螺旋盖和标签均采用可回收聚乙烯制成。

CE 标记

deconex® 36 BS ALKA 满足法规 (EU) 2017/745 中对医疗器械
的要求。

其他信息

有关工作安全、储存及废物处置/污水方面的信息，请参阅相关
的安全数据表。

利用我们丰富的专业知识！请联系我们了解与您的特定应用相
关的更多信息。

制造商：
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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经销商/进口商：
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