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Приложение

deconex® 36 INTENSIV-x се използва за щателно и деликатно 
почистване на всички подлежащи на миене повърхности, 
предмети и инструменти.

deconex® 36 INTENSIV-x е подходящ също за накисване на 
инструменти за по-дълги периоди на изчакване на автома-
тизиранa дезинфекция и стерилизация (през нощта, през 
уикенда). По този начин могат да бъдат избегнати корозия 
и изсъхване на органични материали. Изплаквайте инстру-
ментите с вода, преди да заредите машината.

Едно специално приложение на deconex® 36 INTENSIV-x е 
за почистване на повърхности и инструменти, произведени 
от пластмаса и гумени материали (гъвкави ендоскопи, обо-
рудване за анестезия), преди смяна на дезинфектанта (съ-
държащ алдехид → съдържащ амин или обратно).

deconex® 36 INTENSIV-x е подходящ също за използване в 
ултразвукови вани.

Свойства

Благодарение на неговата оптимална смес от повърхност-
ноактивни вещества, deconex® 36  INTENSIV-x притежава 
особено голяма почистваща сила, особено за органични 
материали.

deconex® 36 INTENSIV-x е pH-неутрален и поради това е 
съвместим с широк спектър от материали.

В своето специално приложение, преди смяна на де-
зинфектанта, deconex® 36  INTENSIV-x премахва ос-
татъците от дезинфектанта от пластмаса и гума, чрез 
което се предотвратява възникването на повърх-
ностни явления, като промени на цвета, в резултат на 
химическата реакция на алдехиди с амини.

deconex® 36 INTENSIV-x е базиран на формула без нитри-
лотриоцетна киселина (NTA) и без фосфати. Всички със-
тавки на продукта са лесно биоразградими.

Съставки

Повърхностноактивни вещества, комплексообразуващи 
агенти, инхибитори на корозията

36 INTENSIV-x

Силен, неутрален и екологичен 
почистващ концентрат

За ръчно почистване на инструменти и 
повърхности

Дозиране

Приложение Дозиране Забележки
По-продължителни периоди на 
накисване за инструменти 
преди автоматизирано почистване

0.2 – 0.5%
Използвайте разтвора еднократно. Изплаквайте 
инструментите с вода, преди да заредите 
машината.

Почистване на хирургически 
инструменти преди 
дезинфекция

0.5 – 1.0%

Накиснете инструмента за 2 – 15 мин., 
използвайте четка, ако е необходимо. 
Използвайте разтвора еднократно. Изплакнете 
инструмента с вода.

Ултразвуково почистване 0.5 – 1.0% Обработка с ултразвук в продължение на 
5 минути

Преди смяна на дезинфектанта, при 
инструменти от гума и 
синтетичен материал

3.0%
Потопете инструментите за 2 – 3 часа. След 
това ги промийте обилно с чешмяна вода и ги 
изсушете с чиста кърпа.

Повърхност 0.5% Преди смяна на дезинфектанта приложете 
продукта два пъти.
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Съвместимост с материалите

Подходящ е за:
PVC, линолеум, гума, пластмасови материали, неръждаема 
стомана, алуминий, оксидиран алуминий, цветни метали, 
керамика

За материали, които не са споменати, моля, направете 
свои собствени специфични тестове за съвместимост или 
се консултирайте с Borer Chemie AG.

Химико-физични данни

рН стойност 1% разтвор в деминерализирана вода прибл. 7.5
Плътност на концентрата 1.06 г/мл
Външен вид на концентрата прозрачен, безцветен до жълт

Съхранение и транспортиране

Съхранявайте продукта при температури между 5 и 25 °C.

Това медицинско изделие е чувствително към замръзване. 
При възможност избягвайте транспортирането на този про-
дукт през студените периоди. В случай че транспортира-
нето в такива периоди е неизбежно, продуктът трябва да 
се транспортира посредством товарен автомобил/морски 
контейнер с контрол на температурата при над 5 °C или да 
се използват предпазни капаци за транспортиране на къси 
разстояния с продължителност от не повече от 10 часа при 
температура на транспортиране, не по-ниска от минус 5 °C.

Наличност

Моля, попитайте вашия местен предпазител за текущите 
размери на контейнерите.

Контейнерите, винтовите капачки и етикетите са произве-
дени от подлежащ на рециклиране полиетилен.

Маркировка CE

deconex® 36 INTENSIV-x отговаря на изискванията за меди-
цински изделия в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745.

Допълнителна информация

За информация относно безопасността при работа, съх-
ранение и изхвърляне на отпадъци/отпадни води, моля, 
вижте съответния информационен лист за безопасност.

Използвайте предимството на нашето огромно ноу-хау! 
Моля, свържете се с нас за допълнителна информация от-
носно вашето специфично приложение.

Производител:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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