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Anvendelse

deconex® 36 INTENSIV-x anvendes til grundig og skånsom 
rengøring af alle vaskbare overflader, genstande og instrumen-
ter.

deconex® 36 INTENSIV-x er også velegnet til iblødsætning af 
instrumenter afventende automatiseret oparbejdning (natten 
over, weekend). Dermed undgås korrosion eller indtørring af 
organisk materiale. Skyl instrumenterne med vand, før de læg-
ges i maskinen.

En særlig anvendelse af deconex® 36 INTENSIV-x er til ren-
gøring af overflader og instrumenter af plast- eller gummimate-
rialer (fleksible endoskoper, anæstesiudstyr), inden der skiftes 
desinfektionsmiddel (aldehydholdigt → aminholdigt eller om-
vendt).

deconex® 36 INTENSIV-x er også velegnet til brug i ultralyds-
bade.

Egenskaber

På grund af den optimale blanding af overfladeaktive stoffer 
har deconex® 36 INTENSIV-x en iboende, høj renseevne, især 
for organisk materiale.

deconex® 36 INTENSIV-x er pH-neutral og har derfor et bredt 
spektrum af materialeforenelighed.

I sin særlige anvendelse, før et skift af desinfektionsmiddel, 
fjerner deconex® 36 INTENSIV-x rester af desinfektionsmid-
del fra plast og gummi og forhindrer derved, at der opstår over-
fladefænomener som f.eks. farveændringer, der skyldes den 
kemiske reaktion mellem aldehyder og aminer.

deconex® 36 INTENSIV-x er NTA- og fosfatfri. Alle ingredien-
serne i produktet er let bionedbrydelige.

Ingredienser

Overfladeaktive stoffer, kompleksdannere, rustbeskyttelses-
midler

36 INTENSIV-x

Kraftfuldt, neutralt og økologisk  
rengøringskoncentrat

Til manuel rengøring af instrumenter og overflader

Dosering

Anvendelse Dosering Bemærkninger
Længere iblødsætningsperioder for 
instrumenter før den automatiserede 
rengøring

0.2-0.5% Brug kun opløsningen én gang. Skyl instrumenterne 
med vand, før de lægges i maskinen.

Rengøring af kirurgiske instrumenter 
før desinfektion 0.5-1.0%

Læg instrumenter i blød i 2-15 min., børst dem om 
nødvendigt. Brug kun opløsningen én gang. Skyl 
instrumenterne med vand.

Ultralydsrengøring 0.5-1.0% 5 min. sonikering
Før skift af desinfektionsmiddel, i 
tilfælde af instrumenter fremstillet af 
gummi og syntetisk materiale

3.0%
Nedsænk instrumenterne i 2-3 timer. Skyl derefter 
omhyggeligt med vand fra vandhanen, og tør med 
en ren klud.

Overflade 0.5% Anvend produktet to gange før ændring af  
desinfektionsmiddel.
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Materialeforenelighed

Egnet til: 
PVC, linoleum, gummi, plastmaterialer, rustfrit stål, aluminium, 
anodiseret aluminium, ikke-jernholdige metaller, keramik

For materialer, der ikke er nævnt, bedes du foretage dine egne 
specifikke forenelighedstests eller konsultere Borer Chemie 
AG.

Kemisk-fysiske data

pH-værdi 1 % opløsning i demineraliseret vand ca. 7.5
Densitet koncentrat 1.06 g/mL
Udseende koncentrat transparent, farveløs til gu

Opbevaring og transport

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C. 

Dette medicinske udstyr tåler ikke frost. Undgå at transpor-
tere dette produkt i kolde perioder når som helst det er mu-
ligt. Kan det ikke undgås at transportere i sådanne perioder, 
skal produktet forsendes i en temperaturkontrolleret lastvogn / 
skibscontainer ved over 5 °C, eller man skal bruge beskyttel-
seshætte ved kortvarige transporter under 10 timer, hvor tem-
peraturen under transporten ikke falder under 5 °C.

Tilgængelighed

Spørg den lokale repræsentant om aktuelle beholder størrel-
ser.

Beholdere, hætter og mærkater er fremstillet af genanvendelig 
polyetylen.

CE-mærkning

deconex® 36 INTENSIV-x opfylder kravene til medicinsk udstyr 
i henhold til direktiv (EU) 2017/745.

Yderligere oplysninger

For oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen, opbevaring 
og bortskaffelse af affald/udløb henvises til det tilhørende sik-
kerhedsdatablad.

Drag fordel af vores store knowhow! Kontakt os for at få flere 
oplysninger vedrørende din specifikke anvendelse.

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributør / importør:
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