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Application

deconex® 36 INTENSIV-x s‘utilise pour le nettoyage à fond et 
avec ménagement de toutes les surfaces, tous les objets et 
tous les instruments lavables.

deconex® 36 INTENSIV-x convient pour l´immersion de longue 
durée des instruments en attendant la préparation en machine 
(nuit, week-end). La corrosion et la dessiccation des matériaux 
organiques peuvent ainsi être évités. Rincer les instruments 
avant la mise en machine.

L‘application spéciale de deconex® 36 INTENSIV-x est le  
nettoyage intermédiaire des surfaces à désinfecter ainsi que 
des instruments en matières synthétiques ou en caoutchouc 
(des endoscopes flexibles, des ustensiles d‘anesthésie) avant 
un changement de désinfectant (contenant des aldéhydes → 
contenant des amines ou vice versa).

deconex® 36 INTENSIV-x convient également pour une  
utilisation en bain d´ultrasons.

Propriétés

Grâce à une sélection optimale des tensioactifs,  
deconex® 36 INTENSIV-x se distingue par une action de 
nettoyage très forte. Spécialement à mentionner: la capacité 
du produit de dissoudre spontanément et rapidement le sang 
(même s‘il est séché).

deconex® 36 INTENSIV-x a un pH neutre et il est donc compatible 
avec beaucoup de matériaux.

Dans son application spéciale, avant un changement de 
désinfectant, deconex® 36 INTENSIV-x enlève les résidus de 
désinfectant sur les matières synthétiques et sur le caoutchouc 
et empêche ainsi un changement de couleur des surfaces qui 
résulte de la réaction chimique des aldéhydes avec les amines.

deconex® 36 INTENSIV-x est basé sur une formule sans 
phosphate et NTA. Tous les composants du produit sont bien 
biodégradables.

Composants

Substances tensioactives, complexants, inhibiteur de corrosion

36 INTENSIV-x

Nettoyant neutre et écologique à action 
renforcée 

Pour nettoyage manuel des instruments et surfaces

Dosage

Application Dosage Remarques
Immersion de longue durée des instru-
ments en attendant la prépraration e 
machine

0.2-0.5 % Utiliser la solution seulement une fois. Rincer les instruments à 
l’eau avant la mise en machine. 

Nettoyage des instruments chirurgi-
caux avant la désinfection 0.5-1.0 % Immerger pour 2-15 min, brosser, si nécessaire. Utiliser la solu-

tion seulement une fois. Rincer les instruments à l’eau.

Nettoyage en bain ultrasons 0.5-1.0 % pendant 5 min

Avant le changement de désinfectant, 
en cas les instruments sont faits en ca-
outchouc en en matières synthétiques

3.0 % Immerger les instruments pour 2-3 h. Ensuite, rincer abondam-
ment avec de l’eau du robinet et essuyer avec un tissu propre.

Surface 0.5 % Appliquer deux fois avant le changement de désinfectant.
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Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour:
Le PVC, le linoléum, le caoutchouc, les matières synthétiques,
l‘acier inox, l‘aluminium, l‘aluminium éloxé, les métaux nonfer-
reux, la céramique

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une ana-
lyse de compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à  
Borer Chemie AG.

Données chimiques-physiques

Valeur pH solution à 1 % dans de l’eau déminéralisée env. 7,5
Densité concentré 1,06 g/mL
Aspect concentré transparent, incolore à jaune

Stockage et transport

Stocker le produit entre 5 °C et 25 °C.

Ce dispositif médical est sensible au gel. Lorsque cela est pos-
sible, veillez toujours à éviter le transport pendant la saison 
hivernale. S’il s’avère inévitable de transporter le produit pen-
dant la saison hivernale, celui-ci doit être expédié dans un ca-
mion/conteneur tempéré à une température minimale de 5 °C. 
Pour des durées de transport inférieures à 10 heures et des 
températures de transport qui ne chutent pas sous les 5 °C, 
il est également possible d’utiliser une housse de protection 
thermique pour protéger le produit.

Livraison

Veuillez consulter votre distributeur concernant les emballages 
disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en  
polyéthylène recyclable.

Marquage CE

deconex® 36 INTENSIV-x respecte les exigences posées aux 
dispositifs médicaux par le Règlement (UE) 2017/745.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail,  
stockage et l‘élimination/eaux résiduaires veuillez consulter la 
fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N´hésitez pas à 
nous consulter pour toute information pratique relative à votre 
application spécifique.

Manufacture:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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