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Applicazioni

deconex® 36 INTENSIV-x viene impiegato per un lavaggio ap-
profondito e delicato di ogni superficie, oggetto e strumentario 
lavabile.

deconex® 36 INTENSIV-x è adatto anche per il prolungato  
ammollo degli strumenti prima del trattamento automatico 
(notte, fine settimana). In questo modo si possono evitare fen-
omeni di corrosione e il seccarsi di materiale organico. Prima di 
introdurre gli strumenti nella macchina risciacquarli con acqua.

deconex® 36 INTENSIV-x, può essere impiegato nel lavaggio 
intermedio di superfici da disinfettare o di strumentario in 
materiale sintetico o in gomma (endoscopi flessibili, materiale 
per anestesia), prima del cambio di disinfettante (disinfettante 
contenente aldeidi → difinfettante contenente ammine o vice-
versa).

deconex® 36 INTENSIV-x è adatto anche per l’impiego nei 
bagni ad ultrasuoni.

Proprietà

Grazie ad una selezione ottimale di tensioattivi,  
deconex® 36 INTENSIV-x si caratterizza per un elevato potere 
detergente, soprattutto nei confronti di materiale organico.

deconex® 36 INTENSIV-x ha un pH neutro e per questo presenta 
compatibilità con un’ampia gamma di materiali.

Nell’impiego specifico, prima di un cambio di disinfettante, 
deconex® 36 INTENSIV-x rimuove residui di disinfettante da 
materiali sintetici e in gomma ed impedisce lo scolorimento 
delle superfici prodotto dalla reazione chimica tra aldeidi e am-
mine.

deconex® 36 INTENSIV-x è privo di fosfati e NTA. Tutti i com-
ponenti del prodotto sono facilmente biodegradabili.

Composizione chimica

Sostanze tensioattive, agenti complessanti, agenti anticorrosione

36 INTENSIV-x

Detergente intensivo neutro ecologico

Adatto al lavaggio manuale di strumentario e 
superfici

Dosaggio

Impiego Dosaggio Note
Immersione prolungata dello strumen-
tario prima del trattamento automatico 0.2-0.5 % Utilizzare la soluzione una sola volta. Risciacquare gli strumenti 

con acqua prima di caricare la macchina.

Pulizia di strumenti chirurgici prima 
della disinfezione 0.5-1.0 %

Immergere lo strumentario per 2-15 min, spazzolare se neces-
sario. Utilizzare la soluzione una sola volta. Risciacquare lo 
strumentario con acqua.

Trattamento a ultrasuoni 0.5-1.0 % 5 min nel bagno a ultrasuoni
Prima di cambiare il disinfettante nel 
caso di strumenti in gomma o in mate-
riale sintetico

3.0 % Tenere a bagno per 2-3 ore, quindi risciacquare abbondante-
mente con acqua corrente e asciugare con un panno pulito.

Superficie 0.5 % Applicare due volte prima di cambiare disinfettante.
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Compatibilità con i materiali

Indicato per:
PVC, linoleum, gomma, materiali sintetici, acciaio inossidabile,
alluminio, alluminio anodizzato, metalli non ferrosi, ceramica

Per i materiali non indicati deve essere eseguita un’analisi 
di compatibilità direttamente dal cliente o, su richiesta, da  
Borer Chemie AG.

Dati chimico-fisici

Valore pH soluzione all’ 1 % in acqua demineralizzata ca. 7.5
Densità concentrato 1.06 g/mL
Aspetto concentrato trasparente, incolore fino a giallo

Stoccaggio e trasporto

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5 e 25 °C.

Questo dispositivo medico è sensibile al ghiaccio. Evitarne 
quindi per quanto possibile il trasporto durante i periodi freddi 
dell’anno. Qualora il trasporto dovesse tuttavia rendersi inevi-
tabile durante tali periodi, inviare il prodotto tramite automezzi / 
container navali a temperatura controllata non inferiore a 5°C. 
In alternativa, per trasporti di breve durata, ovvero di non oltre 
10 ore e a temperature non inferiori a meno 5° C, il prodotto 
può anche essere protetto tramite cappucci termici.

Fornitura

Si informi presso il suo rappresentante sulle dimensioni delle 
confezioni disponibili.

Le confezioni, i tappi e le etichette sono realizzate in polietilene 
riciclabile.

Marchio CE

deconex® 36 INTENSIV-x soddisfa i requisiti previsti dal Rego-
lamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

Altre informazioni

Per le avvertenze riguardanti la protezione sul lavoro, lo  
stoccaggio e lo smaltimento/le acque residue, la preghiamo di 
consultare la scheda tecnica per la sicurezza del prodotto.

Approfitti della nostra competenza! Saremo lieti di fornirle  
informazioni pratiche per il suo specifico tipo d’impiego.

Produttore:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributore / Importatore:
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