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Sử dụng

deconex® 36 INTENSIV-x được sử dụng để làm sạch tất cả các 
bề mặt, đồ vật và dụng cụ.

deconex® 36 INTENSIV-x cũng thích hợp để ngâm dụng cụ 
trong thời gian chờ tái xử lý tự động (qua đêm, cuối tuần). Do 
đó, có thể tránh được sự ăn mòn hoặc làm khô vật liệu hữu cơ. 
Xả dụng cụ bằng nước trước khi cho máy vào.

Một ứng dụng đặc biệt của deconex® 36 INTENSIV-x là để làm 
sạch bề mặt và dụng cụ làm bằng vật liệu nhựa hoặc cao su 
(ống nội soi mềm, thiết bị gây mê), trước khi sử dụng chất khử 
khuẩn (chứa aldehyde → chứa amin hoặc ngược lại).

deconex® 36 INTENSIV-x cũng thích hợp để sử dụng trong bể 
rửa siêu âm.

Đặc tính

Do sự pha trộn tối ưu của các chất hoạt động bề mặt,  
deconex® 36 INTENSIV-x có khả năng làm sạch cao, đặc biệt 
đối với vật liệu hữu cơ.

deconex® 36 INTENSIV-x có độ pH trung tính và do đó khả 
năng tương thích vật liệu cao.

Trong ứng dụng đặc biệt của nó, trước khi dùng chất khử 
khuẩn, deconex® 36 INTENSIV-x loại bỏ dư lượng chất khử 
khuẩn khỏi nhựa và cao su, do đó ngăn chặn sự xuất hiện của 
các hiện tượng bề mặt như thay đổi màu sắc do phản ứng hóa 
học của aldehyde với amin.

deconex® 36 INTENSIV-x dựa trên công thức không chứa NTA 
và không chứa photphat. Tất cả các thành phần trong sản 
phẩm đều dễ dàng phân hủy sinh học.

Thành phần

Chất hoạt động bề mặt, chất tạo phức, chất ức chế ăn mòn

36 INTENSIV-x

Chất cô đặc làm sạch mạnh mẽ, trung 
tính và thân thiện với môi trường

Dùng để làm sạch thủ công tất cả các thiết bị y tế

Dosierung

Sử dụng Liều lượng Chú ý
Thời gian ngâm dụng cụ lâu hơn trước 
khi làm sạch tự động 0,2 - 0,5% Chỉ sử dụng dung dịch một lần. Xả dụng cụ bằng 

nước trước khi cho vào máy.

Làm sạch dụng cụ phẫu thuật trước 
khi khử khuẩn 0,5 - 1,0%

Ngâm dụng cụ trong 2-15 phút, dùng bàn chải nếu 
cần thiết. 
Chỉ sử dụng dung dịch một lần. Rửa sạch dụng cụ 
bằng nước.

Làm sạch siêu âm 0,5 - 1,0 % siêu âm 5 phút
Trước khi dùng chất khử khuẩn, trong 
trường hợp dụng cụ làm bằng cao su 
và vật liệu tổng hợp

3.0% Ngâm dụng cụ trong 2-3 giờ. Sau đó, rửa kỹ bằng 
nước máy và lau khô bằng vải sạch.

Bề mặt 0.5% Trước khi thay đổi chất khử khuẩn, hãy dùng sản 
phẩm hai lần. 1.0
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Khả năng tương thích vật liệu

Thích hợp với:
PVC, vải sơn, cao su, vật liệu nhựa, thép không gỉ, nhôm, 
nhôm đã anốt hóa, kim loại màu, gốm

Đối với các vật liệu không được đề cập, vui lòng thực hiện các 
thử nghiệm tương thích cụ thể của riêng bạn hoặc tham khảo 
ý kiến của Borer Chemie AG.

Dữ liệu hóa lý

Giá trị pH Dung dịch 1% trong nước khử khoáng khoảng 7,5
Tỉ trọng đậm đặc 1,06 g/mL
Bề ngoài đậm đặc trong suốt, từ không màu đến vàng

Bảo quản và vận chuyển

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 5 đến 25°C.

Sản phẩm nhạy cảm với sương giá. Tránh vận chuyển sản 
phẩm này trong thời tiết lạnh. Nếu không thể tránh, thì cần sử 
dụng xe tải, khoang chứa có nhiệt độ trên 5°C, hoặc sử dụng 
bạt che khi vận chuyển trong thời gian ngắn dưới 10 tiếng, 
nhiệt độ vận chuyển không dưới -5°C.

Sản phẩm sẵn có

Vui lòng hỏi đại diện tại nước sở tại của bạn về kích thước 
đóng gói hiện có.

Hộp đựng, nắp có ren và nhãn được làm bằng polyethylene 
có thể tái chế.

Nhãn CE

deconex® 36 INTENSIV-x đáp ứng các yêu cầu về thiết bị y tế 
theo quy định (EU) 2017/745.

Thông tin bổ sung

Để biết thông tin liên quan đến an toàn tại nơi làm việc, lưu trữ 
và xử lý chất thải/nước thải, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu 
an toàn tương ứng.

Take advantage of our vast know-how! Vui lòng liên hệ với 
chúng tôi để biết thêm thông tin về mục đích sử dụng của bạn.

Khả năng tương thích vật liệu:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

1.0
   

23
04

25
_V

N

Nhà phân phối/Nhà nhập khẩu:
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