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Aplicación

deconex® 41 CLEAR se utiliza para aclarar material de vidrio 
de laboratorio y otros equipos de laboratorio en máquinas de 
limpieza después de haber realizado el proceso de limpieza. 
deconex® 41 CLEAR también está destinado al reprocesado 
de instrumental médico. Sin embargo, este producto única-
mente se puede emplear en lugares en los que la calidad del 
agua destinada al aclarado final no permite el uso de produc-
tos de aclarado neutros.

Propiedades

deconex® 41 CLEAR neutraliza los residuos de la solución 
alcalina y evita los depósitos de cal en la máquina, además 
de prevenir las manchas de agua en los equipos lavados. Los 
compuestos tensioactivos cuidadosamente seleccionados 
dejan el producto totalmente seco y poseen propiedades de 
aclarado. 

Proporciona un brillo espectacular a los materiales de vidrio. 
Además, la aplicación de deconex® 41 CLEAR acelera el pro-
ceso de secado de los equipos lavados. 

Composición

Ácidos orgánicos, tensioactivos

Dosificación

0.5-1.5 mL/L
varía en función de los equipos que se vayan a lavar y del nivel 
de residuos alcalinos

Para el reprocesado de instrumental médico, es necesario 
controlar bien la dosis utilizada para asegurarse de que el pH 
no sea inferior a 6.

Compatibilidad con materiales

Adecuado para:
Material de laboratorio sintético, de vidrio, de cerámica, de 
acero inoxidable y de aluminio

Para limpiar materiales diferentes de los mencionados,  
realice pruebas de compatibilidad específicas o consulte a  
Borer Chemie AG.

41 CLEAR

Producto ácido y ecológico para el 
aclarado

Para el uso en lavadoras

Datos fisicoquímicos

Valor de pH disolución al 1% en agua desionizada (DI) aprox. 2.6
Densidad concentrado 1.09 g/mL
Aspecto concentrado límpido, incoloro
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Disponibilidad

Para conocer los diferentes tamaños de envase disponibles, 
consulte a su representante.

Los recipientes, los tapones y las etiquetas están fabricados
en polietileno reciclable.
También pueden adquirirse como accesorios ayudas para la
dosificación y cubetas de desinfección; consúltenos.

Almacenamiento y transporte

Almacene el producto a temperaturas comprendidas entre  
5 y 25 °C.

Este producto sanitario es sensible a las heladas. Cuando 
sea posible, evite transportarlo durante períodos fríos. Si re-
sulta inevitable transportarlo durante dichos períodos, el pro-
ducto debe enviarse en camiones/contenedores marítimos de 
temperatura controlada por encima de 5  ºC o utilizar fundas 
protectoras para envíos de corta duración, no superiores a  
10 horas y con temperaturas por encima de  –5 ºC.

Marcado CE

deconex® 41 CLEAR cumple los requisitos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.

Información adicional

Para más información sobre la seguridad laboral y el alma-
cenamiento y la eliminación de residuos y aguas residuales, 
consulte la hoja de seguridad correspondiente.

Benefíciese de nuestra competencia profesional. No dude en 
consultarnos la información práctica relativa a su aplicación 
específica.

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuidor / importador:


	Distributor: 


