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Füüsikalis-keemilised parameetrid

pH-väärtus 1% lahus demineraliseeritud vees umbes 2.6
Tihedus kontsentraat 1.09 g/mL
Välimus kontsentraat läbipaistev, värvitu
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41 CLEAR

Ökoloogiline happeline loputusvahend

Kasutamiseks pesumasinates

Kasutamine

Toodet deconex® 41 CLEAR kasutatakse labori klaasnõude ja 
laborinõude loputamiseks pesumasinas pärast pesemistsüklit. 
Toodet deconex® 41 CLEAR kasutatakse ka meditsiiniinstru-
mentide eeltöötlemiseks. Siiski on kasutamine keelatud kohta-
des, kus loputamiseks mõeldud vee kvaliteet ei võimalda neut-
raalset loputusvahendit kasutada.

Omadused

deconex® 41 CLEAR neutraliseerib leeliselise lahuse jäägid ja 
hoiab ära katlakivi ladestumise masinasse ega jäta veelaike 
pestud esemetele. Hoolikalt valitud pintaktiivsed ained anna-
vad tootele suurepärased niisutavad ja selged loputusomadu-
sed.

Eriti kena läike annab see klaasnõudele. Veel enam, toote 
deconex® 41 CLEAR kasutamine kiirendab pestud tarvikute 
kuivamisprotsessi.

Koostisained

Orgaanilised happed, pindaktiivsed ained

Doseerimine

0.5–1.5 mL/L – olenevalt pestavatest tarvikutest ja leeliseliste 
jääkide kogusest

Meditsiiniliste instrumentide eeltöötlemisel tuleb doseerimist 
korralikult kontrollida pH suhtes – see ei tohi olla väiksem kui 6.

Materjali ühilduvus

Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:
Laboratooriumi klaasnõud, keraamika, roostevaba teras, alu-
miinium, sünteetiline materjal.

Materjalide puhul, mida ei nimetatud, tuleb teha spetsiaalne 
ühilduvuskatse või konsulteerida ettevõttega Borer Chemie 
AG.
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Saadavus

Küsige praeguste konteineri suuruste kohta kohalikult esinda-
jalt.

Mahutid, keeratavad korgid ja sildid on valmistatud taaskasu-
tatavast polüetüleenist. Saadaval on doseerimisabivahendid, 
nagu pumbad, dosaator, mõõtekannud jne. Palun küsige vas-
tavaid dokumente.

Hoiustamine ja transport

Hoiustage toodet temperatuurivahemikus 5 kuni 25 °C. 

See meditsiiniseade on külma suhtes tundlik. Võimalusel väl-
tige külmaperioodil selle seadme transportimist. Kui transpor-
timine on külmal ajal vältimatu, tuleb see seade saata tempe-
ratuurikontrollitud veoauto/merekonteineriga temperatuuril üle 
5 °C või kasutada kaitsekatteid lühiajaliste vedude korral, mis 
ei kesta kauem kui  10 tundi ja kui transporditemperatuur ei 
lange alla -5 °C.

CE-vastavusmärgis

deconex® 41 CLEAR vastab meditsiiniseadmetele kehtivatele 
nõuetele kooskõlas määrusega (EL) 2017/745.

Lisateave

Tööohutuse, hoiustamise ja jäätmekäitluse/heitvee kohta saate 
teavet vastavalt ohutuskaardilt.

Kasutage meie laialdast oskusteavet! Kui Teil on konkreetse 
kasutamise kohta küsimusi, võtke lisateabe saamiseks meiega 
ühendust.

Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Turustaja / importija:


	Distributor: 


