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Aplicare

deconex® 41 CLEAR este utilizat pentru clătirea obiectelor de 
laborator din sticlă și articole de laborator în mașini de spălat 
după etapa de curățare. De asemenea, deconex® 41 CLEAR 
este utilizat pentru reprocesarea instrumentelor medicale. To-
tuși, această aplicare a produsului este restrânsă pentru locu-
rile în care calitatea apei în vederea clătirii finale nu permite 
utilizarea unui agent de clătire neutru.

Proprietăți

deconex® 41 CLEAR neutralizează reziduurile de soluție al-
calină și previne depunerile de var în mașină, precum și petele 
de apă de pe articolele spălate. Compușii tensioactivi selectați 
cu grijă atribuie produsului proprietăți excelente de umezire și 
clătire fără reziduuri. 

Îndeosebi obiectele din sticlă au un luciu plăcut. În plus, apli-
carea deconex® 41 CLEAR accelerează procesul de uscare a 
obiectelor spălate.

Ingrediente

Acizi organici, agenți tensioactivi

Dozare

0.5-1.5 mL/L
în funcție de obiectele spălate și de cantitatea de reziduuri al-
caline

Pentru reprocesarea instrumentelor medicale, dozarea trebuie 
să fie bine controlată pentru ca pH-ul să nu fie sub 6.

Compatibilitate cu materiale

Adecvat pentru:
Obiecte de laborator din sticlă, obiecte din ceramică, oțel inoxi-
dabil, aluminiu, materiale sintetice

Pentru materialele care nu sunt menționate, vă rugăm efectu-
ați propriile teste de compatibilitate specifice sau să consultați 
Borer Chemie AG.

41 CLEAR

Agent de clătire acid, ecologic

Pentru utilizare în mașini de spălat

Date chimice/fizice

pH 1% soluție în apă demineralizată aprox. 2.6
Densitate concentrat 1.09 g/mL
Aspect concentrat transparent, incolor

1.1
_2

20
70

8_
RO



   41 CLEAR

BC
-C

H
D

B 
de

co
ne

x 
41

 C
LE

AR

  41 CLEAR

2

Disponibilitate

Vă rugăm să vă adresați reprezentantului local cu privire la di-
mensiunile actuale ale recipientelor.

Recipientele, capacele cu filet și etichetele sunt fabricate din 
polietilen reciclabil. Sunt disponibile dispozitive de dozare, cum 
ar fi pompe, distribuitori, căni de măsurat etc. Vă rugăm să 
solicitați documentele corespunzătoare.

Depozitarea și transportul

Depozitați produsul între 5 și 25 °C. 

Acest dispozitiv medical este sensibil la îngheț. Evitați pe cât 
posibil transportarea produsului în perioadele reci ale anului. 
În cazul în care transportul în aceste perioade este inevita-
bil, produsul trebuie expediat într-un camion/container pentru 
transport maritim cu temperatură controlată, la o temperatură 
de peste 5 °C sau trebuie utilizate capace de protecție în cazul 
unor transporturi mai scurte de 10 ore, pe parcursul cărora 
temperaturile nu vor scădea sub minus 5 °C.

Marcaj CE

deconex® 41 CLEAR îndeplineşte cerinţele pentru produse 
medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745.

Informații suplimentare

Pentru informații privind siguranța muncii, depozitarea sau eli-
minarea deșeurilor/scurgerilor, vă rugăm să consultați fișa teh-
nică de securitate corespunzătoare.

Profitați de expertiza noastră vastă! Vă rugăm să ne contactați, 
pentru mai multe informații privind modul specific în care apli-
cați produsul.
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Distribuitor / importator: Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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