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Sử dụng

deconex® 41 CLEAR được sử dụng để rửa dụng cụ thủy tinh 
và thiết bị phòng thí nghiệm trong máy rửa sau bước làm sạch. 
deconex® 41 CLEAR cũng được sử dụng để tái xử lý dụng cụ 
y tế.
Tuy nhiên, sản phẩm này bị hạn chế ở những nơi mà chất 
lượng nước cho lần xả cuối cùng không cho phép sử dụng 
chất hỗ trợ xả trung tính.

Đặc tính

deconex® 41 CLEAR trung hòa cặn của dung dịch kiềm và 
ngăn ngừa cặn vôi trong máy cũng như vết đốm nước trên đồ 
đạc đã được rửa. Các hợp chất hoạt động bề mặt được lựa 
chọn cẩn thận mang đến cho sản phẩm các đặc tính tẩy rửa và 
thấm ướt tuyệt vời.

Đặc biệt, đồ thủy tinh sẽ có độ bóng đẹp. Hơn nữa, việc sử 
dụng deconex® 41 CLEAR đẩy nhanh quá trình làm khô đồ 
dùng đã được rửa.

Thành phần

Axit hữu cơ, chất hoạt động bề mặt

Liều lượng

0,5-1,5 mL/L tùy theo đồ rửa và lượng kiềm tồn dư

Để tái xử lý dụng cụ y tế, liều lượng phải được kiểm soát tốt để 
độ pH không giảm xuống dưới 6.

Khả năng tương thích vật liệu

Thích hợp với:
Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm, đồ gốm, thép không gỉ, 
nhôm, vật liệu tổng hợp

Đối với các vật liệu không được đề cập, vui lòng thực hiện các 
thử nghiệm tương thích cụ thể của riêng bạn hoặc tham khảo 
ý kiến của Borer Chemie AG.

41 CLEAR

Nước hỗ trợ xả có tính axit, sinh thái

Dùng cho máy rửa

Dữ liệu lý hóa

Giá trị pH Dung dịch 1% trong nước khử khoáng khoảng 2,6
Tỉ trọng đậm đặc 1,09 g/mL
Bề ngoài đậm đặc trong suốt, không màu

1.0
   

23
04

25
_V

N



   41 CLEAR

BC
-C

H
D

B 
de

co
ne

x 
41

 C
LE

AR

  41 CLEAR

2

Sản phẩm sẵn có

Vui lòng hỏi đại diện nước sở tại của bạn về kích thước đóng 
gói hiện có.

Hộp đựng, nắp và nhãn được làm bằng polyethylene có thể tái 
chế. Có sẵn các thiết bị hỗ trợ định lượng như bơm, bộ phân 
phối, bình đong, v.v.. Vui lòng yêu cầu các tài liệu tương ứng.

Bảo quản và vận chuyển

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 5 đến 25°C.

Sản phẩm nhạy cảm với sương giá. Tránh vận chuyển sản 
phẩm này trong thời tiết lạnh. Nếu không thể tránh, thì cần sử 
dụng xe tải, container có nhiệt độ khoang chứa trên 5°C, hoặc 
sử dụng bạt che khi vận chuyển trong thời gian ngắn dưới  
10 tiếng, nhiệt độ vận chuyển không dưới -5°C.

Nhãn CE

deconex® 41 CLEAR đáp ứng các yêu cầu cho các thiết bị y tế 
theo quy định (EU) 2017/745.

Thông tin bổ sung

Để biết thông tin liên quan đến an toàn tại nơi làm việc, lưu trữ 
và xử lý chất thải/nước thải, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu 
an toàn tương ứng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về mục 
đích ứng dụng cụ thể của bạn.

Nhà sản xuất:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Nhà phân phối/Nhà nhập khẩu :


	Distributor: 


