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Приложение

deconex® 41 STS ALKA се използва като инхибитор на варо-
вик и като агент за почистване и изплакване. Продуктът се 
използва в машини за миене/дезинфекциране с топлинно 
дезинфекциране на контейнери за човешки отпадъци, като 
например подлоги, бутилки за урина, кофи за изпражне-
ния, съдове за храчки и други контейнери и прибори за от-
падъци.

deconex® 41 STS ALKA е особено подходящ за машини, 
които съдържат чувствителни към киселини компоненти 
(напр. мед, чугун), както и за машини, които дозират проду-
кта директно в парогенератора.

Свойства

deconex® 41 STS ALKA предотвратява образуването на 
отлагания върху предметите за почистване, по стените на 
машината, в дюзите и тръбите. Мекият алкален продукт 
също така предотвратява образуването на котлен камък в 
парогенератора.

Състав

Повърхностноактивно вещество, корозионен инхибитор

Експертни доклади

Като част от експертен доклад, deconex® 41 STS ALKA е 
тестван успешно в съответствие с ISO 15883-3. Също така 
е демонстрирано намаляването на C. difficile с повече от 
4 Lg нива.

41 STS ALKA

Алкален препарат за почистване, 
изплакване и отстраняване на котлен 
камък

За използване в машини за миене/
дезинфекциране с топлинно дезинфекциране на 
контейнери за човешки отпадъци

Дозиране

Дозирането се извършва чрез монтирани дозатори и е:

Твърдост на водата [ppm] Твърдост на водата [°dH] Дозиране
0 – 90 ppm 0 – 5 °dH 1.0 мл/л
90 – 180 ppm 5 – 10 °dH 2.0 мл/л
180 – 270 ppm 10 – 15 °dH 3.0 мл/л
270 – 450 ppm 15 – 25 °dH 4.0 мл/л
> 450 ppm > 25 °dH 5.0 мл/л

Информация за употребата

Изплакнете старателно смукателните тръби преди смяна 
на продукта.

Съвместимост с материалите

Подходящ е за:
Неръждаема стомана, мед, чугун, пластмаса, стъкло

Не е подходящ за:
Алуминий

За материали, които не са споменати, моля, направете 
собствени конкретни тестове за съвместимост или се кон-
султирайте с Borer Chemie AG.
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Химико-физични данни 

pH 1% разтвор в деминерализирана вода прибл. 11.1
Плътност концентрат 1.12 г/мл
Външен вид концентрат прозрачен, безцветен до жълт

Наличност

Моля, попитайте Вашия местен предпазител за наличните 
размери на контейнерите.

Контейнерите, винтовите капачки и етикетите са произве-
дени от подлежащ на рециклиране полиетилен.

Съхранение и транспортиране

Съхранявайте продукта при температури между 5 и 25 °C.

Това медицинско изделие е чувствително към замръзване. 
При възможност избягвайте транспортирането на този про-
дукт през студените периоди. В случай че транспортира-
нето в такива периоди е неизбежно, продуктът трябва да 
се транспортира посредством товарен автомобил/морски 
контейнер с контрол на температурата при над 5 °C или да 
се използват предпазни капаци за транспортиране на къси 
разстояния с продължителност от не повече от 10 часа при 
температура на транспортиране, не по-ниска от минус 5 °C.

CE маркировка

deconex® 41 STS ALKA отговаря на изискванията за меди-
цински изделия в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745.

Допълнителна информация

За информация относно безопасността при работа, съхра-
нението и изхвърлянето на отпадъци/отпадни води, моля, 
направете справка със съответния информационен лист за 
безопасност.

Използвайте предимството на нашето огромно ноу-хау! 
Моля, свържете се с нас за допълнителна информация от-
носно конкретното Ви приложение.

Производител:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Дистрибутор / вносител:


	Distributor: 


