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Alkalmazás

A deconex® 41 STS ALKA vízkő megelőzésére, valamint tisztító 
és öblítőszerként használatos. A termék ágytálak, vizeletgyűjtő 
edények, székletgyűjtő vödrök, váladékos üvegek, illetve más 
emberi ürülékkel szennyezett edényekhez és eszközökhöz 
használható hőfertőtlenítéssel ellátott tisztító-fertőtlenítő gé-
pekben.

A deconex® 41 STS ALKA különösen jól alkalmazható azoknál a 
gépeknél, amelyek savérzékeny komponenseket (például réz, 
öntöttvas) tartalmaznak, valamint olyan gépeknél is, amelyek a 
terméket közvetlenül a gőzfejlesztőbe adagolják.

Tulajdonságok

A deconex® 41 STS ALKA megakadályozza a lerakódások ki-
alakulását a tisztítandó tárgyakon, a gép falain, a fúvókákban 
és a csövekben. Az enyhe lúgos termék megakadályozza a 
vízkő kialakulását a gőzgenerátorban.

Összetevők

Komplexképzőszerek, korróziógátló-szerek

Szakértői jelentések

A deconex® 41 STS ALKA-t egy szakértői jelentés részeként 
sikeresen tesztelték az ISO 15883-3 szabvány szerint. A  
C. difficile több mint 4 Lg szintű csökkenését is kimutatták.

41 STS ALKA

Lúgos tisztító, öblítő és vízkőoldó szer

Emberi ürülékkel szennyezett tárolóedények 
hőfertőtlenítéssel ellátott mosó-
fertőtlenítőberendezéseiben történő felhasználásra

Adagolás

Az adagolás telepített adagolókkal történik, és a következő adatok érvényesek:

A víz keménysége [ppm] A víz keménysége [°dH] Adagolás
0–90 ppm 0–5 °dH 1.0 mL/L
90–180 ppm 5–10 °dH 2.0 mL/L
180–270 ppm 10–15 °dH 3.0 mL/L
270–450 ppm 15–25 °dH 4.0 mL/L
> 450 ppm > 25 °dH 5.0 mL/L

A használatra vonatkozó információk

A termék cseréje előtt alaposan öblítse le a szívóvezetékeket.

Anyag-összeférhetőség

A termék a következő anyagokkal használható:
Rozsdamentes acél, réz, öntöttvas, műanyagok, üveg

A termék nem alkalmas a következő anyagokkal történő hasz-
nálatra:
Alumínium

A nem említett anyagok esetében kérjük, készítsen saját speciális 
kompatibilitási teszteket, vagy keresse fel a Borer Chemie AG-t.
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Kémiai-fizikai adatok 

pH-érték 1%-os oldat demineralizált vízben körülbelül 11.1
Sűrűség koncentrátum 1.12 g/mL
Külső megjelenés koncentrátum átlátszó, színtelen és sárga közötti árnyalatú

Rendelkezésre állás

Helyi képviselőjétől bővebb információkat kaphat arról, hogy 
aktuálisan milyen kiszerelési méretekben rendelhetők.

A kannák, a csavaros kupakok és a címkék újrahasznosítható 
polietilénből készülnek.

Tárolás és szállítás

A termék 5 és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Ez az orvosi eszköz érzékeny a fagyra. Ahol csak lehetséges 
ne szállítsa a terméket hideg időben. Ha a terméket mégis 
hideg időben kell szállítani, akkor azt temperált hőmérsékletű 
teherautóban / tengeri konténerben szállítsa 5 °C vagy magas-
abb hőmérsékleten vagy a rövid távú, 10 óránál nem hosszabb 
szállításhoz használjon olyan hővédő burkolatot, csomagolást, 
amelyben a hőmérséklet nem csökken mínusz 5 °C alá.

CE-jelölés

A deconex® 41 STS ALKA a (EU) 2017/745 rendeletnek l össz-
hangban megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó kö-
vetelményeknek.

További információk

A munkabiztonsággal, a tárolással, valamint a hulladék lese-
lejtezésével és a szennyvízkezeléssel kapcsolatos további in-
formációkat a megfelelő biztonsági adatlapon találhat.

Vegye igénybe széleskörű szakértelmünket! Kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot a további részletekkel kapcsolatba, ill. ha 
tanácsot szeretne kérne speciális alkalmazásához.

Gyártó:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

2.
0_

22
12

13
_H

U

Forgalmazó / importőr:


	Distributor: 


