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Aplicare

deconex® 41 STS ALKA este utilizat ca inhibitor al depunerilor 
de calcar și ca agent de curățare și clătire. Produsul este uti-
lizat în sisteme de spălat/dezinfectat cu dezinfectare termică 
pentru recipiente de deșeuri de proveniență umană, precum 
ploști, sticle de urină, găleți pentru materii fecale, borcane pen-
tru spută și alte recipiente și ustensile de eliminare.

deconex® 41 STS ALKA este deosebit de adecvat pentru acele 
mașini care conțin componente sensibile la acizi (de exemplu, 
cupru, fontă) și, de asemenea, pentru mașinile care dozează 
produsul direct în generatorul de abur.

Proprietăți

deconex® 41 STS ALKA previne formarea depunerilor pe arti-
colele de curățat, pe pereții mașinii, în duze și țevi. Produsul 
ușor alcalin previne, de asemenea, formarea depunerilor de 
cazan în generatorul de abur.

Ingrediente

Agent de chelatizare, inhibitor de coroziune

Rapoartele experților

În cadrul unui raport al experților, deconex® 41 STS ALKA a fost 
testat cu succes, în conformitate cu ISO 15883-3. De aseme-
nea, s-a demonstrat reducerea C. difficile cu o rată mai mare 
de 4-Lg.

41 STS ALKA

Agent alcalin de curățare, clătire și  
detartrare

Pentru utilizare în sisteme de spălat/dezinfectat cu 
dezinfectare termică pentru recipiente de deșeuri de 
proveniență umană

Dozarea

Dozarea se face cu dozatoare instalate și este:

Duritatea apei [ppm] Duritatea apei [°dH] Dozarea
0–90 ppm 0–5 °dH 1.0 mL/L
90–180 ppm 5–10 °dH 2.0 mL/L
180–270 ppm 10–15 °dH 3.0 mL/L
270–450 ppm 15–25 °dH 4.0 mL/L
> 450 ppm > 25 °dH 5.0 mL/L

Informații privind utilizarea

Clătiți bine conductele de aspirație înainte de schimbarea pro-
dusului.

Compatibilitatea cu materialele

Adecvat pentru:
oțel inoxidabil, cupru, fontă, materiale plastice, sticlă

Inadecvat pentru:
aluminiu

Pentru materialele care nu sunt menționate, efectuați propri-
ile teste de compatibilitate specifice sau consultați compania 
Borer Chemie AG.
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Date fizico-chimice 

pH 1 % soluție în apă demineralizată aprox. 11.1
Densitate concentrat 1.12 g/mL
Aspect concentrat transparent, incolor spre galben

Disponibilitatea

Adresați-vă reprezentanței locale cu privire la dimensiunile ac-
tuale ale recipientelor.

Recipientele, capacele cu filet și etichetele sunt fabricate din 
polietilenă reciclabilă.

Depozitarea și transportul

Depozitați produsul la temperaturi între 5 și 25 °C.

Acest dispozitiv medical este sensibil la îngheț. Evitați pe cât 
posibil transportarea produsului în perioadele reci ale anului. 
În cazul în care transportul în aceste perioade este inevita-
bil, produsul trebuie expediat într-un camion/container pentru 
transport maritim cu temperatură controlată, la o temperatură 
de peste 5 °C sau trebuie utilizate capace de protecție în cazul 
unor transporturi mai scurte de 10  ore, pe parcursul cărora 
temperaturile nu vor scădea sub minus 5 °C.

Marcajul CE

deconex® 41 STS ALKA îndeplinește cerințele privind dispoziti-
vele medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745.

Informații suplimentare

Pentru informații privind securitatea la locul de muncă, depozi-
tarea sau eliminarea deșeurilor/scurgerilor, consultați fișa teh-
nică de securitate corespunzătoare.

Profitați de cunoștințele noastre vaste! Contactați-ne pentru 
mai multe informații privind modul specific în care aplicați pro-
dusul.

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuitor / importator:
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