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Použitie

deconex® 41 STS ALKA sa používa na prevenciu vzniku vod-
ného kameňa a ako čistiaci a oplachovací prostriedok. Produkt 
sa používa v umývačkách-dezinfekčných zariadeniach s tepel-
nou dezinfekciou pre nádoby na humánny odpad, ako sú pod-
ložné misy, fľaše na moč, nádoby na stolicu, poháre na sekrét 
a iné nádoby a náčinie na odstraňovanie odpadu.

deconex® 41 STS ALKA je obzvlášť vhodný pre stroje, obsa-
hujúce komponenty citlivé na kyseliny (napr. meď, liatina), a 
tiež pre stroje, ktoré dávkujú prípravok priamo do parného ge-
nerátora.

Vlastnosti

deconex® 41 STS ALKA zabraňuje tvorbe usadenín na čis-
tených predmetoch, na stenách strojov, v dýzach a v rúrach. 
Mierne alkalický prípravok tiež zabraňuje tvorbe kotlového ka-
meňa v generátore pary.

Zloženie

Komplexotvorné činidlo, inhibítor korózie

Vedecké expertízy

V rámci vedeckej expertízy bol prípravok deconex® 41 STS ALKA  
úspešne testovaný podľa ISO 15883-3. Bolo tiež preukázané 
zníženie C. difficile o viac ako 4 hladiny Lg.

41 STS ALKA

Alkalický čistiaci, oplachovací a  
odvápňovací prostriedok

Na použitie v umývačkách-dezinfekčných 
zariadeniach s tepelnou dezinfekciou pre nádoby na 
humánny odpad

Dávkovanie

Dávkovanie sa vykonáva pomocou nainštalovaných dávkovačov a je:

Tvrdosť vody [ppm] Tvrdosť vody [°dH] Dávkovanie
0 – 90 ppm 0 – 5 °dH 1.0 mL/L
90 – 180 ppm 5 – 10 °dH 2.0 mL/L
180 – 270 ppm 10 – 15 °dH 3.0 mL/L
270 – 450 ppm 15 – 25 °dH 4.0 mL/L
>450 ppm >25 °dH 5.0 mL/L

Informácie o používaní

Pred výmenou výrobku dôkladne prepláchnite sacie potrubia.

Kompatibilita materiálov

Vhodný pre:
Nerezová oceľ, meď, liatina, plasty, sklo

Nevhodné pre:
Hliník

V prípade neuvedených materiálov vykonajte vlastné špe-
cifické testy kompatibility alebo sa poraďte so spoločnosťou 
Borer Chemie AG.
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Chemicko-fyzikálne údaje 

pH 1 % roztoku v demineralizovanej vode približne 11.1
Hustota koncentrátu 1.12 g/mL
Vzhľad koncentrátu priehľadný, bezfarebný až žltý

Dostupnosť

O aktuálnych veľkostiach nádob sa informujte u svojho miest-
neho zástupcu.

Nádoby, skrutkovacie uzávery a etikety sú vyrobené z recyklo-
vateľného polyetylénu.

Skladovanie a preprava

Výrobok skladujte pri teplote od 5 do 25 °C.

Táto zdravotnícka pomôcka je citlivá na mráz. Ak je to možné, 
vyhnite sa preprave tohto výrobku počas chladných období. Ak 
je preprava počas takýchto období nevyhnutná, tento výrobok 
sa musí prepravovať pomocou nákladného auta/námorsného 
kontajnera s regulovanou teplotou nad 5 °C alebo sa musia 
použiť ochranné kukly pri krátkodobej preprave nepresahujú-
cej 10 hodín, pričom teplota pri preprave nesmie klesnúť pod 
mínus 5 °C.

Označenie CE

deconex® 41 STS ALKA spĺňa požiadavky na zdravotnícke po-
môcky v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745.

Ďalšie informácie

Informácie týkajúce sa bezpečnosti pri práci, skladovania a 
likvidácie odpadu/výtoku nájdete na príslušnej karte bezpeč-
nostných údajov.

Využite naše rozsiahle know-how! Kontaktujte nás pre ďalšie 
informácie týkajúce sa vašej konkrétnej aplikácie.

Výrobca:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribútor/dovozca:
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