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Uporaba

deconex® 41 STS ALKA se uporablja kot zaviralec vodnega 
kamna ter sredstvo za čiščenje in izpiranje. Izdelek se uporab-
lja v pralno-razkužilnih strojih s toplotno dezinfekcijo za vseb-
nike človeške odpadkov, kot so nočne posode, steklenice za 
urin, vedra za blato, posode za izpljunke in druge posode za 
odpadke in pribor.

deconex® 41 STS ALKA je zlasti primeren za tiste naprave, 
ki vsebujejo komponente, občutljive na kisline (npr. baker, lito 
železo), in naprave, ki izdelek odmerjajo neposredno v parni 
generator.

Lastnosti

deconex® 41 STS ALKA preprečuje nastajanje oblog na izdel-
kih, ki jih je treba čistiti, na stenah naprave, v šobah in ceveh. 
Blago alkalni izdelek preprečuje tudi nastajanje kotlovca v par-
nem generatorju.

Sestavine

Kompleksirajoči reagent, zaviralec korozije

Izvedenska poročila

V okviru strokovnega poročila je bil izdelek deconex® 41 STS 
ALKA uspešno testiran v skladu z ISO 15883-3. Dokazano je 
bilo tudi zmanjšanje bakterije C. difficile za več kot 4 ravni Lg.

41 STS ALKA

Alkalno sredstvo za čiščenje, spiranje in 
odstranjevanje vodnega kamna

Za uporabo v pralno-razkužilnih strojih s toplotno 
dezinfekcijo za vsebnike človeških odpadkov

Odmerek

Odmerjanje se izvaja z nameščenimi odmerniki in je:

Trdota vode [ppm] Trdota vode [°dH] Odmerek
0–90 ppm 0–5 °dH 1.0 mL/L
90–180 ppm 5–10 °dH 2.0 mL/L
180–270 ppm 10–15 °dH 3.0 mL/L
270–450 ppm 15–25 °dH 4.0 mL/L
> 450 ppm > 25 °dH 5.0 mL/L

Informacije o uporabi

Temeljito sperite sesalne vode, preden zamenjate izdelek.

Združljivost z materiali

Primerno za:
Nerjavno jeklo, baker, lito železo, plastiko, steklo

Ni primerno za:
Aluminij

Za materiale, ki niso navedeni, izvedite lastne specifične preskuse 
združljivosti ali pa se posvetujte z družbo Borer Chemie AG.
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Kemijsko-fizikalni podatki 

Vrednost pH 1-% raztopina v demineralizirani vodi pribl. 11.1
Gostota koncentrata 1.12 g/mL
Videz koncentrata Prozoren, brezbarven do rumen

Razpoložljivost

Za podatke o trenutnih velikostih vsebnikov se obrnite na lokal-
nega zastopnika.

Vsebniki, navojni pokrovčki in oznake so izdelani iz reciklirnega 
polietilena.

Shranjevanje in prevoz

Izdelek shranjujte pri temperaturah med 5 in 25 °C.

Ta medicinski pripomoček je občutljiv na mraz. Kadar koli je 
mogoče, tega izdelka ne prevažajte v hladnem obdobju. Če je 
prevoz v takšnem obdobju nujen, morate ta izdelek odpremiti 
s tovornjakom ali v ladijskem zabojniku, v katerem je tempera-
tura nad 5 °C. Pri krajših prevozih uporabite zaščitna pokrivala, 
vendar prevozi ne smejo biti daljši od 10 ur in temperatura ne 
sme biti nižja od –5 °C.

Oznaka CE

Oznaka deconex® 41 STS ALKA izpolnjuje zahteve za medi-
cinske pripomočke v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.

Dodatne informacije

Za informacije o varnosti pri delu, shranjevanju in odlaganju 
odpadkov/obravnavi odpadnih voda si oglejte ustrezen varno-
stni list.

Izkoristite naše obsežno strokovno znanje. Za nadaljnje infor-
macije o vaši specifični uporabi se obrnite na nas.

Proizvajalec:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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