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Примена

deconex® 41 STS ALKA користи се као инхибитор каменца 
те средство за чишћење и прање. Производ се користи 
у машинама за прање и дезинфекцију са термалном 
дезинфекцијом посуда за људски отпад као што су 
медицинске гуске, бочице за урин, посуде за столицу, 
посуде за спутум и остале посуде за отпад и утензиле.

deconex® 41 STS ALKA је посебно погодан за оне машине 
које садрже компоненте осетљиве на киселине (нпр. бакар, 
ливено гвожђе), као и за машине које дозирају производ 
директно у генератор паре.

Својства

deconex® 41 STS ALKA спречава стварање наслага 
на предметима који се чисте, на зидовима машина, у 
млазницама и цевима. Благо алкални производ такође 
спречава стварање каменца у котлу генератора паре.

Састојци

Комплексирајући агенс, средство за заштиту од корозије

Извештаји стручњака

Као део стручњачког извештаја, deconex® 41 STS ALKA је 
успешно тестиран у складу са нормом ISO 15883-3. Такође 
је посматрана редукција C. difficile за више од 4 Lg нивоа.

41 STS ALKA

Алкално средство за чишћење, 
испирање и уклањање каменца

За употребу у машинама за прање и 
дезинфекцију са термалном дезинфекцијом 
посуда за људски отпад

Дозирање

Дозирање се врши инсталираним дозаторима и износи:

Тврдоћа воде [ppm] Тврдоћа воде [°dH] Дозирање
0—90 ppm 0—5 °dH 1.0 mL/L
90—180 ppm 5—10 °dH 2.0 mL/L
180—270 ppm 10—15 °dH 3.0 mL/L
270—450 ppm 15—25 °dH 4.0 mL/L
> 450 ppm > 25 °dH 5.0 mL/L

Информације о употреби

Темељно исперите усисне водове пре замене производа.

Усклађеност са материјалима

Погодно за:
Нерђајући челик, бакар, ливено гвожђе, пластику, стакло

Није погодно за:
Алуминијум

Код материјала који нису наведени, сами обавите 
специфичне тестове усклађености или се посаветујте са 
компанијом Borer Chemie AG.
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Подаци о хемијско-физичким карактеристикама 

pH 1% раствор у деминерализованој води приближно 11.1
Густина концентрата 1.12 g/mL
Изглед концентрата провидан, безбојан до жут

Расположивост

Распитајте се код локалног представника о тренутним 
величинама посуда.

Посуде, навојни затварачи и етикете су направљени од 
полиетилена који се рециклира.

Складиштење и транспорт

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.

Ово медицинско средство је осетљиво на мраз. Када год 
је могуће, избегавајте транспорт овог производа током 
хладних периода. Ако је транспорт током таквих периода 
неизбежан, овај производ мора да се испоручи помоћу 
камиона/контејнера за поморски транспорт са регулацијом 
температуре на температури изнад 5 °C или морају да се 
користе заштитни поклопци за краткотрајни транспорт који 
траје најдуже 10  сати, при чему температура приликом 
транспорта не сме да буде нижа од -5 °C.

Ознака CE

deconex® 41 STS ALKA испуњава захтеве за медицинска 
средства у складу са прописом (EU) 2017/745.

Додатне информације

Информације о безбедности на раду, складиштењу и 
уништавању/уклањању отпада потражите у одговарајућем 
безбедносном листу.

Искористите наше опширно знање! Обратите нам се за 
додатне информације у вези са вашом специфичном 
применом.

Hersteller:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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