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Aplicación

deconex® 41 STS se utiliza para aclarar y prevenir los depó-
sitos de cal en máquinas automáticas descontaminantes para 
limpiar y desinfectar cuñas, botellas de orina, vasos de secre-
ción y otros recipientes y utensilios para desechos.

Propiedades

deconex® 41 STS previene la formación de depósitos sobre 
las piezas a lavar y en la máquina, en boquillas y tuberías. 
El concentrado ácido para aclarado,   acelera el proceso de 
secado de las piezas a lavar y, al mismo tiempo, previene la 
formación de manchas de agua. En máquinas equipadas con 
un generador de vapor, deconex® 41 STS previene la forma-
ción de cal sobre el mismo.

41 STS

Producto ácido ecológico para el  
aclarado y la prevención de depósitos  
de cal

Para la utilización en equipos de limpieza y  
desinfección (LD) para recipientes de desechos 
humanos

1.	 Aclarado previo
2.	 Ciclo de lavado principal
3.	 Desinfección
4.	 Enfriamiento/aclarado

Perfil de temperatura de un proceso de descontaminación de  
recipientes con desechos humanos
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Ingredientes

Ácidos orgánicos, agentes tensioactivos, inhibidor de la corro-
sión, agentes secuestrantes, solubilizantes, colorantes

Dosificación

Dureza del agua [°dH] Dureza del agua [°fH] Dosificación
0-7 0-12 1.0 mL/L
7-15 12-27 1.5 mL/L
15-25 27-45 2.0 mL/L
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Información de uso

Adecuado únicamente para sistemas de dosificación resisten-
tes al ácido. El concentrado no debe transportarse en tuberías 
de cobre ni dosificarse en cabezales de bomba de hierro fun-
dido.

Compatibilidad de materiales

Adecuado para: 
Acero inoxidable, aluminio, plástico, vidrio

Para limpiar materiales diferentes de los mencionados,  
realice pruebas de compatibilidad específicas o consulte a 
Borer Chemie AG.

Datos físico-químicos

Valor pH 1 % de solución en agua desmineralizada aprox. 2.6
Densidad Concentrado 1.10 g/mL
Aspecto Concentrado Líquido azul transparente

Disponibilidad

Para conocer los diferentes tamaños de envase disponibles, 
consulte con su representante.

Los envases, los tapones de rosca y las etiquetas están hechos 
de polietileno reciclable.

Almacenamiento y transporte

Almacene el producto a temperaturas comprendidas entre 5 y  
25 °C.

Este producto sanitario es sensible a las heladas. Evite, siem-
pre que sea posible, el transporte de este producto durante pe-
ríodos fríos. Si resulta inevitable transportarlo durante dichos 
períodos, el producto debe enviarse en camiones/contenedo-
res marítimos de temperatura controlada por encima de 5 ºC 
o utilizar fundas protectoras para envíos de corta duración, no 
superiores a 10 horas y con temperaturas por encima de –5 ºC.

Marcado CE

deconex® 41 STS cumple los requisitos establecidos en el  
Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.

Información adicional

Para más información sobre la seguridad laboral y el alma-
cenamiento y la eliminación de residuos y aguas residuales, 
consulte la hoja de seguridad correspondiente.

¡Benefíciese de nuestros amplios conocimientos prácticos! 
Póngase en contacto con nosotros para obtener más informa-
ción sobre su caso específico.

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuidor / importador:


	Distributor: 


