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Kasutamine

Toodet deconex® 41 STS kasutatakse saasteeemaldussead-
metes puhastusloputuseks ja katlakivijääkide ennetamiseks 
ning siibrite, uriinipudelite, sekretsiooniklaaside ja muude jäät-
meanumate ja -riistade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Omadused

Toodet deconex® 41 STS takistab setete teket puhastatavatele 
esemetele, masina düüsidesse ja torudesse. Happeline lopu-
tuskontsentraat kiirendab pestavate esemete kuivamisprot-
sessi ja hoides samal ajal ära veeplekkide tekke. Sisseehitatud 
aurugeneraatoriga seadmetes takistab deconex® 41 STS boi-
leris katlakivi teket.

41 STS

Happeline ökoloogiline toode selgeks 
loputamiseks ja katlakiviladestuste  
vältimiseks

Kasutamiseks pesurites/desinfitseerimisseadmetes 
inimeste väljaheidete konteinerite jaoks

1.	 Eelloputus
2.	 Peamine pesutsükkel
3.	 Desinfitseerimine
4.	 Jahutamine/puhastamine-loputamine

Inimese väljaheidete anuma saasteeemaldusprotsessi tempera-
tuuriprofiil
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Koostisained

Orgaanilised happed, pindaktiivsed ained, korrosiooniinhibiitor, 
sekvestrandid, solubilisaator, värvaine

Doseerimine

Veekaredus [°dH] Veekaredus [°fH] Doseerimine
0-7 0-12 1.0 mL/L
7-15 12-27 1.5 mL/L
15-25 27-45 2.0 mL/L
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Kasutusalane teave

Sobib ainult happekindlatele doseerimissüsteemidele. Kont-
sentraati ei tohi transportida vasktorus ega doseerida malmist 
valmistatud pumbapeades.

Materjali ühilduvus

Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega: 
roostevaba teras, alumiinium, plastid, klaas

Materjalide puhul, mida ei nimetatud, tuleb teha spetsiaalne 
ühilduvuskatse või konsulteerida ettevõttega Borer Chemie AG.

Füüsikalis-keemilised parameetrid

pH 1% lahus demineraliseeritud vees umbes 2.6
Tihedus kontsentraat 1.10 g/mL
Välimus kontsentraat läbipaistev sinine vedelik

Saadavus

Küsige praeguste konteineri suuruste kohta kohalikult esinda-
jalt.

Mahutid, keeratavad korgid ja sildid on valmistatud taaskasuta-
tavast polüetüleenist.

Hoiustamine ja transport

Hoiustage toodet temperatuurivahemikus 5 kuni 25 °C.

See meditsiiniseade on külma suhtes tundlik. Võimalusel väl-
tige külmaperioodil selle seadme transportimist. Kui transpor-
timine on külmal ajal vältimatu, tuleb see seade saata tempe-
ratuurikontrollitud veoauto/merekonteineriga temperatuuril üle 
5 °C või kasutada kaitsekatteid lühiajaliste vedude korral, mis 
ei kesta kauem kui  10 tundi ja kui transporditemperatuur ei 
lange alla -5 °C.

CE-vastavusmärgis

deconex® 41 STS vastab meditsiiniseadmetele kehtivatele 
nõuetele kooskõlas määrusega (EL) 2017/745.

Lisateave

Tööohutuse, hoiustamise ja jäätmekäitluse/heitvee kohta saate 
teavet vastavalt ohutuskaardilt.

Kasutage meie laialdast oskusteavet! Kui Teil on konkreetse 
kasutamise kohta küsimusi, võtke lisateabe saamiseks meiega 
ühendust.

Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Turustaja / importija:


	Distributor: 


