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Alkalmazás

A deconex® 41 STS a tiszta öblítésre és a vízkő lerakódások 
megelőzésére szolgál automatizált tisztító - fertőtlenítő beren-
dezésekben ágytálak, vizeletes-palackok, váladékos üvegek 
és egyéb tároló edények és eszközök tisztítására és fertőtle-
nítésére.

Tulajdonságok

A deconex® 41 STS megakadályozza a lerakódások kialakulá-
sát az eszközökön,  a gépben lévő fúvókákban és csövekben. 
A savas mosókoncentrátum felgyorsítja az eszközök szárítá-
sát, ugyanakkor megakadályozza a vízfoltok kialakulását. Be-
épített gőzgenerátorokkal ellátott gépeknél a deconex® 41 STS 
megakadályozza a vízkő kialakulását.

41 STS

Savas, környezetbarát termék tiszta 
öblítéshez és a vízkő lerakódások 
megelőzéséhez

Emberi ürüléket tartalmazó tartályok mosó / 
fertőtlenítő gépeiben való felhasználásra

1. előöblítés
2. fő mosási ciklus
3. fertőtlenítés
4. hűtés/tiszta öblítés

Az emberi ürüléket tartalmazó tartályok fertőtlenítési  
folyamatának hőmérsékleti profilja
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Idő [perc]
Összetevők

Szerves savak, felületaktív anyagok, korróziógátló-szer,
kelétképzőszerek, szolubilizálószer (oldássegítőszer), festék

Adagolás

A víz keménysége [°dH] A víz keménysége [°fH] Adagolás
0-7 0-12 1.0 mL/L
7-15 12-27 1.5 mL/L
15-25 27-45 2.0 mL/L
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A használatra vonatkozó információk

Kizárólag saválló adagolórendszerekhez használható. A kon-
centrátum nem szabad, hogy rézcsövekkel érintkezzen vagy 
öntöttvas szivattyúfejekbe adagolni.

Anyag-összeférhetőség

A termék a következő anyagokkal használható:
Rozsdamentes acél, alumínium, műanyagok, üveg

A fentiekben nem említett anyagokkal kapcsolatban kérjük, 
hogy végezzen saját összeférhetőségi tesztet, vagy kérjen ta-
nácsot a Borer Chemie AG vállalattól.

Kémiai-fizikai adatok

pH-érték 1%-os oldat demineralizált vízben körülbelül 2.6
Sűrűség koncentrátum 1.10 g/mL
Külső megjelenés koncentrátum átlátszó, színtelen folyadék

Rendelkezésre állás

Helyi képviselőjétől bővebb információkat kaphat arról, hogy 
aktuálisan milyen kiszerelési méretekben rendelhetők.

A kannák, a csavaros kupakok és a címkék újrahasznosítható 
polietilénből készülnek.

Tárolás és szállítás

A termék 5 és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Ez az orvosi eszköz érzékeny a fagyra. Ahol csak lehetséges 
ne szállítsa a terméket hideg időben. Ha a terméket mégis 
hideg időben kell szállítani, akkor azt temperált hőmérsékletű 
teherautóban / tengeri konténerben szállítsa 5 °C vagy maga-
sabb hőmérsékleten vagy a rövid távú, 10 óránál nem hosz-
szabb szállításhoz használjon olyan hővédő burkolatot, cso-
magolást, amelyben a hőmérséklet nem csökken mínusz 5 °C 
alá.

CE-jelölés

A deconex® 41 STS a (EU) 2017/745 rendeletnek l összhang-
ban megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó követel-
ményeknek.

További információk

A munkabiztonsággal, a tárolással és a hulladékok/kifolyó 
anyagok ártalmatlanításával kapcsolatos további információkat 
a megfelelő biztonsági adatlapon találhat.

Vegye igénybe széleskörű szakértelmünket! Kérjük, hogy az 
Ön konkrét alkalmazási környezetére vonatkozó bővebb infor-
mációkért forduljon hozzánk.

Gyártó:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

1.0
_2

11
21

5_
H

U

Forgalmazó / importőr:
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