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Toepassing

deconex® 41 STS wordt gebruikt voor het afspoelen en voor-
komen van kalkaanslag in geautomatiseerde decontaminatie-
machines voor het reinigen en desinfecteren van bedpannen, 
urineflessen, secretieglazen en andere afvalreservoirs en ge-
bruiksvoorwerpen.

Eigenschappen

deconex® 41 STS voorkomt vorming van afzettingen op 
wasgoed en in de machine in de sproeiers en leidingen. Het 
zure spoelconcentraat bespoedigt het droogproces van was-
goed en voorkomt tegelijkertijd de vorming van watervlekken. 
In machines met ingebouwde stoomgeneratoren voorkomt  
deconex® 41 STS de vorming van ketelsteen.

41 STS

Zuur, ecologisch product voor  
het afspoelen en voorkomen van 
kalkaanslag

Voor gebruik in was- en desinfectieapparaten voor 
reservoirs voor menselijke uitwerpselen

1. voorspoelen
2. hoofdwascyclus
3. disinfectie
4. afkoelen/afspoelen

Temperatuurprofiel van het decontaminatieproces voor reser-
voirs met menselijke uitwerpselen
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Ingrediënten

Organische zuren, oppervlakte-actieve stoffen, corrosierem-
mer, sequestreermiddelen, solubilisator, kleurstof

Dosering

Waterhardheid [°dH] Waterhardheid [°fH] Dosering
0-7 0-12 1.0 ml/l
7-15 12-27 1.5 ml/l
15-25 27-45 2.0 ml/l
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Informatie over het gebruik

Alleen geschikt voor zuurbestendige doseersystemen. Het 
concentraat mag niet worden vervoerd in koperen buizen/lei-
dingen of worden gedoseerd in pompkoppen van gietijzer.

Materiaalcompatibiliteit

Geschikt voor: 
Roestvrij staal, aluminium, kunststof, glas

Voer voor niet vermelde materialen uw eigen specifieke com-
patibiliteitstesten uit of neem contact op met Borer Chemie AG.

Chemisch-fysische gegevens

pH 1% oplossing in gedemineraliseerd water ca. 2.6
Dichtheid concentraat 1,10 g/ml
Uiterlijk concentraat transparante, blauwe vloeistof

Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige re-
servoirformaten.

Reservoirs, schroefdoppen en labels zijn gemaakt van recycle-
baar polyethyleen.

Opslag en transport

Bewaar het product bij temperaturen tussen 5 en 25 °C.

Dit medisch hulpmiddel is vorstgevoelig. Vermijd het vervoer 
van dit product tijdens de koude periodes zoveel mogelijk. Als 
transport tijdens dergelijke periodes onvermijdelijk is, moet dit 
product worden verzonden met een temperatuurgeregelde 
vrachtwagen/zeecontainer boven 5° Celsius, of gebruik be-
schermkappen voor korte transporten niet langer dan 10 uur 
met transporttemperaturen die niet lager zijn dan min 5° C.

CE-markering

deconex® 41 STS voldoet aan de vereisten voor medische 
hulpmiddelen in overeenstemming met de verordening (EU) 
2017/745.

Aanvullende informatie

Raadpleeg voor informatie over veiligheid op het werk, opslag 
en afvalverwerking/afvoervloeistof het bijbehorende veilig-
heidsinformatieblad.

Profiteer van onze enorme knowhow! Neem contact met ons 
op voor meer informatie over uw specifieke toepassing.

Fabrikant:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

1.0
_2

20
70

5_
N

L

Distributeur / importeur:
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