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Aplicare

deconex® 41 STS  este  utilizat  pentru  clătirea  și  prevenirea 
depunerilor de calcar în mașinile automate de decontaminare 
pentru  curățarea  și  dezinfectarea  ploștilor,  sticlelor  de  urină, 
paharelor pentru secreți și altor  recipiente și ustensile de eli-
minare.

Proprietăți

deconex® 41 STS  previne  formarea  depunerilor  pe  obiectele 
de  spălat  și  în mașină,  în duze  și  țevi. Concentratul  acid de 
clătire accelerează procesul de uscare a obiectelor de spălat 
și, în același timp, previne formarea petelor de apă. La mașinile 
cu generatoare de abur încorporate, deconex® 41 STS previne 
formarea depunerilor de cazan.

41 STS

Produs acid, ecologic pentru clătirea și 
prevenirea depunerilor de calcar

Pentru utilizare în mașini de spălat/dezinfectat  
pentru recipiente cu excremente umane

1. clătire preliminară
2. ciclu de spălare principală
3. dezinfectare
4. răcire/clătire

Profilul temperaturii procesului de decontaminare a recipientelor 
cu excremente umane
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Timp [min]
Ingrediente

Acizi organici, agenți tensioactivi, inhibitori de coroziune, agenți 
de sechestrare, agenți de solubilizare, coloranți

Dozarea

Duritatea apei [°dH] Duritatea apei [°fH] Dozarea
0-7 0-12 1.0 mL/L
7-15 12-27 1.5 mL/L
15-25 27-45 2.0 mL/L
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Informații privind utilizarea

Adecvat numai pentru sistemele de dozare rezistente la acizi. 
Concentratul  nu  trebuie  transportat  în  tuburi  de  cupru  sau 
dozat în capete de pompare din fontă.

Compatibilitatea cu materialele

Adecvat pentru: 
oțel inoxidabil, aluminiu, materiale plastice, sticlă

Pentru materialele  care nu sunt menționate,  efectuați  propri-
ile  teste de compatibilitate specifice sau consultați  compania 
Borer Chemie AG.

Date fizico-chimice

pH  1 % soluție în apă demineralizată aprox. 2.6
Densitate concentrat 1.10 g/mL
Aspect concentrat lichid transparent, albastru

Disponibilitatea

Adresați-vă reprezentanței locale cu privire la dimensiunile ac-
tuale ale recipientelor.

Recipientele, capacele cu filet și etichetele sunt  fabricate din 
polietilenă reciclabilă.

Depozitarea și transportul

Depozitați produsul la temperaturi între 5 și 25 °C.

Acest dispozitiv medical este sensibil  la îngheț. Evitați pe cât 
posibil  transportarea produsului  în perioadele  reci ale anului. 
În  cazul  în  care  transportul  în  aceste  perioade  este  inevita-
bil, produsul  trebuie expediat  într-un camion/container pentru 
transport maritim cu temperatură controlată, la o temperatură 
de peste 5 °C sau trebuie utilizate capace de protecție în cazul 
unor  transporturi  mai  scurte  de  10  ore,  pe  parcursul  cărora 
temperaturile nu vor scădea sub minus 5 °C.

Marcajul CE

deconex® 41 STS  îndeplinește  cerințele  privind  dispozitivele 
medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745.

Informații suplimentare

Pentru informații privind securitatea la locul de muncă, depozi-
tarea sau eliminarea deșeurilor/scurgerilor, consultați fișa teh-
nică de securitate corespunzătoare.

Profitați  de  cunoștințele  noastre  vaste!  Contactați-ne  pentru 
mai multe informații privind modul specific în care aplicați pro-
dusul.

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuitor / importator:
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