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Uporaba

deconex® 41 STS se uporablja  za čistilno spiranje  in prepre-
čevanje  nastajanja  apnenčastih  oblog  v  avtomatiziranih  de-
kontaminacijskih napravah za čiščenje in razkuževanje nočnih 
posod, urinskih steklenic, steklenih posod za izločke ter drugih 
vsebnikov in pripomočkov za odstranjevanje.

Lastnosti

deconex® 41 STS  preprečuje  nastajanje  oblog  na  pralnih  iz-
delkih  ter  v  šobah  in  ceveh  naprave.  Kislinski  koncentrat  za 
spiranje pospešuje proces sušenja pri pralnih  izdelkih  in  isto-
časno  preprečuje  nastajanje  vodnih madežev.  V  napravah  z 
vgrajenimi  parnimi  generatorji  preprečuje  deconex® 41 STS 
nastajanje kotlovca.

41 STS

Kisel, ekološki izdelek za čistilno  
spiranje in preprečevanje apnenčastih 
oblog

Za uporabo v pralno-razkužilnih strojih za vsebnike 
s človeškimi iztrebki

1.  Predhodno spiranje
2.  Glavni pralni cikel
3.  Razkuževanje
4.  Hlajenje/čistilno spiranje

Temperaturni profil procesa dekontaminacije za vsebnike s člo-
veškimi iztrebki
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Čas [min.]
Sestavine

Organske kisline, površinsko aktivne snovi, zaviralec korozije, 
kelatni reagenti, sredstvo za raztapljanje, barvilo

Odmerek

Trdota vode [°dH] Trdota vode [°fH] Odmerek
0-7 0-12 1.0 mL/L
7-15 12-27 1.5 mL/L
15-25 27-45 2.0 mL/L
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Informacije o uporabi

Primerno  je  le  za  odmerne  sisteme,  odporne  proti  kislinam. 
Koncentrata ni dovoljeno prevažati v bakrenih cevkah ali od-
merjenega v glave črpalk, izdelane iz litega železa.

Združljivost z materiali

Primerno za: 
Nerjavno jeklo, aluminij, plastiko, steklo

Za materiale, ki niso navedeni, izvedite lastne specifične preskuse 
združljivosti ali pa se posvetujte z družbo Borer Chemie AG.

Kemijsko-fizikalni podatki

Vrednost pH  1-% raztopina v demineralizirani vodi pribl. 2.6
Gostota koncentrata 1.10 g/mL
Videz koncentrata Prozorna, modra tekočina

Razpoložljivost

Za podatke o trenutnih velikostih vsebnikov se obrnite na lokal-
nega zastopnika.

Vsebniki, navojni pokrovčki in oznake so izdelani iz reciklirnega 
polietilena.

Shranjevanje in prevoz

Izdelek shranjujte pri temperaturah med 5 in 25 °C.

Ta medicinski  pripomoček  je občutljiv  na mraz. Kadar  koli  je 
mogoče, tega izdelka ne prevažajte v hladnem obdobju. Če je 
prevoz v takšnem obdobju nujen, morate ta izdelek odpremiti 
s tovornjakom ali v ladijskem zabojniku, v katerem je tempera-
tura nad 5 °C. Pri krajših prevozih uporabite zaščitna pokrivala, 
vendar prevozi ne smejo biti daljši od 10 ur in temperatura ne 
sme biti nižja od –5 °C.

Oznaka CE

Oznaka deconex® 41 STS  izpolnjuje  zahteve  za  medicinske 
pripomočke v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.

Dodatne informacije

Za  informacije  o  varnosti  pri  delu,  shranjevanju  in  odlaganju 
odpadkov/obravnavi odpadnih voda si oglejte ustrezen varno-
stni list.

Izkoristite naše obsežno strokovno znanje. Za nadaljnje infor-
macije o vaši specifični uporabi se obrnite na nas.

Proizvajalec:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributer / uvoznik:
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