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Примена

deconex® 41 STS користи се за завршно испирање и 
спречавање настанка наслага каменца у аутоматизованим 
машинама за деконтаминацију за чишћење и дезинфекцију 
медицинских гуски, лопата, посуда за секрет и других 
посуда и прибора за одлагање.

Својства

deconex® 41 STS спречава формирање наслага на 
предметима који се перу и на млазницама и цевима у 
машини. Концентрат киселог испирача убрзава процес 
сушења приликом прања предмета и истовремено 
спречава формирање трагова насталих након сушења 
воде. Код машина са уграђеним генераторима паре,  
deconex® 41 STS спречава формирање каменца на грејачима.

41 STS

Кисели, еколошки производ за 
завршно испирање и спречавање 
настанка наслага каменца

За коришћење у уређајима за прање и 
дезинфекцију посуда за телесне излучевине

1.	 предиспирање
2.	 циклус главног прања
3.	 дезинфекција
4.	 хлађење/завршно испирање

Температурни профил процеса деконтаминације за посуде са 
људским изметом
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Састојци

Органске киселине, сурфактанти, средство за заштиту од 
корозије, секвестрационо средство, солубилизатор, боја

Дозирање

Тврдоћа воде [°dH] Тврдоћа воде [°fH] Дозирање
0-7 0-12 1.0 mL/L
7-15 12-27 1.5 mL/L
15-25 27-45 2.0 mL/L
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Информације о употреби

Подобно само за системе за дозирање отпорне на 
киселине. Концентрат не треба транспортовати у бакарним 
цевима нити дозирати у пумпе које су направљене од 
ливеног гвожђа.

Усклађеност са материјалима

Погодно за: 
нерђајући челик, алуминијум, пластику, стакло

Са материјалима који нису наведени сами обавите 
специфичне тестове усклађености или се посаветујте са 
особљем фирме Borer Chemie AG.

Подаци о хемијско-физичким карактеристикама

pH 1% раствор у деминерализованој води прибл. 2.6
Густина концентрата 1.10 g/mL
Изглед концентрата провидна, плава течност

Расположивост

Распитајте се код локалног представника о тренутним 
величинама посуда.

Посуде, навојни затварачи и етикете су направљени од 
полиетилена који се рециклира.

Складиштење и транспорт

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.

Ово медицинско средство је осетљиво на мраз. Када год 
је могуће, избегавајте транспорт овог производа током 
хладних периода. Ако је транспорт током таквих периода 
неизбежан, овај производ мора да се испоручи помоћу 
камиона / контејнера за поморски транспорт са регулацијом 
температуре на температури изнад 5  °C или мора да се 
користе заштитни поклопци за краткотрајни транспорт који 
траје најдуже 10  сати и при чему температура приликом 
транспорта не сме да буде нижа од -5 °C.

Ознака CE

deconex® 41 STS испуњава захтеве за медицинска средства 
у складу са прописом (EU) 2017/745.

Додатне информације

Информације о безбедности на раду, складиштењу и 
уништавању/уклањању отпада потражите у одговарајућем 
безбедносном листу.

Искористите наше опширно знање! Обратите нам се за 
додатне информације у вези са својом специфичном 
применом.

Произвођач:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Дистрибутер / увозник:


	Distributor: 


