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การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ deconex® 41 STS ใช้สำ�หรับการล้างอย่างหมดจดและ
ป้องกันการสะสมของคราบหินปูนในอุปกรณ์ขจัดส่ิงปนเป้ือนระบบ
อัตโนมัติสำ�หรับการทำ�ความสะอาดและการฆ่าเชื้อหม้อนอน กระบอก
ปัสสาวะ ภาชนะประเภทแก้วสำ�หรับการรองรับสารคัดหลั่งและภาชนะ
รวมถึงอุปกรณ์รองรับของเสียอื่นๆ

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ deconex® 41 STS ป้องกันการก่อตัวของคราบสะสมบนอุ 
ปกรณ์ชะล้างและในหัวฉีดและท่อของเครื่องมือ น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
ชนิดเข้มข้นท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรดจะเร่งกระบวนการทำ�ให้แห้งของ
อุปกรณ์ชะล้างรวมถึงยังให้การป้องกันการเกิดคราบน้ำ� ในอุปกรณ์ที่มี
ตัวกำ�เนิดไอน้ำ�ในตัว ผลิตภัณฑ์ deconex® 41 STS จะป้องกันการก่อ
ตัวของตะกอนแข็งที่หม้อไอน้ำ�

41 STS

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นกรดและเป็น
มิตรต่อระบบนิเวศน์ น้ำ�ยาเพื่อการล้างอย่าง
หมดจดและป้องกัน การสะสมของคราบ
หินปูน

สำ�หรับใช้ในเครื่องล้าง/เครื่องฆ่าเชื้อสำ�หรับการทำ�ความ
สะอาดภาชนะบรรจุของเสียจากร่างกายของมนุษย์

1.	 การล้างก่อนดำ�เนินการ
2.	 รอบการชะล้างหลัก
3.	 การฆ่าเชื้อ
4.	 การทำ�ให้เย็นตัว/การล้างอย่างทั่วถึง

โปรไฟล์อุณหภูมิของกระบวนการขจัดสิ่งปนเปื้อนสำ�หรับภาชนะบรรจุ
ของเสียจากร่างกายมนุษย์

อุณ
หภ

ูมิ 
[°C

]

เวลา [นาท]ี
ส่วนประกอบ

กรดอินทรีย์ สารลดแรงตึงผิว สารยับยั้งการกัดกร่อน สารซีเควสท์สาร
ช่วยละลาย สีย้อม

ปริมาณการใช้

ความกระด้างของน้ำ� [°dH] ความกระด้างของน้ำ� [°fH] ปริมาณการใช้
0-7 0-12 1.0 มิลลิลิตร/ลิตร
7-15 12-27 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร
15-25 27-45 2.0 มิลลิลิตร/ลิตร
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ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

เหมาะสำ�หรับระบบจ่ายสารแบบทนกรดได้เท่านั้น ห้ามลำ�เลียงน้ำ�ยา
ทำ�ความสะอาดชนิดเข้มข้นผ่านท่อทองแดงหรือเติมลงในหัวป๊ัมท่ีทำ�
จากเหล็กหล่อ

วัสดุที่ใช้งานได้

เหมาะสำ�หรับวัสดุดังต่อไปนี้: 
สเตนเลสสตีล อลูมิเนียม พลาสติก แก้ว

สำ�หรับวัสดุที่ไม่ได้ระบุข้างต้น โปรดทำ�การทดสอบการใช้กับวัสดุด้วย
ตนเอง หรือติดต่อกับ Borer Chemie AG

ข้อมูลทางฟิสิกส์เคมี

pH สารละลาย 1% ในน้ำ�ปลอดแร่ธาตุ ประมาณ 2.6
ความหนาแน่น ความเข้มข้น 1.10 กรัม/มิลลิลิตร
รูปแบบ ความเข้มข้น ของเหลวสีฟ้าใส

ความพร้อมในการจำ�หน่าย

โปรดสอบถามตัวแทนจำ�หน่ายในท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับขนาด
ภาชนะบรรจุในปัจจุบัน

ภาชนะบรรจุ ฝาปิดแบบเกลียวหมุน และป้ายชื่อทำ�จากโพลีเอทิลีนที่
สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้

การเก็บรักษาและการขนส่ง

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 25 °C

อุปกรณ์การแพทย์นี้มีความไวต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง หากเป็นไปได้ ให้
หลีกเลี่ยงการขนส่งผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงที่อากาศเย็น หากการขนส่งใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องถูกจัดส่ง
โดยใช้รถบรรทุก/ตู้บรรจุสินค้าทางทะเลท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิโดย
จะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 5° Celsius หรือใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันสำ�หรับ
การขนส่งระยะสั้นที่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงโดยมีอุณหภูมิการขนส่งไม่ต่ำ�
กว่าลบ 5°C

เครื่องหมาย CE

deconex® 41 STS เป็นไปตามข้อกำ�หนดของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตามกฎระเบียบ (EU) 2017/745

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน การจัดเก็บ และ 
การกำ�จัดของเสีย/สิ่งระบายทิ้ง โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ที่เกี่ยวข้อง

ใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมของเรา! โปรดติดต่อเราหาก
คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้กับงานที่เฉพาะเจาะจง

ผู้ผลิต:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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ผู้จัดจำ�หน่าย/ผู้นำ�เข้า:


	Distributor: 


