
D
B 

de
co

ne
x 

42
 K

O
N

Z
BC

-C
H

1

Verwendung

Das Pflegemittel deconex® 42 KONZ kommt im letzten, minde-
stens 50 °C warmen Spülgang, bei der maschinellen Aufberei-
tung von chirurgischen Instrumenten zum Einsatz.

Eigenschaften

deconex® 42 KONZ ist ein Produkt auf der Basis von medizi-
nischem Weissöl und Emulgatoren. Es bildet mit Wasser eine 
homogene Emulsion. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist 
das Produkt besonders für die Grundpflege der Instrumente 
vor der Sterilisation geeignet. Durch die Bildung eines fei-
nen Films schützt es Edelstahloberflächen vor Reibkorrosion 
(Scharniere und Gelenke).

deconex® 42 KONZ verharzt nicht während des Sterilisations-
vorganges. In dem hauchdünnen Ölfilm, der auf den Instru-
mentenoberflächen zurückbleibt, können sich keine Keime 
vermehren. Beim nächsten Aufbereitungszyklus wird der  
«deconex® 42 KONZ-Schutzfilm» wieder restlos weggespült. 
Dies bedeutet auch, dass das Pflegemittel bei jedem Zyklus 
verwendet werden sollte.

Inhaltsstoffe

Medizinisches Weissöl, Emulgatoren

Dosierung

0.5-1 mL/L Spülflotte

Anwendungshinweise

Damit auf der Edelstahloberfläche ein gleichmässiger 
Film entsteht, sollte die Temperatur bei der Spülung mit  
deconex® 42 KONZ mindestens 50 °C betragen.

Zusätzlich empfehlen wir:
 – eine spülgerechte Beladung von Sieb und Maschine  

 (Überladung vermeiden)
 – Spülschatten zu verhindern und
 – Gelenkinstrumente zu öffnen

Vor der Verwendung von deconex® 42 KONZ sollte  
sichergestellt werden, dass das Dosiersystem der Spül- 
maschine ölbeständig ist. Anästhesieutensilien dürfen nicht mit  
deconex® 42 KONZ behandelt werden. 

Für Tauchbäder ist deconex® 42 KONZ nicht geeignet.

Materialverträglichkeit

Geeignet für:
Edelstahl

Nicht geeignet für:
Gummi, Latex

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeits-
untersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in 
Auftrag zu geben.

42 KONZ

Instrumentenpflegemittel

Für die Anwendung in Spezialspülmaschinen

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert 1%ige Lösung in VE-Wasser ca. 5.0-7.5
Dichte Konzentrat 0.86 g/mL
Aussehen Konzentrat klare farblose bis schwach gelbliche Flüssigkeit
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Verpackung

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recyklier-
barem Polyethylen.

Gebindegrössen

Gebindeart Inhalt Artikel-Nummer
Flasche 1 L 504000.00-F10W
Kanister tief 5 L 504000.00-KK5W
Kanister 10 L 504000.00-K10W
Kanister 25 L 504000.00-K25W
220 L-Fass 200 L 504005.00-B220

CE-Kennzeichnung

deconex® 42 KONZ erfüllt die Anforderungen für Medizin- 
produkte gemäss Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwas-
ser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses 
Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für 
praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Hersteller:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributor / Importeur:
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