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Aplicación

El lubricante deconex® 42 KONZ se utiliza en el último paso 
del aclarado del proceso del lavado del instrumental, a una 
temperatura como mínimo 50 °C.

Propiedades

deconex® 42 KONZ es un producto a base de aceite blanco 
medicinal y emulsificantes. Con el agua forma una emulsión 
homogénea. Gracias a su composición, este producto está 
especialmente indicado para la protección del instrumental 
antes de la esterilización. El producto forma una capa delgada 
protectora sobre la superficie de los instrumentos de acero ino-
xidable, protegiéndolos de la corrosión de contacto (bisagras y 
articulaciones). 

deconex® 42 KONZ no resinifica durante la esterilización. 
No hay posibilidad de crecimiento de gérmenes en la fina 
capa de aceite que queda sobre la superficie del instrumen-
tal. En el siguiente ciclo del proceso, «la capa protectora  
deconex® 42 KONZ» será aclarada completamente. Esto signi-
fica que el lubricante deberá aplicarse en cada ciclo de lavado.

Ingredientes

Aceite blanco medicinal y emulsificantes

Dosificación

0.5-1 mL/L de agua de lavado

Información sobre su uso

Para obtener una capa uniforme sobre la superficie de acero 
inoxidable, se requiere una temperatura mínima de aclarado 
de 50 °C, cuando se enjuague con deconex® 42 KONZ.

Además, recomendamos:
	– cargar correctamente los tamices y de la máquina (evitar  

	 la sobrecarga)
	– evitar que queden áreas sin lavar y
	– abrir todo el instrumental con articulaciones

Antes de usar deconex® 42 KONZ, asegúrese de que el si-
stema de dosificación de la lavadora sea resistente al 
aceite. Los utensilios de anestesia no deben tratarse con  
deconex® 42 KONZ. 

deconex® 42 KONZ no es adecuado para baños de inmersión.

Compatibilidad de materiales

Adecuado para:
Acero Inoxidable

No adecuado para:
Goma y látex

Para materiales no mencionados, por favor, realicen sus pro-
pios tests de compatibilidad o consulte con Borer Chemie AG.

42 KONZ

Lubricante para la protección del  
instrumental

Para la aplicación en lavadoras especiales

Datos físico/químicos

pH 1% en aqua desmineralizada aprox. 5.0-7.5
Densidad concentrado 0.86 g/mL
Aspecto concentrado líquido transparente, incolore a ligeramente amarillento
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Embalaje

Los envases, tapones y etiquetas están fabricados en polieti-
leno reciclable.

Tamaños de barrica

Tipo de envase Contenido Número de artículo
Botella 1 L 504000.00-F10W
Bidón hondo 5 L 504000.00-KK5W
Bidón 10 L 504000.00-K10W
Bidón 25 L 504000.00-K25W
Barril de 220 L 200 L 504005.00-B220

Marcado CE

deconex® 42 KONZ cumple los requisitos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.

Información adicional

Para toda la información relacionada con la seguridad en el 
trabajo, almacenaje y eliminación de los residuos/ aguas resi-
duales consulte, por favor, la ficha de datos de seguridad para 
este producto.

¡Saque provecho de nuestros conocimientos! Por favor, con-
tacte con nosotros para información práctica relacionada con 
sus aplicaciones específicas.

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuidor / importador:


	Distributor: 


