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Alkalmazás

A deconex® 42 KONZ kenőanyag a sebészeti műszerek 
újrafeldolgozási ciklusának utolsó öblítési lépése során 
használatos, legalább 50 °C-os hőmérsékleten.

Tulajdonságok

A deconex® 42 KONZ termék formulája gyógyászati fehérolajon 
és emulgeálószereken alapszik. Vízzel elegyítve homogén 
emulziót alkot. Az összetételének köszönhetően a termék 
kifejezetten alkalmas a műszerek sterilizálás előtti ápolásához. 
A műszerek rozsdamentes acélból készült felületein egy 
vékony védőréteget képez, ezzel megóvva a felületeket 
(ideértve a forgópántokat és a csuklós kapcsolatokat is) a 
korrózióképződéstől. 

A deconex® 42 KONZ nem gyantásodik a sterilizálási 
ciklus során. A műszerek felületén hagyott nagyon vékony 
olajrétegben a mikrobák nem képesek szaporodni. A  
deconex® 42 KONZ termék által alkotott védőréteg a soron kö-
vetkező ciklus során teljesen leöblíthető. Vagyis a kenőanyag 
minden egyes újrafeldolgozási ciklus során alkalmazandó.

Összetevők

Gyógyászati fehérolaj, emulgeálószerek.

Adagolás

0.5–1 mL a tisztítandó állomány minden literje után.

A használatra vonatkozó információk

Ahhoz, hogy a deconex® 42 KONZ termék alkalmazása 
során a rozsdamentesacél-felületeken egyenletes, vékony 
réteg képződhessen, az öblítési műveletet legalább 50 °C-os 
hőmérsékleten kell elvégezni.

Továbbá a következőket javasoljuk Önnek:
	– a tisztítandó tárgyak megfelelő mennyiségének a 

	 megválasztása a polcokban és a gépekben egyaránt 
	 (kerülendő a túlzott nagyságú töltet);
	– annak biztosítása, hogy az összes műszer érintkezésbe lép 

	 a kenőanyaggal az öblítési lépés során; valamint
	– a forgópántokat és/vagy csuklós kapcsolatokat tartalmazó 

	 műszerek kinyitása.

A deconex® 42 KONZ alkalmazása előtt kérjük, hogy győződjön 
meg róla, hogy a mosóberendezés adagolórendszere olajálló. 
Az érzéstelenítő eszközöket nem szabad deconex® 42 KONZ 
termékkel kezelni. 

A deconex® 42 KONZ termék nem alkalmas áztatófürdőkben 
történő használatra.

Anyag-összeférhetőség

A termék a következő anyagokkal használható:
Rozsdamentes acél.

A termék nem alkalmas a következő anyagokkal történő has-
ználatra:
Gumi, latex.

A fentiekben nem említett anyagokkal kapcsolatban kérjük, 
hogy végezzen saját összeférhetőségi tesztet, vagy kérjen 
tanácsot a Borer Chemie AG vállalattól.

42 KONZ

Kenőanyagok műszerek ápolásához

Speciális mosóberendezésekben történő 
használatra

Kémiai/fizikai adatok

pH-érték 1%-os oldat demineralizált vízben Körülbelül 5.0-7.5
Sűrűség Koncentrátum 0.86 g/mL
Külső megjelenés Koncentrátum Átlátszó, színtelen és enyhén sárgás közötti árnyalatú folyadék
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Csomagolás

A konténerek, a csavaros kupakok és a címkék 
újrahasznosítható polietilénből készülnek.

Kanna méretek

Konténertípus Tartalom Tételszám
Palack 1 L 504000.00-F10W
Mély kanna 5 L 504000.00-KK5W
Kanna 10 L 504000.00-K10W
Kanna 25 L 504000.00-K25W
220 L hordó 200 L 504005.00-B220

CE-jelölés

A deconex® 42 KONZ a (EU) 2017/745 rendeletnek l össz-
hangban megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
követelményeknek.

 További információk

A munkabiztonsággal, a tárolással és a hulladékok/kifolyó 
anyagok ártalmatlanításával kapcsolatos további információkat 
a megfelelő biztonsági adatlapon találhat.

Vegye igénybe széleskörű szakértelmünket! Kérjük, hogy 
az Ön konkrét alkalmazási környezetére vonatkozó bővebb 
információkért forduljon hozzánk.

Gyártó:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Forgalmazó / importőr:


	Distributor: 


