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Impiego

Il prodotto di pulizia deconex® 42 KONZ è utilizzato nell’ultimo 
ciclo ad una temperatura minima di 50 °C nella preparazione 
automatica di strumenti chirurgici.

Proprietà

deconex® 42 KONZ è un prodotto a base di olio bianco  
medicinale ed emulsionanti. In combinazione con l’acqua crea 
un’emulsione omogenea. Grazie alla sua composizione il pro-
dotto è particolarmente indicato per la pulizia di fondo di stru-
menti prima della sterilizzazione. Una sottile pellicola protegge 
le superfici in acciaio inox dalla corrosione dovuta allo sfrega-
mento (cerniere e snodi). 

deconex® 42 KONZ non si resinifica durante la sterilizzazi-
one. Sulla pellicola sottilissima d’olio che rimane sulle su-
perfici degli strumenti i germi non riescono a moltiplicarsi. 
Al successivo ciclo di preparazione la “pellicola protettiva  
deconex® 42 KONZ“ viene risciacquata senza lasciare residui. 
Ciò significa che il prodotto dovrebbe essere utilizzato ad ogni 
ciclo.

Composizione chimica

Olio bianco medicinale, emulsionanti

Dosaggio

0.5-1 mL/L soluzione fresca

Indicazioni per l’utilizzo

Perché sulla superficie in acciaio inox si crei una pellicola uni-
forme, nella fase di risciacquo con deconex® 42 KONZ la tem-
peratura dovrebbe essere di almeno 50 °C.

Consigliamo inoltre di:
	– caricare correttamente i cestelli e la macchina (evitare il 	

	 sovraccarico),
	– assicurarsi che tutti i pezzi da lavare vengano a contatto 	

	 con la soluzione detergente e
	– introdurre gli strumenti articolati aperti.

Prima dell’utilizzo di deconex® 42 KONZ è necessario  
assicurarsi che il sistema di dosaggio della macchina per il 
lavaggio sia resistente agli oli. Non è consentito utilizzare  
deconex® 42 KONZ per gli utensili per anestesia. 

deconex® 42 KONZ non è indicato per i lavaggi ad immersi-
one.

Compatibilità con i materiali

Indicato per:
acciaio inox

Non adatto per:
gomma, lattice

Per i materiali non menzionati, fare test di compatibilità in  
proprio o consultare Borer Chemie AG.

42 KONZ

Prodotto di pulizia per strumenti

Per l’impiego in macchine speciali per il lavaggio

Dati chimico-fisici

Valore pH soluzione all’1% in acqua demineralizzata ca. 5.0-7.5
Densità concentrato 0.86 g/mL
Aspetto concentrato liquido trasparente, incolore fino a leggermente giallognolo
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Confezionamento

Le confezioni, i tappi e le etichette sono realizzate in polietilene 
riciclabile.

Dimensioni delle confezioni

Tipo di contenitore Contenuto Codice articolo
Bottiglia 1 L 504000.00-F10W
Tanica bassa 5 L 504000.00-KK5W
Tanica 10 L 504000.00-K10W
Tanica 25 L 504000.00-K25W
Fusto da 220 L 200 L 504005.00-B220

Marchio CE

deconex® 42 KONZ soddisfa i requisiti previsti dal Regola-
mento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

Altre informazioni

Per le avvertenze riguardanti la protezione sul lavoro, lo  
stoccaggio e lo smaltimento/le acque residue, la preghiamo di 
consultare il foglio dati per la sicurezza del prodotto.

Approfitti della nostra competenza! Saremo lieti di fornirle  
informazioni pratiche per il suo specifico tipo d‘impiego.

Produttore:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributore / Importatore:


	Distributor: 


