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61 DR

Desinfitseeriv pesuaine

Kasutamiseks suure kambriga pesur-desinfits-
eerimisseadmes

Kasutusulatus

deconex® 61 DR on desinfitseerimis pesuaine, mida kasuta-
takse meditsiiniseadmete töötlemiseks, nagu nt operatsiooni-
lauad ja mahutid, suure kambriga pesur-desinfektorid. 

Kasutamine

deconex® 61 DR on mõeldud samaaegseks puhastamiseks 
ja desinfitseerimiseks suure kambriga pesur-desinfitseerimis-
seadmetes.

Soovitatav doos:
5–10 mL/L

Soovitatav kasutus
Kontaktaeg on vähemalt 90 s temperatuuril ≥ 60 °C

Omadused

 – suurepärane antimikroobne toime
 – pH-neutraalne kasutuslahus
 – väga hea kokkusobivus materjaliga
 – vähevahutav
 – kasutamiseks koos tootega deconex® 64 NEUTRADRY 

loputamise eesmärgil

Ohutusalane teave

Teavet nõuetekohase utiliseerimise ja tööohutuse kohta leiate 
toote deconex® 61 DR ohutuskaardilt.

Hoiustamine

Hoiustage toodet temperatuurivahemikus 5 kuni 25 °C.
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Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Tõhusus

Aktiivsusspekter Meetod Kontsentratsioon Kontaktaeg

Bakteritsiidne ja levurotsiidne toime EN 13727 / 60 °C 
EN 13624 / 60 °C

0.5 % 
0.5 %

3 min 3 min 
1.5 min1.5 min

Piiratud levurotsiidne toime: 
Toimib ümbrisega viiruste vastu 
(HBV, HCV, HIV Influenza)

EN 14476 / 60 °C 
(BVDV ja Vaccinia)

0.5 % 
1 %

3 min 
1.5 min
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Turustaja / importija:
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Toote teabeleht

61 DR

Desinfitseeriv pesuaine

Kasutamiseks suure kambriga pesur-desinfits-
eerimisseadmes

Koostisained

100 g toodet deconex® 61 DR sisaldab:
6.0 g glüoksüaali
2.3 g dioktüüldimetüülammooniumkloriidi

Abiained:
Alkoholipõhine lahusti, pindaktiivsed ühendid, kaitse korro-
siooni eest

Materjali ühilduvus

Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:
roostevaba teras, väärismetallid, raud, alumiinium, klaas, ke-
raamika, portselan, sünteetiline vaik, plastid, välja arvatud 
polükarbonaat, polüstürool ja polüsulfoon, sobivad piiratud 
määral akrüülklaasile.

Kasutaja peab läbi viima siin nimetamata materjalide sobivus-
katsed või võtma ühendust ettevõttega Borer Chemie AG.

Eksperdiaruanded

Toodet deconex® 61 DR on selle tõhususe osas uuritud EN/
ISO standardi järgi. Eksperdiaruanded on saadaval nõudmisel.

Toote deconex® 61 DR sobivus voodiraamide ja voodilaudade 
desinfitseerimiseks ning puhastamiseks automaatses saas-
teeemalduskambris on dokumenteeritud ka eksperdiaruanne-
tes.

CE-vastavusmärgis

deconex® 61 DR vastab meditsiiniseadmetele kehtivatele 
nõuetele kooskõlas direktiiviga 93/42/EEC.
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Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Füüsikalis-keemilised parameetrid

pH 1% lahus kraanivees umbes 7.4
Tihedus kontsentraat 1.00 g/mL
Välimus kontsentraat läbipaistev, värvitu kuni kollane

Pakendamine ja utiliseerimine

Mahutid, tihendid ja sildid on valmistatud taaskasutatavast 
polüetüleenist.

Tühjade mahutite ja kasutatud lahuse utiliseerimisel tuleb jäl-
gida kohalikke jäätme- ja reovee-eeskirju.

Lisateave

Enne toote kasutamist lugege palun läbi kasutusjuhend ja vas-
tav ohutuskaart.

Kasutage meie oskusteavet! Kui Teil on konkreetse kasutamise 
kohta küsimusi, võtke lisateabe saamiseks meiega ühendust.

Mahuti suurused

Mahuti tüüp Mahtuvus Artikli number
Madal kanister     5 L 505615.00-KK5W
Kanister   10 L 505615.00-K10W
Kanister   25 L 505615.00-K25W
220 L tünn 200 L 505615.00-B220
Drumtainer 200 L 505600.00-D220
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Turustaja / importija:
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