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Notice d’utilisation

61 DR

Désinfectant détergent

Pour utilisation dans des systèmes de nettoyage 
et de désinfection à grande chambre

Domaine d’application

deconex® 61 DR est un détergent désinfectant pour la retraite-
ment des dispositifs médicaux, comme tables d’opération et 
containers, dans les cabines de lavage à grande chambre.

Application

deconex® 61 DR est conçu pour nettoyer et désinfecter simul-
tanément dans des systèmes de lavage à grande chambre. 

Dosage recommandé :
5 - 10 mL/L

Application recommandée :

Temps d’action minimum 90 s
à une température de ≥ 60 °C

Propriétés

	– efficacité antimicrobienne exceptionnelle
	– solution au pH neutre
	– respect marqué des matériaux
	– peu mousseux
	– conçu pour être utilisé avec deconex® 64 NEUTRADRY 

en liquide de rinçage

Consignes de sécurité

Pour les informations concernant la protection de travail et 
l'élimination appropriée veuillez consulter la fiche de données 
de sécurité de deconex® 61 DR.

Stockage

Stocker le produit entre 5 et 25 °C.
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Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Efficacité

Spectre d'activité Méthode Concentration Temps d'action

Action bactéricide et levurocide EN 13727 / 60 °C 
EN 13624 / 60 °C

0.5 % 
0.5 %

3 min 3 min 
1.5 min1.5 min

Action virucide limité : 
Agit contre les virus enveloppés y 
compris HBV, HCV, HIV, Influenza

EN 14476 / 60 °C 
(BVDV et Vaccinia)

0.5 % 
1 %

3 min 
1.5 min
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Distributeur / importateur :
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Fiche technique du produit

61 DR

Désinfectant détergent

Pour utilisation dans des systèmes de nettoyage 
et de désinfection à grande chambre

Composants

100 g deconex® 61 DR contiennent :
6.0 g de glyoxal
2.3 g chlorure de dioctyldiméthylammonium

Composants auxiliaires :
Solvant alcoolique, substances tensioactives, agent anticorro-
sif

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour :
Acier inoxydable, métaux précieux, fer, aluminium, verre, céra-
mique, porcelaine, résines synthétiques, matières pslastiques 
(hors polycarbonate, polystyrène et polysulfone), utilisation 
sous conditions avec le plexiglas.

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, des analyses 
de compatibilité doivent être effectuées, ou adressez-vous à 
Borer Chemie AG.

Expertises

deconex® 61 DR a été soumis à une expertise selon des 
normes EN/ISO pour déterminer son efficacité. Les rapports 
d’expertise sont disponibles sur demande.

Comme en atteste par ailleurs un rapport technique, deconex® 
61 DR est également indiqué pour la désinfection et le netto-
yage des lits et tables de chevet dans un système de déconta-
mination automatique.

Marquage CE

deconex® 61 DR respecte les exigences posées aux dispositifs 
médicaux par la Directive 93/42/CEE.
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Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Données chimiques-physiques

Valeur pH solution à 1 % dans eau de ville env. 7.4
Densité concentré 1.00 g/mL
Aspect concentré transparent, incolore à jaune

Conditionnement et élimination

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont en poly-
éthylène recyclable.

Lors de l’élimination d’un récipient vide et de la solution prête 
à l’emploi, la réglementation locale sur les déchets et les eaux 
usées doit être respectée.

Informations supplémentaires

Avant d'utiliser le produit, lisez s.v.p. la notice d'utilisation et la 
fiche de données de sécurité associée.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N´hésitez pas à 
nous consulter pour toute information pratique relative à votre 
application spécifique.

Tailles des récipients

Type du récipient Capacité Référence article
Bidon bas     5 L 505615.00-KK5W
Bidon   10 L 505615.00-K10W
Bidon   25 L 505615.00-K25W
220 L fût 200 L 505615.00-B220
Drumtainer 200 L 505600.00-D220
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Distributeur / importateur :


	Distributor: 


